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] Erste Schritte 



Herzlichen Gluckwunsch zum Kauf dieser HP Photosmart 
M417/M517 Digital kamera, und willkommen in der Welt 
der digitalen Fotografie! 

In diesem Handbuch werden Kamerafunktionen erlautert, 
mit denen Sie grofiartige Ergebnisse erzielen und zugleich 
Freude an der Fotografie haben konnen. Zu diesen 
Funktionen zahlen beispielsweise: 

• HP Adaptive Lighting Technology - Im Schatten 
verborgene Details werden automatisch hervorgebracht. 
Weitere Informationen finden Sie auf Seite 58. 

• Integrierte Rote-Augen-Automatik - Rote Augen werden 
in mit Blitz aufgenommenen Einzelbildern erkannt und aus 
diesen entfernt. Weitere Informationen finden Sie auf 
Seite 78. 

• 7 Aufnahmemodi - Wahlen Sie einen vorgegebenen 
Aufnahmemodus, urn fur haufige aufgenommene 
Bildszenen die bestmogliche Belichtung zu erzielen. 
Weitere Informationen finden Sie auf Seite 47. 

• HP Instant Share - Wahlen Sie einfach Einzelbilder in der 
Kamera aus, die automatisch an eine Vielzahl von Zielen 
wie E-Mail-Adressen, Webseiten oder einen Drucker 
gesendet werden, wenn Sie die Kamera das nachste Mai 
mit einem Computer verbinden. Die Empfanger konnen 
die Bilder anzeigen, ohne dass diese in grofien 
Dateianhangen gesendet werden mussen. Weitere 
Informationen finden Sie auf Seite 81 . 



Erste Schritte 9 



• Direkter Druck - Drucken Sie direkt von der Kamera aus 
auf einem beliebigen PictBridge-zertifizierten Drucker, 
ohne eine Verbindung mit einem Computer herstellen zu 
mussen. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 91 . 

• Integrierte Kamerahilfe - Wenn Sie das Handbuch nicht 
dabei haben, bieten die angezeigten Anweisungen Hilfe 
bei der Verwendung der Kamerafunktionen. 

Fur noch mehr Komfort wird der Kauf 
einer HP Photosmart M-Series Kamera- 
Dockingstation empfohlen. Diese 
ermoglicht das einfache Ubertragen von 
Bildern auf einen Computer, das Senden 
von Bildern an einen Drucker, das Anzeigen von Bildern auf 
einem Fernsehgerat sowie das Aufladen der Batterien in der 
Kamera. Die Dockingstation bietet zudem eine bequeme 
Aufbewahrungsmoglichkeit fur Ihre Kamera. 

Einrichten 

Wenn Sie beim Lesen der Anweisungen in diesem Abschnitt 
nahere Informationen zu einem Teil Ihrer Kamera 
(beispielsweise einer Taste oder Leuchte) benotigen, lesen 
Sie den Abschnitt Kamerateile auf Seite 20. 

1 . Befestigen der Halteschlaufe 



Befestigen Sie die 
Halteschlaufe, wie in der 
Abbildung dargestellt, 
seitlich an der Kamera. 
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2. Einsetzen der Batterien 



1. Offnen Sie die Klappe des Batterie-/ 
Speicherkartenfachs an der Seite 
der Kamera, indem Sie die Klappe 
in Richtung Kamera unterseite 
schieben. 

2. Setzen Sie die Batterien gemafi den 
Anweisungen auf der Innenseite der 
Batterieklappe ein. 

3. Schliefien Sie die Klappe des 
Batterie-/Speicherka rtenfachs, 
indem Sie diese nach unten drucken 
und in Richtung Kameraoberseite 
schieben, bis sie einrastet. 

Informationen zur Leistung von Alkali-, Lithium- und NiMH- 
Batterien bei Verwendung mit dieser Kamera finden Sie unter 
Leistung nach Batterietyp auf Seite 1 69. Hinweise zum 
Verbessern der Batterieleistung finden Sie in Anhang A, 
Umgang mit Batterien, ab Seite 1 65. 

TIPP: Sie konnen aufierdem ein optionales HP Netzteil 
verwenden, urn die Kamera mit Strom zu versorgen. 
Wenn Sie aufladbare NiMH-Batterien verwenden, 
konnen Sie diese mit Hilfe des optionalen HP Netzteils 
oder der optionalen HP Photosmart M-Series Kamera- 
Dockingstation in der Kamera oder extern im optionalen 
HP Photosmart Schnellladegerat aufladen. Weitere 
Informationen finden Sie in Anhang B, Erwerben von 
Kamerazubehor, ab Seite 1 77. 
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3. Einschalten der Kamera 



Schalten Sie die Kamera ein, indem Sie den Schalter 
► on/off nach rechts schieben und dann loslassen. 

Das Objektiv wird ausgefahren, und die Netzkontrollleuchte 
links neben dem Schalter ►on/off leuchtet grun. Beim 
Einschalten der Kamera wird zudem auf der Bildanzeige 
das HP Logo angezeigt. 

4. Auswahlen der Sprache 

Beim ersten Einschalten der Kamera werden Sie zum 
Auswahlen einer Sprache aufgefordert. 

1. Blattern Sie mit Hilfe der Tasten 

4 ► an der Steuertaste @ 

zur gewunschten Sprache. 

2. Drucken Sie die Taste ^fS 
urn die hervorgehobene 
Sprache auszuwahlen. 

TIPP: Wenn Sie die Sprache spater andern mochten, 
verwenden Sie die Einstellung Sprache im Menu 
Einrichten. Weitere Informationen finden Sie unter 
Sprache auf Seite 1 02. 



Ml 



[ y English Deutsch 






Italians 


Netherlands 


Porvjaues 













t 4* in colorl fher» iv.n« CiK 
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5. Festlegen der Region 

Wenn Sie eine Sprache ausgewahlt haben, werden Sie zum 
Auswahlen des Kontinents, auf dem Sie leben, aufgefordert. 
Die Einstellungen Sprache und Region bestimmen die 
Standardeinstellungen fur das Datumsformat und das Format 
des Videosignals fur die Anzeige von Kamerabildern auf 
einem Fernsehgerat (siehe TV-Konfiguration auf Seite 101). 

1. Blattern Sie mit Hilfe der Tasten 

an der Steuertaste @ zur 

gewunschten Region. 

2. Drucken Sie die Taste , 
um die hervorgehobene Region 
auszuwahlen. 



Region auswahlen. in der Sie leben 



6. Einstellen von Datum und Zeit 

Die Kamera verfugt uber eine Uhr, die Datum und Uhrzeit 
aufgenommener Bilder aufzeichnet. Diese Daten werden in 
den Bildeigenschaften gespeichert, die Sieanzeigen konnen, 
wenn Sie sich die Bilder am Computer ansehen. Sie konnen 
bei Bedarf Datum und Zeit auch in die Bilder integrieren 
(siehe Datums-/Zeitstempel auf Seite 61). 

1 . Das erste hervorgehobene 
Element ist das Datums- und 
Zeitformat. Wenn Sie das 
Format andern mochten, 
verwenden Sie die Tasten 

. Wenn das Datums- und 
Zeitformat richtig eingestellt ist, 



Datum und 



mm/tt/ijl l2Std 



drucken Sie die Taste um zum Datum zu wechseln. 
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2. Andern Sie die hervorgehobene Auswahl mit Hilfe der 
Taste n . 

3. Drucken Sie die Tasten ^ ► , urn zu den anderen Optionen 
zu blattern. 

4. Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3, bis das Datum und 
die Uhrzeit richtig eingestellt sind. 

5. Drucken Sie die Taste ^r, wenn Sie die korrekten 
Werte fur Datum und Zeit eingestellt haben. Uber eine 
Bestatigungsanzeige werden Sie gefragt, ob Datum und 
Zeit korrekt eingestellt wurden. Wenn dies der Fall ist, 
drucken Sie die Taste ^r, urn die Option Ja 
auszuwahlen. 

Sind Datum und Zeit nicht korrekt, drucken Sie die Taste 
urn die Option Nein auszuwahlen. Drucken Sie dann 
die Taste JS 0 f L . Die Anzeige Datum und Zeit erscheint 
erneut. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 6, urn Datum 
und Zeit korrekt einzustellen. 

TIPP: Wenn Sie die Einstellungen fur Datum und Zeit spater 
andern mochten, verwenden Sie die Einstellung Datum 
und Zeit im Menu Einrichten. Weitere Informationen 
finden Sie unter Datum und Zeit auf Seite 99. 
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7. Einsetzen und Formatieren einer 
Speicherkarte (optional) 

Ihre Digitalkamera wird mit internem Speicher ausgeliefert, 
mit dem Sie Bilder und Videoclips direkt in der Kamera 
speichern konnen. Sie konnen jedoch auch eine (separat 
erhaltliche) Speicherkarte verwenden, um Bilder und 
Videoclips zu speichern. Weitere Informationen zu 
unterstutzten Speicherkarten finden Sie unter Speicher auf 
Seite 1 89. 

1. Schalten Sie die Kamera aus, 
und offnen Sie die Klappe 
des Batterie-/ 

Speicherkartenfachs an der 
Seite der Kamera. 

2. Setzen Sie die Speicherkarte, 
wie in der Abbildung 
dargestellt, mit der 
eingekerbten Kartenseite 
zuerst in den kleinen 
Steckplatz oberhalb der 
Batterien ein. Stellen Sie 

sicher, dass die Speicherkarte einrastet. 

3. Schliefien Sie die Klappe des Batterie-/ 
Speicherkartenfachs, und schalten Sie die Kamera ein. 

Um eine Beschadigung von Karten und Bildern zu 
vermeiden, sollten Sie Speicherkarten vor dem ersten Einsatz 
wie folgt formatieren: 

1. Drucken Sie die Taste und wechseln Sie mit der 
Taste ► zum Menu Wiedergabe Q 
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2. Drucken Sie die Taste urn den Eintrag Loschen 
hervorzuheben, und drucken Sie dann die Taste 
um das Untermenu Loschen anzuzeigen. 

3. Drucken Sie die Taste um den Eintrag Speicherk. 
formatieren hervorzuheben, und drucken Sie dann die 
Taste um die Bestatigungsanzeige Speicherk. 
formatieren anzuzeigen. 

4. Drucken Sie die Taste um Ja hervorzuheben, 
und drucken Sie dann die Taste -^f, um die Karte 
zu formatieren. 

Wahrend die Speicherkarte formatiert wird, ist auf der 
Bildanzeige die Meldung Speicherk. formatieren zu 
lesen. Wenn die Formatierung beendet ist, wird die 
Bildubersicht angezeigt (siehe Bildubersicht auf Seite 72). 

Wenn Sie die Speicherkarte aus der Kamera nehmen 
mochten, schalten Sie die Kamera zunachst aus. Offnen Sie 
dann die Klappe des Batterie-/Speicherkartenfachs, und 
drucken Sie die Oberkante der Speicherkarte nach unten. 
Daraufhin springt die Karte aus dem Steckplatz heraus. 

HINWEIS: Wenn Sie eine Speicherkarte in die Kamera 
einsetzen, werden samtliche neuen Bilder und Videoclips 
auf der Karte gespeichert. Um den internen Speicher und 
die dort gespeicherten Bilder zu verwenden, entfernen 
Sie die Speicherkarte. Sie konnen Bilder auch aus dem 
internen Speicher auf die Speicherkarte ubertragen (siehe 
Verschieben von Bildern auf die Speicherkarte auf 
Seite 103). 
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8. Installieren der Software 



Die HP Image Zone Software ermoglicht das Ubertragen von 
Bildern aus der Kamera sowie das Anzeigen, Bearbeiten, 
Drucken und Senden von Bildern per E-Mail. Aufierdem 
konnen Sie mit Hilfe der Software das Menu HP Instant 
Share Ihrer Kamera konfigurieren. 

HINWEIS: Wenn Sie die HP Image Zone Software nicht 
installieren, konnen Sie die Kamera dennoch verwenden, 
wenn auch mit eingeschranktem Funktionsumfang. 
Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden der 
Kamera ohne Installation der HP Image Zone Software 
auf Seite 110. 

HINWEIS: Sollten beim Installieren oder Verwenden der 
HP Image Zone Software Probleme auftreten, finden Sie 
weitere Informationen auf der HP Kundendienst Website 
unter www.hp.com/support. 

Windows® 

Fur eine erfolgreiche Installation der HP Image Zone 
Software muss Ihr Computer folgende Mindestanforderungen 
erfullen: 64 MB RAM, Windows 2000, XP, 98, 98 SE oder 
Me sowie Internet Explorer 5.5 Service Pack 2 oder hoher. 
Internet Explorer 6 wird empfohlen. Wenn Ihr Computer 
diese Anforderungen erfullt, wird automatisch entweder die 
Vollversion der HP Image Zone Software oder aber die 
Version HP Image Zone Express installiert. In HP Image Zone 
Express sind einige der in der Vollversion enthaltenen 
Funktionen nicht verfugbar. Weitere Informationen finden Sie 
unter HP Image Zone Software auf Seite 1 07. 



Erste Schritte 17 



1. Beenden Sie alle laufenden Programme, und deaktivieren 
Sie vorubergehend die ggf. aktive Virenschutzsoftware. 

2. Legen Sie die CD-ROM mit der HP Image Zone Software 
in das CD-ROM-La ufwerk Ihres Computers ein, und 
befolgen Sie die angezeigten Anweisungen. Wenn das 
Installationsfenster nicht angezeigt wird, klicken Sie auf 
Start und Ausfuhren, geben Sie den Befehl D:\Setup.exe 
ein (wobei D fur den Buchstaben Ihres CD-ROM-Laufwerks 
stent), und klicken Sie dann auf OK. 

3. Wenn die Installation der HP Image Zone Software 
abgeschlossen ist, aktivieren Sie die in Schritt 1 
deaktivierte Virenschutzsoftware wieder. 

Macintosh 

Auf Macintosh-Computern wird stets die Vollversion der 
HP Image Zone Software installiert. 

1. Beenden Sie alle laufenden Programme, und deaktivieren 
Sie vorubergehend die ggf. aktive Virenschutzsoftware. 

2. Legen Sie die CD-ROM mit der HP Image Zone Software 
in das CD-ROM-La ufwerk Ihres Computers ein. 

3. Doppelklicken Sie auf dem Schreibtisch auf das 
CD-Symbol. 

4. Doppelklicken Sie auf das Symbol des 
Installationsprogramms, und befolgen Sie die 
angezeigten Anweisungen, urn die Software zu 
installieren. 

5. Wenn die Installation der HP Image Zone Software 
abgeschlossen ist, aktivieren Sie die in Schritt 1 
deaktivierte Virenschutzsoftware wieder. 
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Benutzerhandbuch auf der CD 



Kopien dieses Benutzerhandbuchs in mehreren Sprachen 
befinden sich auf der CD mit der HP Image Zone Software. 
So zeigen Sie das Benutzerhandbuch an: 

1. Legen Sie die CD-ROM mit der HP Image Zone Software 
in das CD-ROM-Laufwerk Ihres Computers ein. 

2. Unter Windows: Klicken Sie auf der Hauptseite des 
CD-lnstallationsbildschirms auf Benutzerhandbuch 
anzeigen. 

Unter Macintosh: Informationen zum Speicherort des 
Handbuchs in Ihrer Sprache finden Sie auf der HP Image 
Zone Software-CD im Ordner docs in der Datei readme. 
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Kamerateile 



Weitere Informationen zu diesen Teilen finden Sie auf 
den in Klammern nach den jeweiligen Teilenamen 
angegebenen Seiten. 

Oberseite der Kamera 



1 2 




# Bezeichnung 


Beschreibung 


1 Taste Ausloser 


• Fokussiert ein Bild und nimmt es auf. 


(Seiten 33, 35) 


• Zeichnet Audioclips auf. 


2 Taste Video 


Startet und stoppt die Aufzeichnung eines 


(Seite 35) 


Videoclips. 
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Vorderseite und rechte Seite 
der Kamera 




# Bezeichnung Beschreibung 

1 Netzkontrollleuchte • Leuchtet - Die Kamera ist 

eingeschaltet. 

• Blinkt schnell - Die Kamera schaltet 
sich aufgrund mangelnder 
Stromversorgung durch die 
Batterie ab. 

• Blinkt langsam - Die Kamera ladt 
uber das optionale HP Netzteil die 
Batterien auf. 

• Aus - Die Kamera ist ausgeschaltet. 

2 Schalter ► on/off Dient zum Ein- und Ausschalten 
(Seite 1 2) der Kamera. 
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# 


Bezeichnung 


Beschreibung 


3 


Zoom-Hebel 

(Seite41) 


• Auszoomen - Bewegt das 
Objektiv beim Aufnehmen von 
Einzelbildern in die Position 
„Weitwinkel". 

• ■ ■ ■ Miniaturansichten - 
Ermoglicht im Modus Wiedergabe 
das Anzeigen von Einzelbildern 
und des jeweils ersten Bildes von 
Videoclips in Form von neun 
Miniaturansichten pro Anzeige. 

• 4 Einzoomen - Bewegt das 
Objektiv beim Aufnehmen von 
Einzelbildern in die Position 
„Teleobjektiv". 

• ^ VergrdBern - Ermoglicht im 
Modus Wiedergabe das 
Vergroftern von Einzelbildern. 


4 


Befestigung fur 
Halteschlaufe 
(Seite 1 0) 


Ermoglicht das Anbringen einer 
Halteschlaufe an der Kamera. 


5 


Speicherleuchte 


• Blinkt schnell - Die Kamera schreibt 
Daten in den internen Speicher oder 
auf die eingesetzte Speicherkarte. 

• Aus - Die Kamera schreibt keine 
Daten in den Speicher. 


6 


Klappe des Batterie-/ Ermoglicht das Einsetzen/Entfernen der 
Speicherkartenfachs Batterien und einer optionalen 
(Seite 11) Speicherkarte. 


7 


Taste 

(Seiten 53, 75) 


Ermoglicht das Anzeigen der Menus 
Aufnahme und Wiedergabe, das 

Auswahlen von Menuoptionen sowie 
das Bestatigen bestimmter Aktionen auf 
der Bildanzeige. 
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# 


Bezeichnung 


Beschreibung 


8 


© Steuertaste mit 

den Tasten 
unci O 


Ermoglicht das Blattern in Menus und 
Bildern auf der Bildanzeige. 


9 


Bildanzeige 
(Seite 36) 


Ermoglicht das Erfassen von Bildern 
und Videoclips mit Hilfe der Vorschau, 
das Anzeigen von Aufnahmen im 
Modus Wiedergabe sowie das 
Anzeigen aller Menus. 


10 Taste 
HP Instant Share/ 
Drucken (Seite 81) 


Aktiviert/deaktiviert das Menu 

HP Instant Share auf der Bildanzeige. 


11 


0 Taste 

Selbstausloser/ Burst 

(Seiten 49, 52) 


Ermoglicht das Auswahlen der 
Einstellungen Normal, Selbstausloser, 
Selbstausloser - 2 Fotos und Burst. 


12 


Taste MODUS 
(Seite 47) 


Ermoglicht das Auswahlen 
verschiedener Aufnahmemodi fur 
Einzelbilder. 


13 


^ Taste Blitz 
(Seite 44) 


Ermoglicht das Auswahlen 
verschiedener Blitzeinstellungen. 


14 


Sucher (Seite 33) 


Ermoglicht das Erfassen des Motivs fur 
ein Bild oder einen Videoclip. 
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# Bezeichnung Beschreibung 



15 Sucherleuchten • *r~ft Leuchtet rot - Ein Videoclip 

wird aufgenommen. 

• AF leuchtet griin - Wenn Sie den 
Ausloser ha lb herunterdrucken, 
leuchtet diese LED auf, sofern die 
Kamera aufnahmebereit ist 
(automatische Belichtung und Fokus 
sind gesperrt, und der Blitz ist 
bereit). Wenn Sie den Ausloser zum 
Aufnehmen eines Bildes ganz 
herunterdrucken, leuchtet diese LED 
auf, urn anzuzeigen, dass 
automatische Belichtung und Fokus 
erfolgreich vorgenommen wurden. 

• AF blinkt griin - Wenn Sie den 
Ausloser halb oder ganz 
herunterdrucken, ist entweder eine 
Fokuswarnung aufgetreten, der Blitz 
wird noch geladen oder die 
Kamera verarbeitet noch das 
vorherige Bild. 

• Sowohl [ r~fr als auch AF blinken - 
Ein Fehler ist aufgetreten, der das 
Aufnehmen des Bildes verhindert. 
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# Bezeichnung Beschreibung 



16 Taste Vorschau • Schaltet die Vorschau auf der 

(Seite 36) Bildanzeige ein und aus. 

• Ermoglicht das Einschalten der 
Bildanzeige, wenn die Bildanzeige 
aus-, die Kamera jedoch 
eingeschaltet ist. 

• Ermoglicht das Schlieften eines 
Menus auf der Bildanzeige. 



17 Q Taste 


• Aktiviert/deaktiviert das Menu 


Wiedergabe 


Wiedergabe auf der Bildanzeige. 


(Seite 69) 


• Ermoglicht den Zugriff auf die 




integrierte Demo der Kamera (siehe 




Seite 32). 
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Vorderseite, linke Seite und Unterseite 
der Kamera 




# 


Bezeichnung 


Beschreibung 


1 


Mikrofon 
(Seite 34) 


Nimmt Audioclips zu Einzelbildern und 
Videoclips sowie die Audioteile von 
Videoclips auf. 


2 


Selbstausloser-/ 
Videoleuchte 
(Seite 49) 


Blinkt vor dem Aufnehmen eines Bildes 
oder Videos, wenn die Kamera auf 
Selbstausloser oder Selbstausloser - 
2 Fotos eingestellt ist. Leuchtet aufterdem 
wahrend der Aufnahme von Videos. 


3 


Blitz 

(Seite 44) 


Bietet zusatzliches Licht zum Optimieren 
von Aufnahmen. 
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# 


Bezeichnung 


Beschreibung 


4 


DC IN 

Netzteilanschluss 


Ermoglicht das Anschlieften eines 
optionalen HP Netzadapters, mit dem die 
Kamera ohne Batterien betrieben werden 
kann. Mit dem HP Netzadapter konnen 
auch die aufladbaren NiMH-Batterien 
aufgeladen werden. 


5 


•^r USB- 
Anschluss 
(Seiten 89, 91) 


Ermoglicht das Verbinden der Kamera mit 
einem USB-fahigen Computer oder einem 
beliebigen PictBridge-zertifizierten 
Drucker uber ein USB-Kabel. 


6 


Anschluss fur 
HP Kamera- 
Dockingstation 
(Seite 1 77) 


Ermoglicht das Verbinden der Kamera mit 
der optionalen HP Photosmart M-Series 
Kamera-Dockingstation. 


7 


Stativhalterung 


Ermoglicht das Befestigen der Kamera auf 
einem Stativ. 



Kamerastatus 

Ihre Kamera verfugt uber zwei Hauptmodi, in denen Sie 
verschiedene Aufgaben ausfuhren konnen. Jeder dieser 
Modi verfugt uber ein eigenes Menu, uber das Sie die 
Kameraeinstellungen andern oder modusbezogene 
Aufgaben ausfuhren konnen. Weitere Informationen finden 
Sie im folgenden Abschnitt Kamera men us. 

• Aufnahme - Ermoglicht das Aufnehmen von Einzelbildern 
und Videoclips. Informationen zum Verwenden des 
Modus Aufnahme finden Sie in Kapitel 2, Aufnehmen von 
Bildern und Videoclips, ab Seite 33. 
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• Wiedergabe - Ermoglicht das Anzeigen aufgenommener 
Einzelbilder und Videoclips. Informationen zum 
Verwenden des Modus Wiedergabe finden Sie in 
Kapitel 3, Anzeigen von Bildern und Videoclips, 

ab Seite 69. 

Kameramenus 

Ihre Kamera verfugt uber funf Menus, die beim Offnen auf 
der Bildanzeige (Kamera ruckseite) erscheinen. 

Urn auf die Menus zuzugreifen, drucken Sie die Taste i! 0 5 r, 
und wechseln Sie anschliefiend mit den Tasten ^ ► zum 
gewunschten Menu. Zum Auswahlen einer Menuoption 
heben Sie diese mit den Tasten hervor, und drucken Sie 
dann die Taste -^p, urn das Untermenu fur die Menuoption 
anzuzeigen und die Einstellungen zu andern. 

TIPP: Uber die Menus Aufnahme und Einrichten konnen 
Sie Einstellungen andern, indem Sie die betreffende 
Menuoption hervorheben und die Einstellung mit den 
Tasten ^ ► andern. 

Zum Verlassen eines Menus fuhren Sie die folgenden 
Schritte a us: 

• Drucken Sie die Taste Vorschau oder 
Wiedergabe Q 

• Blattern Sie mit den Tasten zu den Registern 
am oberen Anzeigerand. Wahlen Sie dann mit den 
Tasten 4 V ein anderes Menu aus, oder drucken Sie die 
Taste ^f, urn die Menus zu verlassen und zur Vorschau 
oder Wiedergabe zuruckzukehren. 

• Blattern Sie mit den Tasten zur Menuoption <3 
BEENDEN, und drucken Sie die Taste ^ff . 
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*0> E El £^ © aa« 
Menu "Aufaahme* 



Adaptive Beleuchi. a 
® Farbe Vollfarben 

Datunra-ZZeitetempe] Aus 
gjj Belichlungskornp. 0.0 




lm Menu Aufnahme konnen Sie 
Einstellungen fur die Bildaufnahme, 
wie z.B. Bildqualitat, 
Belichtungsoptionen, ISO- 
Em pfind I ichkeit, Farbeinstellungen 
und Datums-/Zeitstempel, festlegen. 
Informationen zur Verwendung 
dieses Menus finden Sie im Abschnitt Verwenden des Menus 
„ Aufnahme" auf Seite 53. 

Im Menu Wiedergabe Q konnen 
Sie rote Augen aus mit Blitz 
aufgenommenen Bildern entfernen, 
Bilder drehen, Audiodaten 
hinzufugen sowie Bilder aus dem 
internen Speicher oder von der 
optionalen Speicherkarte loschen. 
Informationen zur Verwendung dieses Menus finden Sie 
unter Verwenden des Menus „Wiedergabe" auf Seite 75. 

Im Menu HP Instant Share 

konnen Sie Bilder auswahlen, die 
an Drucker, E-Mail-Adressen und 
andere Online-Dienste gesendet 
werden sollen. Informationen zur 
Verwendung dieses Menus finden 
Sie unter Verwenden des Menus 
„HP Instant Share" auf Seite 82. 

HINWEIS: Urn im Menu HP Instant Share S Bilder an 
andere Ziele a Is Drucker (z.B. an E-Mail-Adressen oder 
Online-Dienste) senden zu konnen, mussen Sie das Menu 
zunachst einrichten. Siehe Einrichten von Online-Zielen in 
der Kamera auf Seite 84. 
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Im Menu Einrichten ^ konnen Sie 
Konfigurationseinstellungen andern, 
wie z.B. Anzeigehelligkeit, Datum 
und Zeit, Sprache und TV- 
Konfigu ration. Aufierdem konnen 
Sie Bilder aus dem internen 
Speicher auf eine optionale 
Speicherkarte verschieben. Informationen zur Verwendung 
dieses Menus finden Sie in Kapitel 6, Verwenden des Menus 
..Einrichten'' ab Seite 95. 




Im Menu Hilfe 0 finden Sie 
nutzliche Informationen und 
Hinweise zu Themen, wie z.B. 
Batterielebensdauer, Kameratasten, 
Audioaufnahmen und Anzeigen 
aufgenommener Bilder. Verwenden 
Sie dieses Menu, wenn Sie das 
Benutzerhandbuch nicht dabei haben. 

Statusanzeige der Kamera 

Wenn Sie eine der Tasten Blitz 
MODUS oder Selbstausloser/Burst 

0 drucken, und Sie sich im Modus 
Wiedergabe Q befinden oder ein 
Menu angezeigt wird, erscheint auf 
der Bildanzeige einige Sekunden 
lang eine Statusanzeige. 



a E S &s ^ t a « 




AUTQM. BUT? 








12 




5MP 
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Am oberen Anzeigerand wird der Name der derzeit 
ausgewahlten Einstellung angezeigt. Darunter sehen 
Sie Symbole der aktuellen Einstellungen fur Blitz, 
Aufnahmemodus und Selbstausloser/Burst. Hierbei wird 
das Symbol der gerade gedruckten Taste hervorgehoben. 
Am unteren Anzeigerand wird angegeben, ob eine 
Speicherkarte eingesetzt ist (Symbol (sd\ ). Aufierdem 
befinden sich dort die Batteriestatusanzeige (siehe 
Stromversorgungsanzeigen auf Seite 171), die Anzeige 
der Anzahl verbleibender Bilder sowie die Einstellung 
Bildqualitat (im vorliegenden Beispiel: 5MP). 

HINWEIS: Die Statusanzeige wird bei aktivierter Vorschau 
nicht grundsatzlich angezeigt, sondern nur, wenn auch 
das Menu Aufnahme angezeigt wird. Stattdessen werden 
in der Vorschau das Symbol der neuen Einstellung fur 
Blitz, Aufnahmemodus oder Selbstausloser/Burst 
angezeigt. 

Wiederherstellen fruherer 
Einstellungen 

Die benutzerdefinierten Einstellungen fur Blitz, 
Aufnahmemodus und Selbstausloser/Burst sowie einige der 
im Menu Aufnahme vorgenommenen Einstellungen werden 
nach dem Ausschalten der Kamera auf die Standardwerte 
zuruckgesetzt. Sie konnen die zuletzt vorgenommenen 
Einstellungen jedoch wiederherstellen, indem Sie beim 
Einschalten der Kamera die Taste -^p gedruckt halten. 
Die Symbole fur die wiederhergestellten Einstellungen 
werden anschliefiend in der Vorschau angezeigt. 
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Anzeigen der integrierten Demo 
der Kamera 

Diese Kamera verfugt uber eine Diashow, die ihre 
wichtigsten Funktionen beinhaltet. Diese Diashow konnen Sie 
jederzeit anzeigen, indem Sie die Taste Wiedergabe Q 
etwa drei Sekunden gedruckt halten. Vor dem Start der 
Diashow ist die Bildanzeige fur einen Moment schwarz. 
Die Diashow kann zu einem beliebigen Zeitpunkt beendet 
werden. Drucken Sie dazu die Taste ^§r. 
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2 Aufnehmen von Bildern 
und Videoclips 



Aufnehmen von Einzelbildern 

Bei eingeschalteter Kamera konnen Sie unabhangig von 
der Bildanzeige nahezu immer ein Bild aufnehmen. Wenn 
beispielsweise beim Drucken des Auslosers ein Menu 
angezeigt wurde, wird dieses Menu geschlossen, und 
die Kamera nimmt ein Bild auf. So nehmen Sie ein 
Einzelbild auf: 

1. Erfassen Sie mit dem Sucher das 
Motiv fur Ihr Bild. 

2. Halten Sie die Kamera ruhig, und 
drucken Sie den Ausloser an der 
Kameraoberseite ha lb herunter. 
Die Kamera ermittelt und sperrt 
Fokus und Belichtung. Wenn der 
Fokus gesperrt ist, leuchtet das Fokussierungsfeld auf der 
Bildanzeige grun (siehe Ermitteln des optimalen Fokus 
auf Seite 38). 

3. Drucken Sie den Ausloser ganz herunter, urn das Bild 
aufzunehmen. Nach der Aufnahme gibt die Kamera 
einen Signalton aus. 

TIPP: Halten Sie die Kamera mit beiden Handen, wenn Sie 
den Ausloser drucken, urn verwackelte Aufnahmen zu 
vermeiden. 




Aufnehmen von Bildern und Videoclips 33 



Das aufgenommene Bild erscheint einige Sekunden lang auf 
der Bildanzeige. Diese Funktion wird als Sofortkontrolle 
bezeichnet. Sie konnen das Bild wahrend der Sofortkontrolle 
loschen, indem Sie die Taste 4 drucken und dann im 
Untermenu Loschen die Option Dieses Bild auswahlen. 

Sie konnen auch die Wiedergabe verwenden, urn 
aufgenommene Bilder anzuzeigen. Weitere Informationen 
finden Sie unter Verwenden der Wiedergabe auf Seite 69. 

Aufnehmen von Audio zu Einzelbildern 

Es gibt zwei Moglichkeiten, Audioclips an Einzelbilder 
anzuhangen: 

• Aufnehmen von Ton, wahrend Sie das Bild erfassen (siehe 
Erlauterungen in diesem Abschnitt). Diese Methode 
konnen Sie nicht einsetzen, wenn Sie die Einstellung 
Selbsta us loser oder Burst verwenden. 

• Spateres Hinzufugen eines Audioclips zu einem Bild oder 
Ersetzen der Audiodaten, die beim Aufnehmen des Bildes 
erfasst wurden. Detaillierte Anweisungen hierzu finden 
Sie unter Audio aufnehmen auf Seite 79. 

So zeichnen Sie Audiodaten auf, wahrend Sie ein Bild 
aufnehmen: 

1. Nachdem Sie den Ausloser gedruckt haben, urn ein Bild 
aufzunehmen, halten Sie ihn gedruckt, urn den Audioclip 
aufzunehmen. Wahrend der Aufnahme erscheinen auf 
der Bildanzeige ein Mikrofonsymbol ) und ein 
Audiozahler. 

2. Urn die Audioaufnahme zu beenden, lassen Sie den 
Ausloser los. Andernfalls werden so lange Audiodaten 
aufgezeichnet, bis kein Speicherplatz mehr vorhanden ist. 
Audioclips mit einer Lange von weniger als zwei 
Sekunden werden nicht gespeichert. 
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Wenn Sie einen Audioclip loschen oder einen neuen 
Audioclip aufnehmen mochten, verwenden Sie die Option 
Audio aufnehmen im Menu Wiedergabe. Weitere 
Informationen finden Sie unter Audio aufnehmen 

auf Seite 79. 

Urn Audioclips zu horen, die an Einzelbilder angehangt 
sind, mussen Sie diese auf einen Computer ubertragen und 
die HP Image Zone Software verwenden. Wenn Sie eine 
HP Photosmart M-Series Kamera-Dockingstation besitzen, 
konnen Sie die Audioclips auch wiedergeben, indem Sie 
Ihre Kamera uber die Dockingstation an ein Fernsehgerat 
anschliefien. Anweisungen hierzu finden Sie im 
Benutzerhandbuch der HP Kamera-Dockingstation. 

Aufnehmen von Videoclips 

HINWEIS: Der Zoom ist beim Aufnehmen von Videoclips 
nicht verfugbar. 

1. Erfassen Sie das Motiv Ihres Videoclips mit dem Sucher. 

2. Wenn Sie die Videoaufnahme 
starten mochten, drucken Sie 
die Taste Video Q an der 
Kameraoberseite, und lassen 
Sie diese wieder los. Wenn 
die Vorschau eingeschaltet ist, 
werden auf der Bildanzeige ein 
Videosymbol (B 3 )/ AUFN., ein Videozahler sowie eine 
Meldung mit Anweisungen zum Beenden des Videos 
angezeigt. Die Sucherleuchte Q an der Ruckseite der 
Kamera und die Selbstausloser-/Videoleuchte an der 
Vorderseite leuchten rot. 




Aufnehmen von Bildern und Videoclips 35 



3. Wenn Sie die Videoaufnahme beenden mochten, 
drucken Sie die Taste Video erneut, und lassen Sie 
diese wieder los. Andernfalls wird die Videoaufnahme 
fortgesetzt, bis der Speicher vol I ist. 

Nach dem Stoppen der Aufnahme erscheint das letzte Bild 
des Videoclips einige Sekunden lang auf der Bildanzeige. 
Diese Funktion wird a Is Sofortkontrolle bezeichnet. Sie 
konnen den Videoclip wahrend der Sofortkontrolle loschen, 
indem Sie die Taste 4 drucken und dann im Untermenu 
Loschen die Option Dieses Bild auswahlen. 

TIPP: Ein Videoclip umfasst Audioaufnahmen. Urn den 
Audioteil von Videoclips zu horen, ubertragen Sie diese 
auf einen Computer, und verwenden Sie die HP Image 
Zone Software. Wenn Sie eine HP Photosmart M-Series 
Kamera-Dockingstation besitzen, konnen Sie den 
Audioteil der Videoclips auch wiedergeben, indem Sie 
Ihre Kamera uber die Dockingstation an ein Fernsehgerat 
anschliefien. Anweisungen hierzu finden Sie im 
Benutzerhandbuch der HP Kamera-Dockingstation. 

Verwenden der Vorschau 

Die Bildanzeige ermoglicht das Erfassen von Motiven fur 
Bilder und Videoclips mit Hilfe der Vorschau. Wenn Sie 
die Vorschau uber die Menus oder bei ausgeschalteter 
Bildanzeige aktivieren mochten, drucken Sie die Taste 
Vorschau ft - Wenn Sie die Vorschau deaktivieren 
mochten, drucken Sie die Taste Vorschau |Q erneut. 

TIPP: Durch Verwenden der Vorschau entladen sich die 
Batterien schneller. Wenn Sie Batteriestrom sparen 
mochten, verwenden Sie stattdessen den Sucher. 
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In der nachfolgenden Tabelle werden die in der Vorschau 
auf der Bildanzeige dargestellten Informationen beschrieben. 
Hierbei wird davon ausgegangen, dass die 
Standardeinstellungen der Kamera verwendet werden und 
eine optionale Speicherkarte in der Kamera eingesetzt ist. 
Wenn Sie Anderungen an den Kameraeinstellungen 
vornehmen, erscheinen die entsprechenden Symbole 
ebenfalls in der Vorschau. 



1 




Nr. Symbol 


Beschreibung 


1 




Stromversorgungsanzeige, wie z.B. die 
Batteriestatusanzeige (siehe 
Stromversorgungsanzeigen auf Seite 171) 


2 


fSDl 


Zeigt an, dass eine Speicherkarte installiert ist. 


3 


12 


Anzahl verbleibender Bilder (Der Wert hangt von 
der aktuellen Einstellung fur die Bildqualitdt sowie 
vom verbleibenden Speicher ab.) 


4 


5MP 


Einstellung fur die Bildqualitdt (standardmaftig 5MP) 


5 


EJ 


Fokussierungsfeld (siehe hierzu den nachsten 
Abschnitt Einstellen des Kamerafokus) 
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Einstellen des Kamerafokus 



Das Fokussierungsfeld in der Vorschau zeigt den 
Fokusbereich des aufzunehmenden Einzelbildes bzw. des 
aufzunehmenden Videoclips an. Wenn Sie den Ausloser 
zum Aufnehmen eines Einzelbildes halb herunterdrucken, 
ermittelt und sperrt die Kamera den Fokus automatisch 
anhand dieses Bereichs. Das Fokussierungsfeld in der 
Vorschau leuchtet grun, wenn die Kamera Fokus und 
Belichtung ermittelt und gesperrt hat. Diese Funktion wird 
a Is Autofokus bezeichnet. 

Ermitteln des optimalen Fokus 

Sofern als Aufnahmemodus der Kamera nicht Makro & 
festgelegt ist (siehe Verwenden der Aufnahmemodi 

auf Seite 47), versucht die Kamera, den Autofokus anhand 
des normalen Fokusbereichs von 50 cm bis unendlich 
einzustellen. Kann die Kamera jedoch in diesen anderen 
Aufnahmemodi den Fokus nicht einstellen, hat dies eine 
der folgenden Auswirkungen: 

• Die AF-Sucherleuchte blinkt grun, und das 

Fokussierungsfeld in der Vorschau erscheint in Rot. 
Wenn Sie den Ausloser ganz herunterdrucken, nimmt die 
Kamera das Bild zwar trotzdem auf, es kann jedoch 
unscharf sein. 

Urn den Fokus fur das Bild einzustellen, lassen Sie den 
Ausloser los, erfassen Sie das Motiv fur Ihr Bild erneut, 
und drucken Sie dann den Ausloser wieder halb herunter. 
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Blinkt die AF-Sucherleuchte weiterhin grun und leuchtet 
das Fokussierungsfeld auch nach mehreren Versuchen 
noch rot, reicht der Kontrast bzw. das Licht im 
Fokusbereich moglicherweise nicht aus. Versuchen Sie, 
mit Hilfe der Fokussperre den Fokus auf ein 
kontrastreicheres oder helleres Objekt einzustellen, 
das etwa gleich weit entfernt ist. Richten Sie danach, 
ohne den Ausloser loszulassen, die Kamera auf das 
Objekt, das Sie ursprunglich fotografieren wollten (siehe 
Verwenden der Fokussperre auf Seite 40). Sie konnen 
auch einfach die Beleuchtung verbessern (sofern dies 
moglich ist). 

• Die AF-Sucherleuchte blinkt grun, das Fokussierungsfeld 
erscheint in Rot, und das Symbol Makro & blinkt in der 
Vorschau. In diesem Fall erkennt die Kamera, dass sich 
der Fokus aufierhalb des Normalbereichs befindet. 
Die Kamera nimmt das Bild zwar trotzdem auf, es kann 
jedoch unscharf sein. Urn den Fokus fur das Bild 
einzustellen, entfernen Sie sich entweder weiter vom 
Motiv, das Sie aufnehmen mochten, oder legen Sie als 
Aufnahmemodus fur die Kamera Makro fest (siehe 
Verwenden der Aufnahmemodi auf Seite 47). 

Wenn fur die Kamera als Aufnahmemodus Makro flfc 
ausgewahlt ist, und die Kamera keinen Fokus einstellen kann, 
werden in der Vorschau ein blinkendes Symbol fur Makro ^ 
und eine Fehlermeldung angezeigt. Das Fokussierungsfeld 
leuchtet rot, und aufierdem blinken beide Sucherleuchten. 
In solchen Fallen nimmt die Kamera das Bild nicht auf. 

Wenn das Motiv des Bildes sich nicht im Makrobereich 
befindet (10 bis 80 cm), entfernen Sie sich entweder weiter 
vom Objekt bzw. treten Sie naher heran, oder wahlen Sie fur 
die Kamera einen anderen Aufnahmemodus als Makro flfc 
aus (siehe Verwenden der Aufnahmemodi auf Seite 47). 
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Weist der Fokusbereich zu wenig Kontrast oder eine 
schlechte Beleuchtung auf, versuchen Sie, mit Hilfe der 
Fokussperre den Fokus auf ein kontrastreicheres oder helleres 
Objekt einzustellen, das etwa gleich weit entfernt ist. Richten 
Sie danach, ohne den Ausloser loszulassen, die Kamera auf 
das Objekt, das Sie ursprunglich fotografieren wollten (siehe 
hierzu den nachsten Abschnitt Verwenden der Fokussperre). 
Sie konnen auch einfach die Beleuchtung verbessern (sofern 
dies moglich ist). 

Verwenden der Fokussperre 

Die Fokussperre ermoglicht das Einstellen des Fokus mit Hilfe 
eines Objekts, das sich nicht im Bildmittelpunkt befindet. 
Aufierdem konnen Sie mit der Fokussperre bewegte Objekte 
schneller aufnehmen, indem Sie den Fokus bereits vorher auf 
den Bereich einstellen, in dem sich das Objekt spater 
bewegen wird. Daruber hinaus konnen Sie mit der 
Fokussperre den Fokus auch bei geringem Umgebungslicht 
oder geringem Kontrast einstellen. 

1. Erfassen Sie im Fokussierungsfeld 
des Suchers das Motiv fur 
Ihr Bild. 

2. Drucken Sie den Ausloser halb 
herunter, urn Belichtung und 
Fokus zu sperren. 

3. Halten Sie den Ausloser halb 
gedruckt, wahrend Sie Ihr Motiv 
zur korrekten Position ierung 
erneut erfassen oder einstellen. 

4. Drucken Sie den Ausloser ganz 
herunter, urn das Bild 
aufzunehmen. 
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Verwenden der Zoomfunktionen 



Je starker Sie das Motiv vergrofiern, desto starker wirken 
sich selbst kleinste Kamerabewegungen aus. Dies wird als 
Kamerazittern bezeichnet. Daher mussen Sie die Kamera 
insbesondere bei Verwendung des vollen Tele-Zooms (3fach) 
absolut ruhig halten, damit die Bilder nicht verwackelt 
werden. Wenn in der Vorschau ein Handsymbol ({f ) 
erscheint, sollten Sie die Kamera ruhiger halten, z.B. naher 
am Korper oder gegen einen stabilen Gegenstand gelehnt. 
Sie konnen die Kamera auch auf ein Stativ montieren oder 
auf eine stabile Unterlage stellen, da das aufgenommene 
Bild ansonsten moglicherweise verwackelt ist. 

Verwenden des optischen Zooms 

Der optische Zoom funktioniert wie bei einer herkommlichen 
Filmkamera. Dabei werden die physischen Komponenten der 
Linse so verschoben, dass das Bildmotiv naher zu 
liegen scheint. 

Drucken Sie die Tasten Auszoomen 444 und 
Einzoomen | am Zoom-Hebel, urn das 

Objektiv zwischen den Positionen Weitwinkel 
(lfach) und Teleobjektiv (3fach) hin- und 
herzubewegen. 

HINWEIS: Der optische Zoom ist beim 

Aufnehmen von Videoclips nicht verfijgbar. 
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Verwenden des Digital-Zooms 



lm Gegensatz zum optischen Zoom verwendet der Digital- 
Zoom keine beweglichen Objektivkomponenten. Die Kamera 
schneidet das Bild so zu, dass das Motiv auf der 
HP Photosmart M41 7 Kamera 1 ,05- bis 7-Mal und auf der 
HP Photosmart M51 7 Kamera 1,05- bis 8-Mal grofier 
erscheint. 

1. Drucken Sie die Taste Einzoomen | am Zoom-Hebel, 

urn das Motiv optisch bis zur maximalen Stufe zu 
vergrofiern. Lassen Sie die Taste dann los. 

2. Drucken Sie die Taste Einzoomen 
4 erneut, und halten Sie sie 
gedruckt, bis das Motiv auf der 
Bildanzeige in der gewunschten 
Grofie erscheint. 
Der Aufnahmebereich wird 
durch einen gelben Rahmen 
gekennzeichnet, und das Bild wird in diesem gelben 
Rahmen vergrofiert. 

Die auf der rechten Seite angezeigte Auflosung wird bei 
Verwendung des Digital-Zooms kleiner. Beispielsweise 
wird der Wert 4,3MP anstelle des Werts 5MP angezeigt. 
Dies bedeutet, dass die Auflosung des Bildes auf 
4,3 Megapixel reduziert wurde. 

3. Wenn Sie die gewunschte Grofie fur das Bild gewahlt 
haben, drucken Sie den Ausloser halb herunter, urn Fokus 
und Belichtung zu sperren, und drucken ihn anschliefiend 
zum Aufnehmen des Fotos ganz herunter. 
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Wenn Sie den Digital-Zoom ausschalten und zum optischen 
Zoom zuruckkehren mochten, drucken Sie die Taste 
Auszoomen 444 am Zoom-Hebel, bis der Digital-Zoom 
stoppt. Lassen Sie die Taste Auszoomen 444 los, 
und drucken Sie diese anschliefiend erneut. 

HINWEIS: Der Digital-Zoom ist beim Aufnehmen von 
Videoclips nicht verfugbar. 

HINWEIS: Der Digital-Zoom reduziert die Auflosung von 
Bildern. Folglich neigt das Bild zu einer groberen 
Kornung als bei Aufnahmen mit optischem Zoom. Wenn 
Sie ein Bild nur per E-Mail senden oder auf eine Website 
hochladen mochten, ist dieser Auflosungsverlust 
wahrscheinlich kaum feststellbar. In Situationen, in denen 
Sie jedoch eine hohere Qualitat benotigen (z.B. beim 
Drucken), mussen Sie die Verwendung des Digital-Zooms 
einschranken. Bei Verwendung des Digital-Zooms wird 
zudem die Verwendung eines Stativs empfohlen, urn die 
Kamera ruhig zu halten. 
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Einstellen des Blitzes 



Die Taste Blitz ^ ermoglicht das Wechseln der 
Blitzeinstellung fur die Kamera. Wenn Sie die Blitzeinstellung 
andern mochten, drucken Sie die Taste Blitz ^ , bis die 
gewunschte Einstellung auf der Bildanzeige erscheint. In der 
folgenden Tabelle werden die Blitzeinstellungen der Kamera 
erlautert. 



Einstellung Beschreibung 

Autom. Blitz Die Kamera misst die Lichtverhaltnisse und aktiviert 
A4 bei Bedarf den Blitz. 



Rote Augen Die Kamera misst die Lichtverhaltnisse und 

verwendet bei Bedarf den Blitz mit Rote-Augen- 
Automatik (siehe Rote Augen auf Seite 46). 

Der Blitz wird bei jeder Aufnahme verwendet. 
Befindet sich hinter dem gewunschten Objekt eine 
Lichtquelle, konnen Sie mit dieser Einstellung die 
Beleuchtung vor dem Objekt erhohen. Diese 
Funktion wird auch als Aufhellblitz bezeichnet. 

Die Kamera verwendet keinen Blitz, unabhangig 
von den Lichtverhaltnissen. Verwenden Sie diese 
Einstellung, urn schlecht beleuchtete Motive 
aufterhalb der Blitzreichweite aufzunehmen. 
Die Belichtungszeit wird bei dieser Einstellung u.U. 
verlangert. Daher sollten Sie ein Stativ verwenden, 
urn verwackelte Aufnahmen zu vermeiden. 



Blitz Ein 



Blitz Aus 
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Einstellung Beschreibung 

Bei Bedarf wird der Blitz mit Rote-Augen-Automatik 
verwendet, urn Objekte im Vordergrund aufzuhellen 
(siehe Rote Augen auf Seite 46). Anschlieftend setzt 
die Kamera die Belichtung so fort, als ob der Blitz 
nicht ausgelost worden ware. Auf diese Weise 
werden auch Objekte im Hintergrund erfasst. 
Bei Verwendung dieser Einstellung kann eine 
verlangerte Belichtungszeit erforderlich sein. Daher 
sollten Sie ein Stativ verwenden oder die Kamera 
auf eine stabile Unterlage stellen, urn verwackelte 
Aufnahmen zu vermeiden. 



Wenn Sie fur den Blitz nicht den Standardwert (Autom. Blitz) 
einstellen, wird das Symbol fur die Einstellung (siehe 
vorherige Tabelle) in der Vorschau angezeigt. Die neue 
Einstellung bleibt erhalten, bis Sie den Wert erneut andern 
oder die Kamera ausschalten. Die Einstellung fur den Blitz 
wird beim Ausschalten der Kamera auf den Standardwert 
Autom. Blitz zuruckgesetzt. 

HINWEIS: Bei Verwendung der Einstellung Burst im 

Aufnahmemodus Schnappschuss sowie bei der Aufnahme 
von Videoclips steht der Blitz nicht zur Verfugung. 

TIPP: Urn den Blitz auf die Einstellung vor dem letzten 
Ausschalten der Kamera zuruckzusetzen, halten Sie 
die Taste gedruckt, wenn Sie die Kamera wieder 
einschalten. 



Nacht 
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Rote Augen 



Das Phanomen der roten Augen wird durch Blitzlicht 
verursacht, das von den Augen einer Person oder eines 
Tieres reflektiert wird. Auf diese Weise erscheinen Augen von 
Menschen auf Bildern manchmal rot bzw. solche von Tieren 
grun oder weifi. Wenn Sie den Blitz mit Rote-Augen- 
Automatik verwenden, lost die Kamera unmittelbar vor dem 
Hauptblitz mehrere kurze Vorblitze hintereinander aus und 
minimiert so den Rote-Augen-Effekt, wenn Sie Bilder von 
Personen oder Tieren aufnehmen. Das Aufnehmen eines 
Bildes mit Rote-Augen-Automatik dauert longer, da die 
Aufnahme aufgrund der zusatzlichen Blitzauslosungen 
verzogert wird. Stellen Sie daher sicher, dass die 
aufgenommenen Personen auf die zusatzlichen 
Blitzauslosungen warten. 

TIPP: Sie konnen rote Augen auch aus Bildern entfernen, 
die Sie bereits aufgenommen haben. Weitere 
Informationen finden Sie unter Rote Augen entfernen 

auf Seite 78. 
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Verwenden der Aufnahmemodi 



Bei den Aufnahmemodi handelt es sich urn vordefinierte 
Kameraeinstellungen, die zum Aufnehmen bestimmter 
Szenen optimiert wurden, so dass Sie bessere Ergebnisse 
erhalten. In jedem Aufnahmemodus wahlt die Kamera die 
optimalen Einstellungen aus (beispielsweise fur ISO- 
Empfindlichkeit, Blendenstufe und Belichtungszeit). Diese 
Einstellungen werden fur die jeweilige Situation optimiert. 

Wenn Sie den Aufnahmemodus andern mochten, drucken 
Sie die Taste MODUS an der Ruckseite der Kamera, bis der 
gewunschte Aufnahmemodus auf der Bildanzeige erscheint. 
In der folgenden Tabelle werden die Aufnahmemodi der 
Kamera erlautert. 

Einstellung Beschreibung 

Autom. Verwenden Sie den Modus Autom., wenn Sie 
schnell eine gute Aufnahme machen mochten 
und keine Zeit bleibt, urn einen Aufnahmemodus 
auszuwahlen. Der Modus Autom. ist fur die 
meisten Aufnahmen in normalen Situationen 
geeignet. Die Kamera wahlt selbst die beste 
Blendenstufe und Belichtungszeit fur die Szene. 

Verwenden Sie den Modus Makro, wenn Sie 
nahe Objekte aufnehmen mochten, die weniger 
als 80 cm von der Kamera entfernt sind. In diesem 
Modus ist der Autofokus auf einen Bereich von 
10 bis 80 cm festgelegt, und es wird kein Bild 
aufgenommen, wenn die Kamera den Fokus nicht 
einstellen kann (siehe Einstellen des Kamerafokus 
auf Seite 38). 

Der Zoom sollte nicht verwendet werden, wenn 
Sie sich im Modus Makro & befinden. 



Makro 
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Einstellung Beschreibung 



Schnappschuss Verwenden Sie den Modus Schnappschuss bei 

. . hellen Lichtverhaltnissen, wenn sich das Motiv in 

mittlerer bis weiter Entfernung befindet. Anstelle 
des Autofokus wird ein fester Fokus verwendet, 
so dass Sie Bilder sehr schnell aufnehmen konnen. 



Action 



Portrait 



Landschaft 

/A 



Verwenden Sie den Modus Action, urn 
Sportveranstaltungen, fahrende Autos oder 
andere Szenen mit bewegten Objekten 
aufzunehmen. Die Kamera wahlt kurzere 
Belichtungszeiten und eine hohere ISO- 
Empfindlichkeit aus, um bewegte Szenen besser 
aufzunehmen. 

Verwenden Sie den Modus Portrait fur Bilder, 
bei denen eine oder mehrere Personen das 
Hauptmotiv bilden. Die Kamera kombiniert eine 
niedrigere Blendenstufe fur verschwommene 
Hintergrunde mit geringerer Bildscharfe fur einen 
naturlicheren Effekt. 

Verwenden Sie den Modus Landschaft, 

um Szenen mit tiefer Perspektive aufzunehmen, 
wie z.B. Berge oder Skylines von Stadten, 
bei denen der Vordergrund und der Hintergrund 
gleichermaften scharf sein sollen. Die Kamera 
kombiniert eine hohere Blendenstufe fur mehr 
Feldtiefe mit hoherer Bildscharfe fur einen 
lebendigeren Effekt. 

Strand u. Der Modus Strand u. Schnee ermoglicht das 
Schnee Aufnehmen heller Szenen im Freien und gleicht 
^5 grelles Licht aus. 
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Wenn Sie nicht den Stcmdardwert (Autom.) einstellen, wird 
das Symbol fur die Einstellung in der Vorschau angezeigt. 
Die neue Einstellung bleibt erhalten, bis Sie den Wert erneut 
andern oder die Kamera ausschalten. Die Einstellung fur den 
Aufnahmemodus wird beim Ausschalten der Kamera auf den 
Standardwert Autom. zuruckgesetzt. 

HINWEIS: Die Einstellung fur den Aufnahmemodus hat 
keinerlei Auswirkungen auf das Aufnehmen von 
Videoclips. 

TIPP: Wenn Sie fur den Aufnahmemodus die Einstellung 
wiederherstellen mochten, die beim letzten Ausschalten 
der Kamera festgelegt war, halten Sie beim Einschalten 
der Kamera die Taste gedruckt. 

Verwenden der 
Selbstauslosereinstellungen 

1. Befestigen Sie die Kamera auf einem Stativ, oder stellen 
Sie diese auf eine stabile Unterlage. 

2. Drucken Sie die Taste Selbstausloser/Burst 0, bis die 
Option Selbstausloser 0 oder Selbstausloser - 2 Fotos 

C$ auf der Bildanzeige erscheint. Das Symbol fur die 
Einstellung des Selbstauslosers wird in der Vorschau 
angezeigt. 

3. Erfassen Sie das Motiv mit dem Sucher oder in der 
Vorschau. (Weitere Informationen finden Sie unter 
Verwenden der Vorschau auf Seite 36.) 
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4. Der nachste Schritt hangt davon ab, ob Sie Einzelbilder 
oder Videoclips aufnehmen. 
Einzelbilder: 

a. Drucken Sie den Ausloser halb herunter. Die Kamera 
ermittelt und sperrt dann Fokus und Belichtung. 

Die Kamera behalt diese Einstellungen bis zum 
Aufnehmen des Bildes bei. 

b. Drucken Sie den Ausloser ganz herunter. 

Bei aktivierter Vorschau erscheint auf der Bildanzeige 
ein Countdown von 10 Sekunden. Die Selbsta us loser-/ 
Videoleuchte an der Kameravorderseite blinkt vor dem 
Aufnehmen des Bildes 10 Sekunden lang. Wenn die 
Option Selbstausloser - 2 Fotos ausgewahlt ist, blinkt 
die Selbstausloser-/Videoleuchte einige weitere 
Sekunden, bevor das zweite Bild aufgenommen wird. 
TIPP: Wenn Sie den Ausloser sofort ganz herunterdrucken, 
ermittelt und sperrt die Kamera die Werte fur Fokus und 
Belichtung erst kurz vor Ende der zehnsekundigen 
Verzogerung. Dies ist besonders dann hilfreich, wenn 
Objekte oder Personen innerhalb des Countdowns von 
10 Sekunden zum Motiv hinzukommen. 

TIPP: Bei Verwendung des Selbstauslosers konnen Sie keine 
Audiodaten zu Einzelbildern aufnehmen. Sie konnen 
jedoch spater einen Audioclip hinzufugen (siehe Audio 
aufnehmen auf Seite 79). 
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Videoclips: 



Wenn Sie die Aufnahme des Videoclips starten mochten, 
drucken Sie die Taste Video und lassen Sie diese 
wieder los. Bei aktivierter Vorschau erscheint auf der 
Bildanzeige ein Countdown von 10 Sekunden. 
Die Selbstausloser-/Videoleuchte an der 
Kameravorderseite blinkt vor dem Aufnehmen 
des Videoclips 10 Sekunden lang. 

Wenn Sie die Aufnahme des Videoclips beenden 
mochten, drucken Sie die Taste Video E n? erneut, 
und lassen Sie diese wieder los. Andernfalls wird die 
Videoaufnahme fortgesetzt, bis der Speicher voll ist. 

HINWEIS: Bei Verwendung der Option Selbstausloser oder 
Selbstausloser - 2 Fotos wird nach dem Countdown von 
10 Sekunden nur ein Videoclip aufgenommen. 

Nachdem das Bild oder der Videoclip aufgenommen 
wurden, wird die Einstellung fur den Selbstausloser auf 
den Standardwert Normal zuruckgesetzt. 

TIPP: Wenn Sie Bilder bei schwachem Licht aufnehmen, 
konnen Sie die Einstellung fur den Selbstausloser 
verwenden, urn dennoch gute Bilder zu erzielen. Stellen 
Sie die Kamera auf eine stabile Unterlage, etwa ein 
Stativ, und erfassen Sie das Bild. Drucken Sie dann den 
Ausloser vorsichtig ganz herunter, und nehmen Sie Ihre 
Hand von der Kamera. Die Kamera nimmt das Bild 
1 0 Sekunden nach Betatigen des Auslosers auf. Auf diese 
Weise kann das Bild nicht verwackelt werden. 

TIPP: Wenn Sie fur den Selbstausloser die Einstellung 
wiederherstellen mochten, die beim letzten Ausschalten 
der Kamera festgelegt war, halten Sie beim Einschalten 
der Kamera die Taste -^p gedruckt. 
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Verwenden der Einstellung „Burst" 

Burst ermoglicht es Ihnen, bis zu vier Einzelbilder so schnell 
wie moglich aufzunehmen. Anschliefiend fahrt die Kamera 
damit fort, Burst-Bilder langsamer aufzunehmen, bis Sie den 
Ausloser loslassen oder der Speicher voll ist. 

1. Drucken Sie die Taste Selbstausldser/Burst 0, bis die 
Option Burst Qjj auf der Bildanzeige erscheint. 

2. Erfassen Sie das Motiv mit dem Sucher oder in der 
Vorschau. (Weitere Informationen finden Sie unter 
Verwenden der Vorschau auf Seite 36.) 

3. Drucken Sie den Ausloser ganz herunter, und halten Sie 
ihn gedruckt. Die Kamera nimmt so schnell wie moglich 
vier Bilder auf und fahrt anschliefiend mit dem 
Aufnehmen von Burst-Bildern fort, bis Sie den Ausloser 
loslassen oder der Speicher voll ist. 

Die Bildanzeige bleibt wahrenddessen ausgeschaltet. Nach 
der Aufnahme der Burst-Bilder erscheinen die einzelnen 
Bilder nacheinander auf der Bildanzeige. 

Wenn Burst ausgewahlt ist, wird in der Vorschau das Symbol 
fur Burst Qjj angezeigt. Die Burst-Einstellung bleibt erhalten, 
bis Sie den Wert erneut andern oder die Kamera 
ausschalten. Beim Ausschalten der Kamera wird der 
Standardwert fur Burst (Normal) wiederhergestellt. 
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HINWEIS: Beim Aufnehmen von Videoclips ist die Einstellung 
Burst nicht verfugbar. Bei Verwendung der Einstellung 
Burst konnen Sie keine Audiodaten aufnehmen. 
Sie konnen jedoch spater einen Audioclip hinzufugen 
(siehe Audio aufnehmen auf Seite 79). Aufierdem steht 
bei Verwendung der Einstellung Burst der Blitz nicht zur 
Verfugung. 

TIPP: Wenn Sie fur Selbstausloser/Burst die Einstellung 
wiederherstellen mochten, die beim letzten Ausschalten 
der Kamera festgelegt war, halten Sie beim Einschalten 
der Kamera die Taste ^jf gedruckt. 

Verwenden des Menus 
Aufnahme" 

Das Menu Aufnahme ermoglicht das Andern verschiedener 
Kameraeinstellungen, die die Qualitat aufgenommener 
Bilder und Videoclips beeinflussen. 

1. Wenn Sie das Menu Aufnahme anzeigen mochten, 
drucken Sie die Taste Vorschau und anschliefiend 
die Taste J ^ L . Wenn die Vorschau bereits aktiviert ist, 
drucken Sie einfach die Taste -^p. 
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2. Blattern Sie mit Hilfe der Tasten durch die Optionen 
im Menu Aufnahme. 

3. Drucken Sie entweder die Taste -^p, urn eine 
hervorgehobene Option auszuwahlen und deren 
Untermenu anzuzeigen, oder andern Sie mit Hilfe der 
Tasten ^ ► die Einstellung fur die hervorgehobene 
Option, ohne deren Untermenu zu offnen. 

4. Verwenden Sie innerhalb eines Untermenus die Tasten 

und anschliefiend die Taste -^fr, urn die Einstellung 
fur die jeweilige Option im Menu Aufnahme zu andern. 

5. Wenn Sie das Menu Aufnahme beenden mochten, 
drucken Sie die Taste Vorschau Weitere 
Moglichkeiten zum Beenden eines Menus finden Sie unter 
Kameramenus auf Seite 28. 

TIPP: Einige Einstellungen des Menus Aufnahme, fur die Sie 
einen anderen als den Standardwert ausgewahlt haben, 
werden beim Ausschalten der Kamera auf die 
Standardeinstellung zuruckgesetzt. Wenn Sie im Menu 
Aufnahme die Einstellungen wiederherstellen mochten, 
die beim Ausschalten der Kamera festgelegt waren, 
halten Sie beim Einschalten der Kamera die Taste i §p 
gedruckt. 
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Hilfe zu Menuoptionen 

Die jeweils letzte Option in den 
Untermenus des Menus Aufnahme 
lautet Hilfe. Die Option Hilfe bietet 
Informationen zur betreffenden 
Option im Menu Aufnahme und 
deren Einstellungen. Wenn Sie 
beispielsweise die Taste ^fp 
drucken, wahrend die Option Hilfe im Untermenu 
WeiBabgleich hervorgehoben ist, wird der Hilfetext zu 
WeiBabgleich angezeigt, wie in der Abbildung dargestel 

Blattern Sie mit Hilfe der Tasten durch die 

Hilfeinformationen. Wenn Sie die Hilfeinformationen 
schliefien und zum Untermenu des Menus Aufnahme 
zuruckkehren mochten, drucken Sie die Taste -^p. 



Bildqualitat 



Mit dieser Einstellung konnen Sie die Auflosung und die 
JPEG-Komprimierung der Bilder festlegen, die Sie mit der 
Kamera aufnehmen. Im Untermenu Bildqualitat gibt es funf 
Einstellungen. 

1. Wahlen Sie im Menu Aufnahme (Seite 53) die Option 
Bildqualitat aus. 

2. Heben Sie im Untermenu 
Bildqualitat mit Hilfe der Tasten 
*w eine Einstellung hervor. 

3. Drucken Sie die Taste ^f, 
urn die Einstellung zu speichern 
und zum Menu Aufnahme 
zuruckzukehren. 
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In der folgenden Tabelle werden die einzelnen Einstellungen 
fur die Bildqualitdt detailliert erlautert. 

Einstellung Beschreibung 

5MP Die Bilder werden mit der maximalen Auflosung 

optimal aufgenommen, und es erfolgt die geringste 

Komprimierung. Diese Einstellung sorgt fur Bilder mit 
sehr hoher Qualitat, aber dem groftten Speicherbedarf. 
Die Einstellung wird empfohlen, wenn Sie Bilder in 
Formaten uber 297 x 420 mm drucken mochten. 

5MP Die Bilder werden mit voller Auflosung und mittlerer 

Komprimierung aufgenommen. Diese Einstellung sorgt 
fur Bilder mit hoher Qualitat, jedoch geringerem 
Speicherbedarf als die oben genannte Einstellung 5MP 
optimal. Dies ist die empfohlene Standardeinstellung, 
wenn Sie Bilder in Formaten bis zu einer Grofte von 
297 x 420 mm drucken mochten. 

3MP Die Bilder werden mit einer Auflosung von etwa 3 MP 

und mittlerer Komprimierung aufgenommen. Dies ist 
eine Einstellung mit geringem Speicherbedarf, 
die empfohlen wird, wenn Sie Bilder in Formaten bis 
zu einer Grofte von 21 0 x 420 mm drucken mochten. 

IMP Die Bilder werden mit einer Auflosung von etwa 1 MP 

und mittlerer Komprimierung aufgenommen. Dies ist 
eine Einstellung mit geringem Speicherbedarf, 
die jedoch Bilder in geringerer Qualitat ergibt. 
Die Einstellung empfiehlt sich fur Bilder, die Sie per 
E-Mail senden oder im Internet veroffentlichen mochten. 

VGA Die Bilder werden mit der geringsten Auflosung 

(640 x 480) und mittlerer Komprimierung 
aufgenommen. Dies ist die Einstellung mit dem 
geringsten Speicherbedarf, die jedoch Bilder in 
geringerer Qualitat ergibt. Diese Einstellung eignet 
sich ideal, wenn Sie aufgenommene Einzelbilder per 
E-Mail senden oder ins Internet hochladen mochten. 
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Die Bildqualitdt beeinflusst nicht nur die Qualitat der Bilder, 
sondern auch die Anzahl der Bilder, die im internen Speicher 
oder auf der optionalen Speicherkarte abgelegt werden 
konnen. Die Einstellung 5MP optimal ergibt Bilder mit 
hochster Qualitat, erfordert jedoch mehr Speicherplatz als 
die nachste niedrigere Einstellung 5MP. Ebenso konnen Sie 
mit der Einstellung IMP oder VGA erheblich mehr 
Einzelbilder speichern als mit der Einstellung 5MP. Diese 
Einstellungen fuhren jedoch zu einer geringeren Bildqualitat. 

Der Wert Verbleibende Bilder am unteren Rand des 
Untermenus Bildqualitdt wird beim Hervorheben einer 
anderen Einstellung angepasst. Im Abschnitt 
Speicherkapazitdt auf Seite 1 92 finden Sie weitere 
Informationen dazu, wie die Einstellung der Bildqualitdt die 
Anzahl der Bilder beeinflusst, die im internen Speicher der 
Kamera abgelegt werden konnen. 

Die Einstellung fur die Bildqualitdt (siehe vorherige Tabelle) 
wird in der Vorschau angezeigt. Die neue Einstellung bleibt 
auch dann bis zur nachsten Anderung erhalten, wenn Sie 
die Kamera ausschalten. 

HINWEIS: Diese Einstellung hat keine Auswirkungen auf das 
Aufnehmen von Videoclips. 

HINWEIS: Wenn Sie den Digital-Zoom verwenden, 
verrringert sich die Auflosung beim Vergrofiern 
(siehe Verwenden des Digital-Zooms auf Seite 42). 
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Adaptive Beleuchtung 



Mit dieser Einstellung wird das Verhaltnis zwischen hellen 
und dunklen Bereichen eines Bildes ausgeglichen. Dabei 
werden sanfte Kontraste beibehalten, starke Kontraste jedoch 
verringert. Dunkle Bildbereiche werden aufgehellt, hellere 
Bereiche ignoriert. Im Folgenden finden Sie ein Beispiel fur 
die Optimierung eines Bildes mit Hilfe der adaptiven 
Beleuchtung: 



Ohne adaptive Beleuchtung: Mit adaptiver Beleuchtung: 




Adaptive Beleuchtung eignet sich in folgenden Situationen: 

• Szenen im Freien mit Sonne und Schatten 

• Bewolkte Tage mit gleifiendem Himmel 

• Innenraumszenen mit Blitzfotografie (urn den Blitzeffekt zu 
mindern oder auszugleichen) 

• Szenen mit Gegenlicht, in denen das Motiv fur den Blitz 
zu weit entfernt ist 

Sie konnen die adaptive Beleuchtung mit oder ohne Blitz 
verwenden. Sie wird jedoch nicht als Ersatz fur den Blitz 
empfohlen. Anders als der Blitz beeinflusst die adaptive 
Beleuchtung nicht die Belichtungseinstellungen, so dass 
aufgehellte Bereiche moglicherweise gestort oder grobkornig 
erscheinen und Innenraum- oder Nachtbilder verschwommen 
wirken, wenn sie ohne Blitz oder Stativ 
aufgenommen wurden. 
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1 . Wahlen Sie im Menu Aufnahme liJJgffil&Hj fpfflff^M 

(Seite 53) die Option Adaptive 
Beleuchtung aus. 

2. Heben Sie im Untermenu 
Adaptive Beleuchtung mit 

den Tasten eine 
Einstellung hervor. 

3. Drucken Sie die Taste urn die Einstellung zu 
speichern und zum Menu Aufnahme zuruckzukehren. 

In der folgenden Tabelle werden die einzelnen Einstellungen 
detailliert erlautert: 




Einstellung 


Beschreibung 


Aus 


Die Kamera bearbeitet das Bild normal. Dies ist die 




Standardeinstellung. 


Ein 


Die Kamera hellt dunkle Bereiche des Bildes leicht auf, 


8 


ohne hell erleuchtete Bereiche zu andern. 


Wenn die 


neue Einstellung Ein ist, wird das entsprechende 


Symbol in 


der Vorschau angezeigt. 



Die neue Einstellung bleibt auch dann bis zur nachsten 
Anderung erhalten, wenn Sie die Kamera ausschalten. 

HINWEIS: Diese Einstellung hat keine Auswirkungen auf das 
Aufnehmen von Videoclips. 

HINWEIS: Wenn die adaptive Beleuchtung aktiviert ist, 
benotigt die Kamera zum Ablegen des Bildes im Speicher 
etwas longer, da das Bild vor dem Speichern zusatzlich 
bearbeitet wird. 
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Farbe 



Diese Einstellung ermoglicht das Einstellen der Farbe, in der 
das Bild aufgenommen wird. Wenn Sie die Option Farbe 
auf Sepia einstellen, werden Ihre Bilder in Brauntonen 
aufgenommen und erscheinen somit als „antike" Fotografien. 

HINWEIS: Wenn Sie ein Bild mit der Einstellung 

Schwa rzweiB oder Sepia aufgenommen haben, konnen 
Sie dieses spater nicht mehr in Vollfarben umwandeln. 

1. Wahlen Sie im Menu Aufnahme (Seite 53) die Option 
Farbe a us. 

2. Heben Sie im Untermenu Farbe Pim^^^^^^^^H 

mit den Tasten eine 
Einstellung hervor. Die neue 
Einstellung wird auf die 
Vorschau im Hintergrund des 
Menus angewendet, so dass 
Sie die Auswirkungen der 
Einstellung sofort sehen. 

3. Drucken Sie die Taste urn die Einstellung zu 
speichern und zum Menu Aufnahme zuruckzukehren. 

Die neue Einstellung bleibt erhalten, bis Sie den Wert erneut 
andern oder die Kamera ausschalten. Die Option Farbe wird 
beim Ausschalten der Kamera auf den Standardwert 
Vollfarben zuruckgesetzt. 
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Da t u m s-/Ze i tste m pe I 



Bei dieser Einstellung wird das Bild in der linken unteren 
Ecke entweder mit dem Aufnahmedatum oder mit dem 
Aufnahmedatum und der betreffenden Uhrzeit markiert. 
Wenn Sie eine der Einstellungen fur Datums-/Zeitstempel 
ausgewahlt haben, werden alle nachfolgend 
aufgenommenen Bilder entsprechend markiert. Dies gilt 
jedoch nicht fur bereits aufgenommene Bilder. 

Wenn Sie ein Bild mit der Option Nur Datum bzw. Datum/ 
Zeit aufgenommen haben, kann der Datums- bzw. der 
Datums-/Zeitstempel nicht mehr entfernt werden. 

TIPP: Uberzeugen Sie sich vor der Verwendung dieser 
Funktion, dass Datum und Zeit richtig eingestellt sind 
(siehe Datum und Zeit auf Seite 99). 

1. Wahlen Sie im Menu Aufnahme 
(Seite 53) die Option Datums-/ 
Zeitstempel a us. 

2. Heben Sie im Untermenu 
Datums-/Zeitstempel mit 

Hilfe der Tasten eine 
Einstellung hervor. 

3. Drucken Sie die Taste ^fp, urn die Einstellung zu 
speichern und zum Menu Aufnahme zuruckzukehren. 
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In der folgenden Tabelle werden die einzelnen Einstellungen 
detailliert erlautert: 



Einstellung 


Beschreibung 


Aus 


Die Kamera versieht Bilder nicht mit einem Datums- 
bzw. Datums-/Zeitstempel. 


Nur Datum 


Die Kamera markiert alle aufgenommenen Bilder in 
der linken unteren Ecke mit dem Aufnahmedatum. 


Datum/Zeit 


Die Kamera markiert alle aufgenommenen Bilder in 
der linken unteren Ecke mit dem Aufnahmedatum 
und der entsprechenden Uhrzeit. 



Wenn Sie nicht den Standardwert (Aus) einstellen, wird das 
Symbol fur die Einstellung (siehe vorherige Tabelle) in der 
Vorschau angezeigt. Die neue Einstellung bleibt auch dann 
bis zur nachsten Anderung erhalten, wenn Sie die Kamera 
ausschalten. 

HINWEIS: Diese Einstellung hat keine Auswirkungen auf das 
Aufnehmen von Videoclips. 
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Belichtungskompensation 

Bei problematischen Lichtverhaltnissen konnen Sie mit 
Hilfe der Belichtungskompensation die automatischen 
Belichtungseinstellungen der Kamera aufier Kraft setzen. 

Die Belichtungskompensation erweist sich bei Szenen a Is 
hilfreich, die viele helle Objekte (wie z.B. ein weifies Motiv 
vor einem hellen Hintergrund) oder viele dunkle Objekte 
enthalten (wie z.B. ein schwarzes Motiv vor einem dunklen 
Hintergrund). Szenen mit vielen hellen bzw. dunklen 
Objekten konnen ohne Einsatz der Belichtungskompensation 
grau erscheinen. Erhohen Sie bei Szenen mit vielen hellen 
Objekten die Belichtungskompensation auf einen positiven 
Wert, urn ein helleres Bild zu erzeugen. Reduzieren Sie bei 
Szenen mit vielen dunklen Objekten die 
Belichtungskompensation, urn die Szene zu verdunkeln, 
so dass sie schwarzer erscheint. 

1. Wahlen Sie im Menu Aufnahme (Seite 53) die Option 
Belichtungskomp. aus. 

2. Andern Sie im Untermenu 
Belichtungskomp. die Einstellung 
fur die Belichtungskompensation 
mit Hilfe der Tasten ^ ► in 
Schritten von 0,5 von -2,0 bis 
+2,0. Die neue Einstellung wird 
auf die Vorschau im Hintergrund 
des Menus angewendet, so dass Sie die Auswirkung der 
Einstellung sofort sehen. 

3. Drucken Sie die Taste urn die Einstellung zu 
speichern und zum Menu Aufnahme zuruckzukehren. 



3 EMcMungskomp 



-][] u u ;j j j u u Jf UJ u a -j j ti a q[±| 



Ertiehen urn das Bitd aufeuhellen, 
terringem. um das Bild abzudundelrr. 



Aufnehmen von Bildern und Videoclips 63 



Bei einer cmderen Einstellung als dem Standardwert 0,0 
erscheint der Wert in der Vorschau neben dem Symbol 0. 
Die neue Einstellung bleibt erhalten, bis Sie den Wert erneut 
andern oder die Kamera ausschalten. Die Einstellung 
Belichtungskomp. wird beim Ausschalten der Kamera auf 
den Standardwert 0,0 zuruckgesetzt. 



WeiBabgleich 



Unterschiedliche Lichtverhaltnisse produzieren 
unterschiedliche Farben. Sonnenlicht ist beispielsweise eher 
blau, wahrend Kunstlicht in Innenraumen eher gelb ist. 
Bei Szenen, die durch eine einzige Farbe dominiert werden, 
ist moglicherweise eine Anpassung des Weifiabgleichs 
erforderlich, damit die Kamera die Farben praziser 
reproduzieren kann und urn sicherzustellen, dass weifie 
Flachen im spateren Bild auch wirklich weifi sind. 
Daruber hinaus konnen Sie den WeiBabgleich anpassen, 
urn spezielle Effekte zu erzielen. Die Einstellung Sonne 
erzeugt beispielsweise einen warmeren Eindruck. 

1. Wahlen Sie im Menu Aufnahme (Seite 53) die Option 
WeiBabgleich a us. 

2. Heben Sie im Untermenu 
WeiBabgleich eine Einstellung 
mit Hilfe der Tasten 
hervor. Die neue Einstellung 
wird auf die Vorschau im 
Hintergrund des Menus 
angewendet, so dass Sie die 
Auswirkungen der Einstellung sofort sehen. 

3. Drucken Sie die Taste *^c, urn die Einstellung zu 
speichern und zum Menu Aufnahme zuruckzukehren. 



1 




Die Kamera passt die Farben 
aulaniatisch an 
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In der folgenden Tabelle werden die einzelnen Einstellungen 
detailliert erlautert: 



Einstellung 


Beschreibung 


Autom. 


Die Kamera ermittelt die Beleuchtung der Szene 
automatisch und nimmt bei Bedarf Korrekturen vor. 
Dies ist die Standardeinstellung. 


Sonne 

O 


Die Kamera gleicht die Farben in der Annahme an, 
dass die Aufnahme drauften im Sonnenlicht oder bei 
bewolktem Himmel und hellem Licht gemacht wird. 


Schatten 

Q 


Die Kamera gleicht die Farben in der Annahme an, 
dass die Aufnahme drauften im Schatten, in der 
Dammerung oder bei bewolktem Himmel 
gemacht wird. 


Kunstlicht 

9 


Die Kamera gleicht die Farben in der Annahme an, 
dass die Aufnahme bei (oft im Haushalt 
verwendeten) Kunst- oder Halogenlicht 
gemacht wird. 


Fluoreszierend Die Kamera gleicht die Farben in der Annahme an, 
if D *n dass die Aufnahme bei fluoreszierendem Licht 
° * gemacht wird. 



Wenn Sie nicht den Standardwert (Autom.) einstellen, wird 
das Symbol fur die Einstellung (siehe vorherige Tabelle) in 
der Vorschau angezeigt. Die neue Einstellung bleibt erhalten, 
bis Sie den Wert erneut andern oder die Kamera 
ausschalten. Der WeiBabgleich wird beim Ausschalten 
der Kamera auf den Standardwert Autom. zuruckgesetzt. 
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ISO-Empfindlichkeit 



Die Einstellung ISO-Empfindlichkeit dient zum Anpassen 
der Empfindlichkeit der Kamera in Bezug auf Licht. 1st die 
ISO-Empfindlichkeit auf Autom. eingestellt, wahlt die Kamera 
die optimale ISO-Empfindlichkeit fur die Szene aus. 

Niedrigere ISO-Empfindlichkeiten sorgen fur eine optimale 
Bildqualitat mit den geringsten Storeinstreuungen oder der 
geringsten Kornung. Die Belichtungszeit ist jedoch longer. 
Wenn Sie ein Bild bei schlechten Lichtverhaltnissen ohne 
Blitz bei ISO 100 aufnehmen, empfiehlt sich moglicherweise 
die Verwendung eines Stativs. Im Gegensatz dazu 
ermoglichen hohere ISO-Werte kurzere Belichtungszeiten. 
Verwenden Sie daher eine hohere ISO-Empfindlichkeit, wenn 
Sie Bilder in dunklen Bereichen ohne Blitz oder Bilder von 
sich schnell bewegenden Objekten aufnehmen. Bei hoherer 
ISO-Empfindlichkeit werden Bilder mit groberer Kornung 
(oder Storungen) erzeugt. 

1. Wahlen Sie im Menu Aufnahme 
(Seite 53) die Option 
ISO-Empfindl. aus. 

2. Heben Sie im Untermenu 
ISO-Empfindl. mit den Tasten 

eine Einstellung hervor. 

3. Drucken Sie die Taste ^ff , 
urn die Einstellung zu speichern und 
zum Menu Aufnahme zuruckzukehren 




M - ISO 20D 
m -IS04QD 

Hilfe... 

Die Kamera wShlt die optimaEe 
ISO-Empfindl ichkeil fQr das Motiu. 
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Wenn Sie nicht den Stcmdardwert (Autom.) einstellen, 
erscheint das Symbol fur die Einstellung (wie im Untermenu 
ISO-Empfindl. angezeigt) in der Vorschau. Die neue 
Einstellung bleibt erhalten, bis Sie den Wert erneut andern 
oder die Kamera ausschalten. Die ISO-Empfindlichkeit wird 
beim Ausschalten der Kamera auf den Standardwert Autom. 
zuruckgesetzt. 

HINWEIS: Diese Einstellung ist beim Aufnehmen von 
Videoclips und in den Aufnahmemodi Action, Portrait, 
Landschaft und Schnappschuss nicht verfugbar. 



Aufnehmen von Bildern und Videoclips 67 



HP Photosmart M417/M517 Benutzerhandbi 



3 Anzeigen von Bildern und 
Videoclips 



Mit Hilfe der Funktion Wiedergabe konnen Sie mit Ihrer 
Kamera aufgenommene Bilder und Videoclips wiedergeben. 
Im Modus Wiedergabe konnen Sie auch den Zoom-Hebel 
verwenden, urn Miniaturansichten von Bildern anzuzeigen 
oder Bilder so zu vergrofiern, dass Sie diese auf der Kamera 
genauer betrachten konnen. Weitere Informationen finden 
Sie unter Anzeigen von Miniaturansichten auf Seite 73 und 
VergrdBern von Bildern auf Seite 74. Aufierdem konnen Sie 
mit Hilfe des Menus Wiedergabe Bilder und Videoclips 
loschen, Audiodaten aufnehmen, die an Einzelbilder 
angehangt werden sollen, rote Augen entfernen und Bilder 
drehen. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden 
des Menus „Wiedergabe" auf Seite 75. 

Verwenden der Wiedergabe 

1. Zum Aktivieren der Wiedergabe gibt es zwei 
Moglichkeiten. 

• Drucken Sie bei eingeschalteter Kamera die Taste 
Wiedergabe Q 

• Wenn die Kamera ausgeschaltet ist, halten Sie die 
Taste Wiedergabe Q gedruckt, wahrend Sie den 
Schalter ► on/off zum Einschalten der Kamera 
betatigen. So konnen Sie den Modus Wiedergabe 
aktivieren, ohne dass das Objektiv ausgefahren wird. 

Das/der zuletzt aufgenommene oder angezeigte Bild/ 
Videoclip erscheint auf der Bildanzeige. 
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2. Drucken Sie die Tasten H, urn durch Ihre Bilder und 
Videoclips zu blattern. Halten Sie eine der Tasten ^ ► 
gedruckt, urn schneller zu blattern. 

Nur das jeweils erste Bild eines Videoclips ist zu sehen 
und durch das Videosymbol Q gekennzeichnet. 
Videoclips werden automatisch abgespielt, nachdem 
das erste Bild eines Videoclips zwei Sekunden lang 
angezeigt wurde. 

3. Wenn Sie die Bildanzeige nach dem Anzeigen von 
Bildern und Videoclips ausschalten mochten, drucken 
Sie die Taste Wiedergabe Q erneut. 

HINWEIS: Um Audioclips zu horen, die an Einzelbilder 
angehangt sind, mussen Sie diese auf einen Computer 
ubertragen und die HP Image Zone Software verwenden. 
Wenn Sie eine HP Photosmart M-Series Kamera- 
Dockingstation besitzen, konnen Sie die Audiodaten 
wiedergeben, indem Sie Ihre Kamera uber die 
Dockingstation an ein Fernsehgerat anschliefien. 
Anweisungen hierzu finden Sie im Benutzerhandbuch 
der HP Kamera-Dockingstation. 



70 HP Photosmart M417/M517 Benutzerhandbuch 



Wahrend der Wiedergabe erscheinen auf der Bildanzeige 
Informationen zu den einzelnen Bildern bzw. Videoclips. 
In der folgenden Tabelle werden die verschiedenen 
Informationen erlautert. 



1 2 




7 6 



Nr. 


Symbol 


Beschreibung 


1 


D 1 


Wird angezeigt, wenn die Batterie fast leer ist 
(siehe Stromversorgungsanzeigen auf Seite 171). 


2 


rsoi 


Wird nur dann angezeigt, wenn eine optionale 
Speicherkarte in der Kamera installiert ist. 


3 


<> 


Wird bei Aktivierung des Modus Wiedergabe 
einige lang Sekunden angezeigt, urn Sie darauf 
hinzuweisen, dass Sie mit Hilfe der Tasten ^ ► 
durch alle Bilder bzw. Videoclips blattern konnen. 


4 


E 3 


Zeigt an, dass dieses Bild ausgewahlt wurde, 
urn mit HP Instant Share an drei Ziele gesendet zu 
werden (siehe Verwenden von HP Instant Share 

auf Seite 81). 
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Nr. 


Symbol 


Beschreibung 


5 


W 2 


Zeigt an, dass dieses Bild ausgewahlt wurde, 
um zwei Kopien mit HP Instant Share zu drucken 
(siehe Verwenden von HP Instant Share auf 

Seite 81). 


6 


18v.43 


Zeigt die Nummer dieses Bildes/Videoclips und 
die Gesamtzahl aller Bilder/Videoclips im 
Speicher an. 


7 


0:29 


• Zeigt die Lange des aufgenommen Audio- 
oder Videoclips an. 




*] 
oder 


• Zeigt an, dass zu diesem Bild ein Audioclip 
verfugbar ist. 




■EJ 


• Zeigt an, dass es sich um einen Videoclip 
handelt. 



Bildubersicht 




Aufgenommene Bilder: 
Rest 5 



Wenn Sie beim Anzeigen des 
letzten Bildes die Taste ► 
drucken, wird die Bildubersicht 
mit der Anzahl der 
aufgenommenen Bilder und der 
Anzahl der verbleibenden Bilder 
angezeigt. Die Gesamtanzahl 
der Bilder, die fur HP Instant 
Share HE3 und zum Drucken £zp ausgewahlt wurden, 
erscheint in der linken oberen Ecke der Anzeige. Aufierdem 
werden in der rechten oberen Ecke der Anzeige Symbole 
fur eine ggf. eingesetzte optionale Speicherkarte 
(angegeben durch das Symbol (sd]) und fur die 
Stromversorgungsanzeige (z.B. die Batteriestatusanzeige; 
siehe Stromversorgungsanzeigen auf Seite 171) angezeigt. 
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Anzeigen von Miniaturansichten 



Die Option Miniaturansicht ermoglicht das Anzeigen 
aufgenommener Bilder und des jeweils ersten Bildes eines 
Videoclips in Form von neun Miniaturansichten und 
Videoclip-Bildern pro Anzeige. 

1. Drucken Sie im Modus 
Wiedergabe (Seite 69) die Taste 
Miniaturansicht ■ ■ ■ (entspricht 
der Taste Auszoomen 444) am 
Zoom-Hebel Auf der 
Bildanzeige erscheint eine 
Miniaturansicht von bis zu neun 
Bildern und Videoclip-Bildern. Das zurzeit ausgewahlte 
Bild bzw. der zurzeit ausgewahlte Videoclip wird durch 
einen gelben Rahmen hervorgeboben. 

2. Blattern Sie mit Hilfe der Tasten 4 ^ horizontal zur 
vorherigen oder nachsten Miniaturansicht. 

3. Drucken Sie die Tasten urn vertikal zur 
Miniaturansicht oberhalb oder unterhalb der aktuellen 
Miniaturansicht zu blattern. 

4. Drucken Sie die Taste urn die Miniaturansicht zu 
beenden und zum Menu Wiedergabe zuruckzukehren. 
Das aktuelle Bild/der aktuelle Videoclip (in der 
Miniaturansicht mit einem gelben Rahmen markiert) 
erscheint in voller Grofie auf der Bildanzeige. 
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Unter jeder Miniaturansicht weist ein Symbol fur HP Instant 
Share HEH darauf hin, dass dieses Einzelbild fur mindestens 
ein HP Instant Share Ziel ausgewahlt wurde. 
Ein Druckersymbol £77^ gibt an, dass das betreffende Bild 
zum Drucken ausgewahlt wurde. Ein Videosymbol t F~i3 
bedeutet, dass es sich um einen Videoclip handelt, und ein 
Audiosymbol bedeutet, dass dem Bild ein Audioclip 
zugeordnet ist. 

VergroBern von Bildern 

Hierbei handelt es sich um eine reine Anzeigefunktion. 
Das betreffende Bild wird nicht dauerhaft geandert. 

1. Drucken Sie im Modus 
Wiedergabe (Seite 69) die Taste 
VergroBern % (entspricht der 
Taste Einzoomen | am Zoom- 
Hebel). Das aktuelle Bild wird 
automatisch mit zweifacher 
Vergrofierung angezeigt. 
Der Mittelteil des vergrofierten Bildes wird mit vier 
Pfeilen angezeigt, die darauf hinweisen, dass Sie 
das vergrofierte Bild schwenken konnen. 

2. Mit Hilfe der Tasten ^ ► und konnen Sie 
das vergrofierte Bild schwenken. 

3. Drucken Sie die Tasten Einzoomen 4 und Auszoomen 
444/ um die Vergrofierung zu erhohen oder zu 
verringern. 

4. Drucken Sie die Taste ^fr"/ um die Ansicht VergroBern 
zu beenden und zum Menu Wiedergabe zuruckzukehren. 
Das aktuelle Bild erscheint erneut in voller Grofie auf der 
Bildanzeige. 

HINWEIS: Diese Funktion ist nur fur Einzelbilder verfugbar. 
Videoclips konnen nicht vergrofiert werden. 
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Verwenden des Menus 
„Wiedergabe // 

Uber das Menu Wiedergabe konnen Sie Einzelbilder 
und Videoclips anzeigen und loschen, geloschte Bilder 
wiederherstellen und den internen Speicher oder die 
optionale Speicherkarte formatieren. Aufierdem konnen Sie 
rote Augen aus mit Blitz aufgenommenen Motiven entfernen, 
Einzelbilder durch Drehen bearbeiten und Audioclips an 
Einzelbilder anhangen. 

1. Wenn Sie das Menu Wiedergabe anzeigen mochten, 
drucken Sie im Modus Wiedergabe die Taste i Q f L . Wenn 
sich die Kamera nicht im Modus Wiedergabe befindet, 
drucken Sie zuerst die Taste Wiedergabe Q und 
anschliefiend die Taste ^ff . 

2. Heben Sie mit Hilfe der Tasten auf der linken Seite 
der Bildanzeige die zu verwendende Option des Menus 
Wiedergabe hervor. Die einzelnen Optionen im Menu 
Wiedergabe werden weiter hinten in diesem Abschnitt 
erlautert. 

3. Blattern Sie mit Hilfe der Tasten ^ ► zum gewunschten 
Bild bzw. Videoclip. 

4. Drucken Sie die Taste urn die hervorgehobene 
Option im Menu Wiedergabe a uszuwahlen. Befolgen Sie 
die Anweisungen auf der Anzeige, urn die ausgewahlte 
Aufgabe abzuschliefien. 

5. Wenn Sie das Menu Wiedergabe beenden und zur 
Wiedergabe zuruckkehren mochten, drucken Sie die Taste 
Vorschau Weitere Moglichkeiten zum Beenden eines 
Menus finden Sie unter Kameramenus auf Seite 28. 
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In der folgenden Tabelle werden die Optionen des Menus 
Wiedergabe zusammengefasst. 



~ Menu "Wiedergabe" 




Nr. Symbol 


Beschreibung 


1 ^ Loschen - Offnet ein Untermenij, uber das Sie das 
VUJ aktuelle Bild oder den aktuellen Videoclip bzw. 
alle Bilder und Videoclips loschen, den internen 
Speicher oder die optionale Speicherkarte 
formatieren und das zuletzt geloschte Bild 
wiederherstellen konnen. (Weitere Informationen 
finden Sie unter Loschen auf Seite 77.) 


2 




Rote Augen entfernen - Behebt den Rote-Augen- 
Effekt bei mit Blitz aufgenommenen Einzelbildern 
von Personen. (Weitere Informationen finden Sie 
unter Rote Augen entfernen auf Seite 78.) 


3 


& 


Drehen - Dreht das aktuelle Einzelbild um 90 Grad 
in der ausgewahlten Richtung. (Weitere 
Informationen finden Sie unter Drehen auf Seite 79.) 


4 




Audio aufnehmen - Nimmt einen Audioclip auf, 
der an dieses Einzelbild angehangt werden soli. 
(Weitere Informationen finden Sie unter Audio 
aufnehmen auf Seite 79.) 


5 




BEENDEN - Beendet das Menu Wiedergabe. 
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Loschen 



Wenn Sie im Menu Wiedergabe 
(Seite 75) die Option Loschen 
auswahlen, wird das Untermenu 
Loschen angezeigt. Heben Sie mit 
Hilfe der Tasten eine Option 
hervor, und drucken Sie die Taste 
-^r, urn diese auszuwahlen. 

Das Untermenu Loschen enthalt folgende Optionen: 

• Abbrechen - Sie kehren zum Menu Wiedergabe zuruck, 
ohne das angezeigte Bild bzw. den Videoclip zu loschen. 

• Dieses Bild - Loscht das aktuelle Bild oder den aktuellen 
Videoclip. 

• Alle Bilder a. d. Speicherk/im Speicher - Loscht a He 
Bilder und Videoclips aus dem internen Speicher bzw. 
von der optionalen Speicherkarte. 

• Speicherk./Speicher formatieren - Loscht samtliche 
Bilder, Videoclips und Dateien aus dem internen Speicher 
bzw. von der optionalen Speicherkarte. Danach wird die 
Speicherkarte bzw. der interne Speicher formatiert. 

Urn eine Beschadigung von Karten und Bildern zu 
vermeiden, formatieren Sie optionale Speicherkarten 
vor dem ersten Einsatz mit Speicherk. formatieren. 
Verwenden Sie die Option Speicherk. formatieren auch, 
wenn Sie alle auf einer Speicherkarte abgelegten Bilder 
und Videoclips loschen mochten. 

• Letzte(s) wiederherst. - Stellt das zuletzt geloschte Bild 
bzw. die zuletzt geloschten Bilder wieder her, abhangig 
davon, ob im Untermenu Loschen die Option Dieses Bild 
oder Alle Bilder im Speicher/a. d. Speicherk. ausgewahlt 
wurde. (Diese Option wird nur nach dem Durchfuhren 
eines Loschvorgangs angezeigt.) 
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HINWEIS: Mit Hilfe der Option Letztes(s) wiederherst. 

konnen Sie lediglich den letzten Loschvorgang ruckgangig 
machen. Sobald Sie eine andere Operation ausfuhren, 
beispielsweise das Ausschalten der Kamera oder das 
Aufnehmen eines anderen Bildes, wird der letzte 
Loschvorgang endgultig. Das heifit, Sie konnen das 
betreffende Bild bzw. die Bilder nicht mehr 
wiederherstellen. 

Rote Augen entfernen 

Wenn Sie im Menu Wiedergabe (Seite 75) die Option 
Rote Augen entfernen auswahlen, beginnt die Kamera 
unmittelbar mit dem Entfernen von roten Augen aus dem 
aktuellen Einzelbild. Dieser Vorgang dauert einige 
Sekunden. Nach Abschluss des Vorgangs wird das 
korrigierte Bild mit grunen Markierungen urn die korrigierten 
Bereiche und mit dem Untermenu Rote Augen entfernen 
angezeigt, das drei Optionen enthalt: 

• Anderungen speichern - Speichert die Anderungen 
(uberschreibt das ursprungliche Bild) und kehrt zum Menu 
Wiedergabe zuruck. 

• Anderungen anzeigen - Zeigt eine vergrofierte Ansicht 
des Bildes mit grunen Markierungen urn die korrigierten 
Bereiche an. In dieser Ansicht konnen Sie das Bild 
vergrofiern und schwenken. Wenn Sie zum Untermenu 
Rote Augen entfernen zuruckkehren mochten, drucken Sie 
die Taste ^ . 

• Abbrechen - Kehrt zum Menu Wiedergabe zuruck, 
ohne die Anderungen zu speichern. 

HINWEIS: Diese Menuoption ist nur fur mit Blitz 
aufgenommene Einzelbilder verfugbar. Die Option 
Rote Augen entfernen ist fur Videoclips nicht verfugbar. 
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Drehen 



Wenn Sie im Menu Wiedergabe (Seite 75) die Option 
Drehen auswahlen, wird ein Untermenu angezeigt, uber das 
Sie das Bild in Schritten von je 90 Grad drehen konnen. 

1. Wahlen Sie im Menu Wiedergabe die Option 
Drehen a us. 

2. Mit den Tasten ^ ► konnen Sie das Bild im Uhrzeigersinn 
oder entgegen dem Uhrzeigersinn drehen. Das Bild wird 
auf der Bildanzeige gedreht. 

3. Wenn Sie das Bild in der gewunschte Richtung gedreht 
haben, drucken Sie die Taste urn das Untermenu 
Drehen zu beenden und das neue Bild zu speichern. 

HINWEIS: Dieses Menu steht bei Videoclips nicht zur 
Verfugung. 

Audio aufnehmen 

So nehmen Sie einen Audioclip zu einem Einzelbild auf, 
zu dem noch kein Audioclip existiert: 

1. Wahlen Sie im Menu Wiedergabe (Seite 75) die Option 
Audio aufnehmen aus. Die Audioaufnahme startet direkt 
nach Auswahl dieser Menuoption. Wahrend der 
Aufnahme werden ein Mi krofon symbol ^ und ein 
Audiozahler fur die verstrichene Zeit angezeigt. 

2. Wenn Sie die Aufnahme beenden mochten, drucken Sie 
die Taste ^§p. Andernfalls wird die Aufnahme fortgesetzt, 
bis der Speicher voll ist. Wenn die Aufnahme beendet ist, 
kehrt die Anzeige zum Menu Wiedergabe zuruck. 
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Wenn dem aktuellen Bild bereits ein Audioclip zugeordnet 
wurde, wird beim Auswahlen der Option Audio aufnehmen 
das Untermenu Audio aufnehmen angezeigt. Dieses 
Untermenu enthalt mehrere Optionen: 

• Aktuellen Clip behalten - Behalt den aktuellen Audioclip 
bei und kehrt zum Menu Wiedergabe zuruck. 

• Neuen Clip aufnehmen - Beginnt mit der Aufnahme eines 
neuen Audioclips, durch den der vorhandene Audioclip 
ersetzt wird. 

• Clip loschen - Loscht den aktuellen Audioclip und kehrt 
zum Menu Wiedergabe zuruck. 

TIPP: Urn Audioclips zu horen, die an Einzelbilder 

angehangt sind, mussen Sie diese auf einen Computer 
ubertragen und die HP Image Zone Software verwenden. 
Wenn Sie eine HP Photosmart M-Series Kamera- 
Dockingstation besitzen, konnen Sie die Audioclips 
wiedergeben, indem Sie Ihre Kamera uber die 
Dockingstation an ein Fernsehgerat anschliefien. 
Anweisungen hierzu finden Sie im Benutzerhandbuch 
der HP Kamera-Dockingstation. 

HINWEIS: Diese Option steht bei Videoclips nicht zur 
Verfugung. 
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4 Verwenden von HP Instant 
Share 



Diese Kamera verfugt uber eine neue Technologie namens 
HP Instant Share. Mit ihrer Hilfe konnen Sie Einzelbilder 
bequem in Ihrer Kamera auswahlen, urn diese automatisch 
an verschiedene Ziele oder einen Drucker zu senden, wenn 
Sie die Kamera das nachste Mai an einen Computer oder 
Drucker anschliefien. Sie konnen das Menu HP Instant Share 
anpassen, indem Sie E-Mail-Adressen (einschliefilich 
Gruppenverteilerlisten), Online-Alben und andere Online- 
Dienste hinzufugen. Wenn Sie mit Ihrer Kamera Bilder 
aufgenommen haben, ist die Verwendung von HP Instant 
Share ganz einfach: 

1. Richten Sie in der Kamera Ziele ein (siehe Seite 84). 

2. Wahlen Sie in der Kamera Bilder zum Senden an Online- 
Ziele aus (siehe Seite 86). 

HINWEIS: Auf Ihrem Computer muss die Vollversion der 
HP Image Zone Software installiert sein, da mit Sie die 
Funktionen von HP Instant Share verwenden konnen. 
Wenn auf Ihrem Computer Windows installiert ist, 
bestimmen Sie mit Hilfe der Angaben unter 
Systemanforderungen (nur Windows) auf Seite 1 08, 
ob die Vollversion installiert wurde. Auf Macintosh- 
Computern wird stets die Vollversion der HP Image Zone 
Software installiert. 

HINWEIS: Die verfugbaren Online-Dienste konnen je nach 
Region variieren. Unter der Adresse www.hp.com/go/ 
instantshare erhalten Sie nahere Informationen zur 
Funktionsweise von HP Instant Share. 
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Verwenden des Menus 
„HP Instant Share" 

Im Standard menu von HP Instant Share konnen Sie Bilder 
auswahlen, die dann beim nachsten Anschliefien der 
Kamera an einen Computer oder Drucker automatisch 
gedruckt werden. Sie konnen Ziele wie E-Mail-Adressen 
(einschliefilich Gruppenverteilerlisten), Online-Alben oder 
andere Online-Dienste mit Hilfe der Option HP Instant Share 
Einrichtung s ^ zum Menu HP Instant Share hinzufugen 
(siehe Einrichten von Online-Zielen in der Kamera auf 
Seite 84). 

1 . Wenn Sie das Menu HP Instant Share anzeigen mochten, 
drucken Sie die Taste HP Instant Share/Drucken HEH/fl^ 1 

an der Ruckseite der Kamera. Das zuletzt aufgenommene 
bzw. angezeigte Bild erscheint mit dem Menu HP Instant 
Share im Vordergrund auf der Bildanzeige. 

2. Blattern Sie mit Hilfe der Tasten durch die Optionen 
des Menus HP Instant Share E . 

3. Drucken Sie die Taste ^p-, urn die hervorgehobene 
Option auszuwahlen. 

4. Wenn Sie das Menu HP Instant Share beenden mochten, 
drucken Sie die Taste Vorschau Weitere 
Moglichkeiten zum Beenden eines Menus finden Sie unter 
Kamera menus auf Seite 28. 
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In der folgenden Tabelle werden alle Standardoptionen des 
Menus HP Instant Share beschrieben. 



Menu "HP Instant 

W 




Nr. Symbol Beschreibung 

1 . j. 1 Kopie d rue ken - Druckt eine Kopie des aktuellen 

7&i Bildes, wenn die Kamera mit einem Computer oder 

einem Drucker verbunden ist. (Weitere Informationen 
finden Sie unter Senden von Bildern an Ziele auf 

Seite 86.) 

2 i j 2 Kopien drucken - Druckt zwei Kopien des aktuell 

IMA angezeigten Bildes. 

3 £\ HP Instant Share Einrichtung - Ermoglicht das 

Hinzufugen von E-Mail-Adressen und weiteren 
HP Instant Share Zielen zum Menu HP Instant Share. 
Weitere Informationen finden Sie unter Einrichten 
von Online-Zielen in der Kamera auf Seite 84. 




BEENDEN - Ermoglicht das Beenden des Menus 
HP Instant Share. 



TIPP: Wenn Sie mit HP Instant Share Bilder zum Drucken 
auswahlen und diese einem Fotodruckservice ubergeben, 
teilen Sie dem Druckservice mit, dass eine DPOF- 
Standarddatei vorhanden ist, in der die zu druckenden 
Bilder und deren Anzahl angegeben sind. 
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Einrichten von Online-Zielen in 
der Kamera 

Sie konnen maximal 32 HP Instant Share Ziele (einzelne 
E-Mail-Adressen oder Gruppenverteilerlisten) im Menu 
HP Instant Share einrichten. 

HINWEIS: Fur diese Arbeitsschritte benotigen Sie eine 
I nternet-Verbi nd u ng . 

HINWEIS: Wenn eine Speicherkarte in die Kamera 

eingesetzt wurde, vergewissern Sie sich, dass diese nicht 
gesperrt ist und ausreichend freier Speicherplatz 
verfijgbar ist. 

1 . Stellen Sie sicher, dass die Vollversion der HP Image Zone 
Software auf dem Computer installiert ist (siehe Seite 1 7 
und 107). 

2. Schalten Sie die Kamera ein, und drucken Sie die Taste 
HP Instant Share/Drucken /%zp. 

3. Heben Sie mit der Taste ▼ die Option HP Instant Share 

Einrichtung H ^ hervor, und drucken Sie die Taste ^r. 
Auf der Bildanzeige erscheint eine Meldung, in der Sie 
aufgefordert werden, die Kamera an den Computer 
anzuschliefien. 
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4. Schliefien Sie die Kamera 
mit dem im Lieferumfang 
enthaltenen USB-Kabel an 
den Computer an, ohne 
die Kamera dabei 
auszuschalten. Verbinden 
Sie das grofiere Ende des 
Kabels mit dem Computer 
und das kleinere Ende mit 
dem USB-Anschluss an der 
Kamera. 

Sie konnen Kamera und Computer auch mit Hilfe der 
optionalen HP Photosmart M-Series Kamera- 
Dockingstation verbinden. Setzen Sie hierzu einfach die 
Kamera in die Dockingstation ein, und drucken Sie an 
dieser die Taste Speichern/Drucken ^/^. 

5. Der nachste Schritt weicht fur Windows- und Macintosh- 
Computer leicht voneinander ab: 

• Windows: Durch das Anschliefien der Kamera an den 
Computer wird das Prog ra mm HP Instant Share 
Einrichtung aktiviert. Wenn zusatzlich ein anderes 
Dialogfeld angezeigt wird, schliefien Sie dieses, 
indem Sie auf Abbrechen klicken. Klicken Sie im 
Prog ra mm HP Instant Share Einrichtung auf Starten, 
und befolgen Sie anschliefiend einfach die 
Anweisungen auf dem Bildschirm, urn Ziele auf dem 
Computer einzurichten und diese in der Kamera zu 
speichern. 

• Macintosh: Durch das Anschliefien der Kamera an den 
Computer wird der Systemassistent fur HP Instant 
Share aktiviert. Klicken Sie auf Fortfahren, und 

befolgen Sie anschliefiend einfach die Anweisungen 
auf dem Bildschirm, urn Ziele auf dem Computer 
einzurichten und diese in der Kamera zu speichern. 
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Senden von Bildern an Ziele 



Sie konnen ein oder mehrere Bilder an eine beliebige 
Anzahl von HP Instant Share Zielen senden. Videoclips 
konnen nicht gesendet werden. 

1. Schalten Sie die Kamera ein, und drucken Sie die Taste 
HP Instant Share/Drucken HEH/fl?, urn das Menu 

HP Instant Share HEH anzuzeigen. 

2. Verwenden Sie die Tasten um das erste Ziel 
hervorzuheben, an das ein oder mehrere Bilder gesendet 
werden sollen. 

3. Blattern Sie mit Hilfe der Tasten ^ ► zu einem Einzelbild, 
das an das ausgewahlte Ziel gesendet werden soil. 

4. Drucken Sie die Taste 
und ein ^/ wird uber dem 
betreffenden Ziel im Menu 
HP Instant Share angezeigt. 
Wenn Sie die Auswahl des 
Ziels aufheben mochten, 
drucken Sie erneut die 
Taste ^ . 

5. Wahlen Sie weitere Ziele fur das aktuelle Bild aus, indem 
Sie mit Hilfe der Tasten ein Ziel hervorheben und 
dieses anschliefiend mit der Taste i §p auswahlen. 

6. Blattern Sie mit Hilfe der Tasten ^ ► zu anderen Bildern, 
und wahlen Sie auf dieselbe Weise Ziele fur diese 
Bilder aus. 

7. Wenn Sie keine weiteren Ziele auswahlen mochten, 
beenden Sie das Menu HP Instant Share, indem Sie die 
Taste Vorschau drucken. Weitere Moglichkeiten zum 
Beenden eines Menus finden Sie unter Kamera men us auf 

Seite 28. 
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8. Verbinden Sie die Kamera entsprechend der 

Beschreibung unter Ubertragen von Bildern auf einen 
Computer auf Seite 89 mit Ihrem Computer. Die Bilder 
werden automatisch an die entsprechenden HP Instant 
Share Ziele gesendet. 

• Bilder, die fur das Senden an E-Mail-Adressen 
ausgewahlt wurden, werden nicht a Is E-Mail-Anhange 
gesendet. Stattdessen werden die Bilder auf eine 
sichere HP Website hochgeladen, und an die 
einzelnen E-Mail-Adressen wird eine Nachricht 
gesendet. In der Nachricht sind Miniaturansichten der 
Bilder sowie ein Hyperlink zu der Webseite enthalten, 
von der aus die Empfanger eine Antwort-E-Mail 
senden, die Bilder ausdrucken, die Bilder auf ihren 
Computern speichern oder weiterleiten sowie andere 
Aktionen ausfuhren konnen. Auf diese Weise konnen 
Empfanger mit unterschied lichen E-Mail-Prog ram men 
Ihre Bilder betrachten, ohne sich mit den Problemen 
von E-Mail-Anhangen befassen zu mussen. 

• Bilder, die fur das Senden an Ziele zum Drucken 
ausgewahlt wurden, werden automatisch vom 
Computer aus gedruckt. 

HINWEIS: Wenn Sie die Kamera direkt an einen Drucker 
anschliefien (siehe Beschreibung unter Drucken von 
Bildern direkt von der Kamera auf Seite 91 ), werden alle 
zum Drucken ausgewahlten Bilder automatisch gedruckt. 



Verwenden von HP Instant Share 



87 



HP Photosmart M417/M517 Benutzerhandbi 



5 Ubertragen und Drucken 
von Bildern 



Ubertraqen von Bildern auf einen 
Computer 

TIPP: Sie konnen diese Aufgabe entweder mit Hilfe eines 
Speicherkarten-Lesegerats (siehe Verwenden eines 
Speicherkarten-Lesegerdts auf Seite 111) oder der 
optionalen HP Photosmart M-Series Kamera- 
Dockingstation (siehe hierzu das entsprechende 
Benutzerhandbuch) ausfuhren. 

1. Stellen Sie Folgendes sicher: 

• Auf Ihrem Computer ist entweder HP Image Zone oder 
HP Image Zone Express installiert (siehe Installieren 
der Software auf Seite 1 7). Informationen zum 
Ubertragen von Bildern auf einen Computer, auf dem 
die HP Image Zone Software nicht installiert ist, finden 
Sie im Abschnitt Verwenden der Kamera ohne 
Installation der HP Image Zone Software auf 

Seite 110. 

• Wenn in der Kamera Bilder zum Drucken oder fur 
HP Instant Share Ziele ausgewahlt wurden, stellen Sie 
sicher, dass der Computer mit einem Drucker und/ 
oder dem Internet verbunden ist. 
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2. Im Li efe rum fang Ihrer 
Kamera ist ein spezielles 
USB-Kabel enthalten, 
mit dem Sie die Kamera 
an einen Computer 
anschliefien konnen. 
Verbinden Sie das grofiere 
Ende des USB-Kabels mit 
dem Computer. 

3. Offnen Sie die Klappe an 
der Seite der Kamera, und 
verbinden Sie das kleinere Ende des USB-Kabels mit dem 
USB-Anschluss der Kamera. 

4. Schalten Sie die Kamera ein. 

• Unter Windows: Die Bilder werden uber die HP Image 
Transfer Software heruntergeladen. Klicken Sie im 
Dialogfeld Bilder von Kamera/ Karte ubertragen auf 
Ubertragung starten. Die Bilder werden auf den 
Computer ubertragen. Wenn in der Kamera 
Einzelbilder fur HP Instant Share Ziele ausgewahlt 
sind (Seite 88), werden die entsprechenden Aktionen 
gestartet. Wenn das Dialogfeld Verarbeitete Bilder 
und Aktionen auf dem Computer angezeigt wird, 
konnen Sie die Verbindung zwischen Kamera und 
Computer trennen. 

• Unter Macintosh: Die Bilder werden uber Image 
Capture oder iPhoto heruntergeladen. Das Dialogfeld 
Aktionen bereit zum Verarbeiten wird angezeigt, 
uber das Sie die Bilder auf den Computer ubertragen 
konnen. Wenn das Herunterladen abgeschlossen ist, 
konnen Sie die Verbindung zwischen Kamera und 
Computer trennen. 
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Drucken von Bildern direkt 
von der Kamera 



Sie konnen die Kamera zum Drucken von Bildern 
direkt an einen PictBridge-zertifizierten Drucker 
anschliefien. Wenn sich am Drucker ein 
PictBridge-Logo befindet, ist Ihr Drucker 
PictBridge-zertifiziert. 

1. Stellen Sie sicher, dass der Drucker eingeschaltet ist. 

Am Drucker durfen keine Leuchten blinken, und es durfen 
keine Fehlermeldungen zum Drucker angezeigt werden. 
Legen Sie bei Bedarf Papier in den Drucker ein. 

2. Verbinden Sie die Kamera 
mit dem Drucker. 

a. Stellen Sie sicher, 
dass bei der Kamera 
die Einstellung USB- 
Konfigu ration auf 
Digitalkamera 
eingestellt ist (siehe 
USB-Konfiguration auf 
Seite 100). 

b. Verbinden Sie das grofiere, flache Ende des USB- 
Kabels, das im Lieferumfang der Kamera enthalten ist, 
mit dem entsprechenden Anschluss am PictBridge- 
zertifizierten Drucker. 

TIPP: Der PictBridge-Anschluss befindet sich in der Regel an 
der Vorderseite des Druckers. 

3. Offnen Sie die Gummiklappe an der Seite der Kamera, 
und verbinden Sie das kleine Ende des USB-Kabels mit 
dem USB-Anschluss der Kamera. 



ft 

PictBridge 
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§p zum Beam c er D n_ic <a jsw 
□f ucktieginn mit OK 



4. Wenn die Kamera mit dem 
Drucker verbunden ist, erscheint 
auf der Bildanzeige der Kamera 
das Menu Druckeinrichtung. 
Wenn Sie bereits Bilder mit Hilfe 
des Kamera men us HP Instant 
Share zum Drucken ausgewtihlt 
haben, wird die Anzahl der ausgewahlten Bilder 
angezeigt. Andernfalls erscheint die Meldung Bilder: ALLE. 
In der rechten unteren Ecke des Menus Druckeinrichtung 
wird die Vorschau des fur den Druck verwendeten 
Seiten layouts angezeigt. Diese Vorschau wird beim 
Andern der Einstellungen fur die Optionen Druckformat 
und Papierformat angepasst. 

Wenn fur Druckformat oder Papierformat die Einstellung 
Standard angezeigt wird, wird keine Seitenansicht 
angezeigt. Der Drucker stellt das Seitenlayout zum 
Drucken von Bildern automatisch ein. 

5. Zum Andern der Einstellungen im Menu Druckeinrichtung 

wahlen Sie mit den Tasten an der Kamera eine 

Option aus, und andern Sie die Einstellung dann mit Hilfe 
der Tasten ^ ►. 

6. Wenn die Einstellungen korrekt sind, drucken Sie die Taste 

a n der Kamera, urn den Druckvorgang zu starten. 

Nach dem Anschliefien der Kamera an den Drucker konnen 
Sie ausgewahlte Bilder drucken (siehe Seite 86). 

HINWEIS: Videoclips konnen nicht direkt von der Kamera 
aus gedruckt werden. Wenn der Drucker uber einen 
Speicherkartensteckplatz verfijgt und Videoclips drucken 
kann, konnen Sie die Speicherkarte direkt in den 
entsprechenden Steckplatz des Druckers einsetzen und 
den Videoclip drucken. Weitere Informationen finden Sie 
im Benutzerhandbuch des Druckers. 
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HINWEIS: Wenn Sie die Kamera an einen nicht von 

HP stammenden Drucker anschliefien, und beim Drucken 
Probleme auftreten, wenden Sie sich an den Hersteller 
des Druckers. Hewlett-Packard bietet keinen Kundendienst 
fur nicht von HP stammende Drucker. 

TIPP: Zusatzlich zu der in diesem Abschnitt beschriebenen 
Methode konnen Sie zum direkten Drucken von Bildern 
von der Kamera wie folgt vorgehen: 

• Wenn auf einer optionalen Speicherkarte Bilder 
gespeichert sind, die Sie drucken mochten, und der 
Drucker uber einen Speicherkartensteckplatz verfugt, 
entfernen Sie die optionale Speicherkarte aus der 
Kamera, und setzen Sie diese in den 
Speicherkartensteckplatz ein. Detailliertere Informationen 
finden Sie im Benutzerhandbuch des Druckers. 

• Wenn Sie uber eine optionale HP Photosmart M-Series 
Kamera-Dockingstation verfugen, konnen Sie die 
Kamera uber diese mit dem Drucker verbinden. 
Anweisungen hierzu finden Sie im Benutzerhandbuch 
der HP Kamera-Dockingstation. 
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6 Verwenden des Menus 
„Einrichten" 



Das Menu Einrichten ermoglicht das Anpassen verschiedener 
Kameraeinstellungen, wie beispielsweise Kameratone, 
Datum und Zeit sowie die Konfiguration der USB- oder 
TV-Verbindung. 

1. Wenn Sie das Menu Einrichten offnen mochten, wahlen 
Sie zunachst ein anderes Menu aus (siehe Kameramenus 
auf Seite 28), und wechseln Sie dann mit Hilfe der Tasten 
4 ► zum Register fur das Menu Einrichten ^. 




2. Blattern Sie mit Hilfe der Tasten durch die Optionen 
im Menu Einrichten. 

3. Drucken Sie entweder die Taste ^p, urn eine 
hervorgehobene Option auszuwahlen und deren 
Untermenu anzuzeigen, oder andern Sie mit Hilfe der 
Tasten die Einstellung fur die hervorgehobene Option, 
ohne deren Untermenu zu offnen. 

4. Verwenden Sie innerhalb eines Untermenus die Tasten 

und anschliefiend die Taste ^fp, urn die Einstellung 
fur die jeweilige Option im Menu Einrichten zu andern. 
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5. Wenn Sie das Menu Einrichten beenden mochten, 
drucken Sie die Taste Vorschau Weitere 
Moglichkeiten zum Beenden eines Menus finden Sie 
unter Kameramenus auf Seite 28. 



Anzeigehelligkeit 



Diese Einstellung ermoglicht das Anpassen der Helligkeit der 
Bildanzeige an die jeweiligen Umgebungsbedingungen. 
Mit Hilfe dieser Einstellung konnen Sie die Helligkeit 
erhohen, wenn Sie sich in einer Umgebung mit grellem Licht 
befinden. Sie konnen die Helligkeit jedoch auch verringern, 
urn Batteriestrom zu sparen. 

Die Standardeinstellung fur Anzeigehelligkeit lautet Mittel. 

1. Wahlen Sie im Menu Einrichten (Seite 95) die Option 
Anzeigehelligkeit aus. 

2. Heben Sie im Untermenu 
Anzeigehelligkeit die 

gewunschte Helligkeitsstufe fur 
die Bildanzeige hervor. Die 
neue Einstellung wird auf die 
Vorschau im Hintergrund des 
Menus angewendet, so dass 
Sie das Ergebnis sofort sehen. 

3. Drucken Sie die Taste ^fp, urn die Einstellung zu 
speichern und zum Menu Einrichten zuruckzukehren 

Die neue Einstellung bleibt auch dann bis zur nachsten 
Anderung erhalten, wenn Sie die Kamera ausschalten. 




Ausgewogene Anzeige ttlr Innen 
und Aulien. 
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Kameratone 



Kameratone sind Signaltone, die die Kamera beim 
Einschalten, beim Drucken einer Taste und beim Aufnehmen 
eines Bildes ausgibt. Die zu einem Bild oder einem Videoclip 
aufgenommenen Audiodaten sind jedoch keine Kameratone. 

Die Standardeinstellung fur Kameratone lautet Ein. 

1. Wahlen Sie im Menu Einrichten (Seite 95) die Option 
Kameratone a us. 

2. Heben Sie im Untermenu 
Kameratone die Option Aus 
oder Ein hervor. 

3. Drucken Sie die Taste , 
urn die Einstellung zu speichern 
und zum Menu Einrichten 
zuruckzukehren. 

Die neue Einstellung bleibt auch dann bis zur nachsten 
Anderung erhalten, wenn Sie die Kamera ausschalten. 









yen 
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Vorschau beim Einschalten 



Mit Hilfe dieser Einstellung konnen Sie festlegen, dass die 
Vorschau beim Einschalten der Kamera automatisch aktiviert 
oder deaktiviert wird. 

Die Standardeinstellung fur Vorschau beim Einschalten lautet 
Vorschau ein. 

TIPP: Wenn Sie die Option Vorschau beim Einschalten auf 

Vorschau aus einstellen, konnen Sie Batteriestrom sparen. 

1. Wahlen Sie im Menu Einrichten (Seite 95) die Option 
Vorschau aus. 

2. Heben Sie im Untermenu 
Vorschau beim Einschalten die 
Option Vorschau ein oder 
Vorschau aus hervor. 

3. Drucken Sie die Taste ^ff , 
urn die Einstellung zu speichern 
und zum Menu Einrichten 
zuruckzukehren. 

Die neue Einstellung bleibt auch dann bis zur nachsten 
Anderung erhalten, wenn Sie die Kamera ausschalten. 



Worschauein 



Wenn die Kamera eingesthaltet wire 
erscheint die Vorschau auFder 
Bikfafizetg& 
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Datum und Zeit 



Diese Option ermoglicht das Einstellen des Datums-/ 
Zeitformats sowie des aktuellen Datums/der aktuellen Zeit 
fur die Kamera. Diese Werte werden in der Regel beim 
ersten Einrichten der Kamera eingestellt. Sie mussen Datum 
und Uhrzeit jedoch eventuell anpassen, wenn Sie in eine 
andere Zeitzone reisen, die Kamera langere Zeit nicht mit 
Strom versorgt wurde oder die Einstellungen fur Datum oder 
Zeit falsch sind. 

Das gewahlte Datums-/Zeitformat wird bei der Anzeige der 
Datumsinformationen in der Wiedergabe verwendet. 
Aufierdem wird das hier gewahlte Format fur den Datums-/ 
Zeitstempel verwendet (siehe Datums-/Zeitstempel auf 

Seite 61). 

1. Wahlen Sie im Menu Einrichten (Seite 95) die Option 
Datum und Zeit a us. 

2. Passen Sie im Untermenu I ^KBffOllffBi^^^^B 
Datum und Zeit den Wert der 

hervorgehobenen Auswahl mit 

Hilfe der Tasten an. - ! 

3. Drucken Sie die Tasten 4 

urn zu den anderen Optionen 
zu blattern. 

4. Wiederholen Sie die Schritte 2 
und 3, bis das Datums-/Zeitformat und die 
Werte fur Datum und Zeit korrekt eingestellt sind. 

5. Drucken Sie die Taste -^p, urn die Einstellung zu 
speichern und zum Menu Einrichten zuruckzukehren. 
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Die Formateinstellung fur Datum und Uhrzeit bleibt bis zur 
nachsten Anderung erhalten (auch dann, wenn Sie die 
Kamera ausschalten). Die Einstellungen fur Datum und 
Uhrzeit bleiben ebenfalls aktuell, sofern die Kamera uber 
Batterien oder ein optionales HP Netzteil mit Strom versorgt 
wird bzw. die Batterien nicht longer als 10 Minuten aus der 
Kamera entfernt wurden. 

USB-Konfiguration 

Diese Einstellung bestimmt, wie die Kamera beim 
Anschliefien an einen Computer erkannt wird. 

1. Wahlen Sie im Menu Einrichten 
(Seite 95) die Option USB aus. 

2. Heben Sie im Untermenu 
USB-Konfiguration eine der 
folgenden Optionen hervor: 

• Digitalkamera - Der 
Computer erkennt die 

Kamera als Digitalkamera gemafi dem Standard PTP 
(Picture Transfer Protocol). Dies ist die 
Standardeinstellung der Kamera. 

• Laufwerk - Der Computer erkennt die Kamera als 
Laufwerk gemafi dem Standard MSDC (Mass Storage 
Device Class). Verwenden Sie diese Einstellung, urn 
Bilder auf einen Computer zu ubertragen, auf dem die 
HP Image Zone Software nicht installiert ist (siehe 
Ubertragen von Bildern auf einen Computer ohne die 
HP Image Zone Software auf Seite 111). Diese 
Einstellung kann auf einem Windows 98-Computer, 
auf dem keine HP Image Zone Software installiert ist, 
moglicherweise nicht verwendet werden. 



y Digitalkamera 
Uufaerk 



Bai Vertjindung mis emem Computer 
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3. Drucken Sie die Taste ^p, urn die Einstellung zu 
speichern und zum Menu Einrichten zuruckzukehren. 

Die neue Einstellung bleibt auch dann bis zur nachsten 
Anderung erhalten, wenn Sie die Kamera ausschalten. 



TV-Konfiguration 




Uber diese Option wird das Format des Videosignals zum 
Anzeigen von Kamerabildern auf einem Fernsehgerat 
eingestellt, das uber die optionale HP Photosmart M-Series 
Kamera-Dockingstation mit der Kamera verbunden ist. 

Die Standardeinstellung der Option TV-Konfiguration variiert 
je nach der Sprache, die Sie beim ersten Einschalten der 
Kamera ausgewahlt haben. 

1. Wahlen Sie im Menu Einrichten 
(Seite 95) die Option 
TV-Konfiguration a us. 

2. Heben Sie im Untermenu 
TV-Konfiguration eine der 
beiden folgenden Optionen 
hervor: 

• NTSC - Dieses Format wird in erster Linie in 
Nordamerika, Teilen von Sudamerika, Japan, Korea 
und Taiwan verwendet. 

• PAL - Dieses Format wird in erster Linie in Europa, 
Uruguay, Paraguay, Argentinien und Teilen von Asien 
verwendet. 

TIPP: Wenn die aktuelle Einstellung an Ihrem Wohnort nicht 
funktioniert, verwenden Sie die andere Einstellung. 

3. Drucken Sie die Taste urn die Einstellung zu 
speichern und zum Menu Einrichten zuruckzukehren. 



Fen sen standard in Nordamerika 
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Die neue Einstellung bleibt auch dann bis zur nachsten 
Anderung erhalten, wenn Sie die Kamera ausschalten. 

Weitere Informationen zum Anschliefien der Kamera an 
ein Fernsehgerat finden Sie im Benutzerhandbuch fur die 
Kamera-Dockingstation. 



Sprach* 



Diese Einstellung ermoglicht das Anpassen der Sprache fur 
die Bedienerschnittstelle der Kamera (beispielsweise fur den 
Text in Menus). 

1. Wahlen Sie im Menu Einrichten 
(Seite 95) ein Symbol 
(^■HDJaus. 

2. Heben im Untermenu Sprache 
mit den Tasten ^rw und ^ ► 
die gewunschte Sprache hervor. 

3. Drucken Sie die Taste ^ff, 

urn die Einstellung zu speichern und zum Menu Einrichten 
zuruckzukehren. 

Die neue Einstellung bleibt auch dann bis zur nachsten 
Anderung erhalten, wenn Sie die Kamera ausschalten. 
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Verschieben von Bildern auf die 
Speicherkarte 



Mit dieser Option konnen Sie Bilder vom internen Speicher 
auf eine optionale Speicherkarte verschieben, die Sie 
eingesetzt ha ben (siehe Einsetzen und Formatieren einer 
Speicherkarte (optional) auf Seite 1 5). Die Option ist im 
Menu Einrichten verfijgbar, wenn eine optionale 
Speicherkarte in die Kamera eingesetzt wurde und der 
interne Speicher mindestens ein Bild enthalt. 

1. Heben Sie im Menu Einrichten (Seite 95) die Option 
Bilder a. Karte versch. hervor, und drucken Sie die 
Taste 

2. Auf der Bildanzeige erscheint ein Bestatigungsbildschirm. 

• Wenn auf der Speicherkarte genugend Platz fur alle 
Bilder im internen Speicher vorhanden ist, werden Sie 
uber den Bestatigungsbildschirm gefragt, ob Sie alle 
Bilder verschieben mochten. 

• Wenn nur ein Teil der Bilder auf der Karte gespeichert 
werden kann, werden Sie mit Hilfe des 
Bestatigungsbildschirms daruber informiert, wie viele 
Bilder verschoben werden konnen, und Sie werden 
gefragt, ob Sie diese verschieben mochten. 

• Wenn keine Bilder auf die Speicherkarte verschoben 
werden konnen, wird im Bestatigungsbildschirm die 
Meldung SPEICHERKARTE VOLL angezeigt. 

Wahrend des Verschiebens wird ein Fortschrittsbalken 
angezeigt. Alle erfolgreich auf die Speicherkarte kopierten 
Bilder werden anschliefiend aus dem internen 
Kameraspeicher geloscht. Nach Abschluss des Verschiebens 
wird wieder das Menu Einrichten angezeigt. 
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7 Fehlerbehebung und 
Support 



In diesem Kapitel werden folgende Themen behandelt: 

• Zurucksetzen der Kamera (Seite 106) 

• HP Image Zone Software, einschliefilich 
Systemanforderungen und HP Image Zone Express 
(Seite 107) 

• Verwenden der Kamera ohne die HP Image Zone 
Software (Seite 110) 

• Mogliche Probleme, Ursachen und Losungen (Seite 1 17) 

• Fehlermeldungen auf der Bildanzeige der Kamera 
(Seite 1 37) 

• Fehlermeldungen auf dem Computerbildschirm 
(Seite 1 53) 

• Anfordern von Hilfe bei HP, einschliefilich Unterstutzung 
uber das Internet und per Telefon (Seite 1 55) 

HINWEIS: Weitere Informationen zu Losungen fur hier 
genannte Probleme sowie fur weitere Probleme, 
die moglicherweise mit der Kamera oder der 
HP Image Zone Software auftreten, finden Sie auf der 
HP Kundendienst Website unter: www.hp.com/support. 



Fehlerbehebung und Support 105 



Zurucksetzen der Kamera 



Reagiert Ihre Kamera nicht auf Tastendruck, konnen Sie diese 
wie folgt zurucksetzen: 

1. Schalten Sie die Kamera aus. 

2. Wenn eine optionale Speicherkarte eingesetzt ist, 
entfernen Sie diese. (Das Entfernen einer ggf. 
vorhandenen optionalen Speicherkarte ist zwar fur das 
Zurucksetzen der Kamera nicht erforderlich, dient jedoch 
dazu, die Speicherkarte als mogliche Ursache fur das 
Problem auszuschliefien.) 

3. Trennen Sie die Kamera mindestens funf Sekunden lang 
von der gesamten Stromzufuhr (Batterien und Netzstrom). 

4. Legen Sie die Batterien wieder ein, schliefien Sie die 
Klappe des Batterie-/Speicherkartenfachs, und/oder 
schliefien Sie das HP Netzteil wieder an die Kamera an. 

5. Nachdem Sie sichergestellt haben, dass die Kamera ohne 
optionale Speicherkarte funktioniert, setzen Sie die Karte 
ggf. wieder ein. 

Wenn Sie die Kamera zurucksetzen, werden als 
Kameraeinstellungen die werkseitigen Standardwerte 
ubernommen. Samtliche im Speicher abgelegten Bilder 
werden beibehalten. 
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HP Image Zone Software 



Die HP Image Zone Software stellt mehrere Funktionen 
bereit, die die Moglichkeiten Ihrer Kamera erweitern. Mit der 
Vollversion der HP Image Zone Software konnen Sie 
HP Instant Share verwenden, urn Bilder an angegebene 
E-Mail-Adressen (einschliefilich Verteilerlisten) zu senden, 
Online-Alben zu erstellen oder Bilder automatisch zu 
drucken, wenn Sie die Kamera an den Computer 
anschliefien (siehe Ubertragen von Bildern auf einen 
Computer auf Seite 89). 

Wenn auf Ihrem Computer das Betriebssystem Windows 
installiert ist, wird bei der Installation der HP Image Zone 
Software (siehe Installieren der Software auf Seite 1 7) 
automatisch die Vollversion der HP Image Zone Software, 
die Version HP Image Zone Express oder keine HP Image 
Zone Software installiert. Dies ist abhangig von der 
Konfiguration des Computers, wie im nachsten Abschnitt 
beschrieben. In HP Image Zone Express sind einige der in 
der Vollversion von HP Image Zone enthaltenen Funktionen 
nicht verfugbar. Weitere Informationen finden Sie unter 
HP Image Zone Express (nur Windows) auf Seite 1 09. 
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Systemanforderungen (nur Windows) 



HINWEIS: Die Systemanforderungen in diesem Abschnitt 
gelten nur fur Computer mit dem Betriebssystem 
Windows. 

Je nach System konfigu ration Ihres Computers wird 
automatisch entweder die Vollversion der HP Image Zone 
Software, die Version HP Image Zone Express oder keine 
HP Image Zone Software installiert. 

• Wenn Ihr Computer unter Windows 2000 oder XP 
betrieben wird und uber mindestens 128 MB RAM 
verfugt, wird die Vollversion der HP Image Zone 
Software installiert. 

• Wenn Ihr Computer unter Windows 2000 oder XP 
betrieben wird und uber 64 bis 1 28 MB RAM verfugt, 
wird die Software HP Image Zone Express installiert. 
Weitere Informationen finden Sie unter HP Image Zone 
Express (nur Windows) auf Seite 1 09. 

• Wenn Ihr Computer unter Windows 98, 98 SE oder ME 
betrieben wird und uber mindestens 64 MB RAM verfugt, 
wird die Software HP Image Zone Express installiert. 

• Wenn Ihr Computer uber weniger als 64 MB RAM 
verfugt, konnen Sie die HP Image Zone Software nicht 
installieren. Die Kamera konnen Sie dennoch einsetzen, 
die Funktion HP Instant Share der Kamera kann jedoch 
nicht verwendet werden. Weitere Informationen finden 
Sie unter Verwenden der Kamera ohne Installation der 
HP Image Zone Software auf Seite 110. 
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HP Image Zone Express (nur Windows) 

Mit HP Image Zone Express konnen Sie Bilder von Ihrer 
Kamera auf den Computer ubertragen. Die Software bietet 
jedoch einige Funktionen nicht, die in der Vollversion 
enthalten sind: 

• Sie konnen die Software HP Image Zone Express nicht 
mit den Funktionen von HP Instant Share der Kamera 
verwenden. Zum Beispiel konnen Sie keine Bilder zum 
Drucken auswahlen und dann die HP Image Zone Express 
Software zum automatischen Drucken der betreffenden 
Bilder verwenden. Sie konnen jedoch Bilder zum Drucken 
im Menu HP Instant Share auf der Kamera auswahlen 
und diese direkt auf einem Drucker drucken (siehe 
Drucken von Bildern direkt von der Kamera auf Seite 91 ). 
Sie konnen zudem die in der Software HP Image Zone 
Express selbst verfugbaren Funktionen von HP Instant 
Share verwenden. 

• Sie konnen mit HP Image Zone Express Videoclips auf 
Ihren Computer ubertragen. Diese mussen jedoch mit 
einer anderen Anzeigesoftware wiedergegeben werden. 
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Verwenden der Kamera ohne 
Installation der HP Image Zone 
Software 

Wenn Sie die HP Image Zone Software nicht installieren 
mochten oder konnen (weder die Vollversion noch HP Image 
Zone Express), konnen Sie die Kamera dennoch zum 
Aufnehmen von Bildern und Videoclips einsetzen. Einige 
Funktionen Ihrer Kamera stehen Ihnen in diesem Fall jedoch 
nicht zur Verfugung: 

• Die Funktion HP Instant Share ist von der HP Image Zone 
Software abhangig. Wenn die Software nicht auf dem 
Computer installiert ist, konnen Sie die Funktion 

HP Instant Share der Kamera nicht verwenden. 

• Bilder, die Sie mit Hilfe des Kameramenus HP Instant 
Share zum Drucken ausgewahlt haben, werden nicht 
automatisch gedruckt, wenn Sie die Kamera mit dem 
Computer verbinden. Diese Funktion ist jedoch in 
folgenden Fallen dennoch verfugbar: 

• Wenn Sie die Kamera direkt mit einem Drucker 
verbinden. 

• Wenn Ihr Drucker uber einen Speicherkartensteckplatz 
verfugt und in Ihrer Kamera eine Speicherkarte 
installiert ist, konnen Sie diese einfach in den 
Speicherkartensteckplatz des Druckers einsetzen. 

• Die Ubertragung von Bildern und Videoclips von der 
Kamera auf den Computer verlauft anders, da diese 
Aufgabe normalerweise von der HP Image Zone Software 
ubernommen wird. Siehe hierzu auch den folgenden 
Abschnitt. 
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Ubertragen von Bildern auf einen 
Computer ohne die HP Image Zone 
Software 

HINWEIS: Wenn Sie mit Windows ME, 2000 oder XP oder 
Mac OS X arbeiten, konnen Sie den folgenden Abschnitt 
uberspringen. Schliefien Sie die Kamera einfach mit dem 
USB-Kabel an Ihren Computer an. Daraufhin startet das 
Betriebssystem ein Programm, das Sie beim Ubertragen 
von Bildern unterstutzt. 

Wenn Sie HP Image Zone nicht auf Ihrem Computer 
installieren mochten oder konnen, bestehen zwei 
Moglichkeiten, Bilder von der Kamera auf den Computer 
zu ubertragen: Verwenden Sie ein Speicherkarten-Lesegerat, 
oder konfigurieren Sie die Kamera als Laufwerk. 

Verwenden eines Speicherkarten-Lesegerats 

Wenn Sie in Ihrer Kamera eine Speicherkarte verwenden, 
konnen Sie diese einfach aus der Kamera nehmen und in ein 
(separat erhaltliches) Speicherkarten-Lesegerat einsetzen. 
Das Speicherkarten-Lesegerat verhalt sich wie ein Disketten- 
oder CD-ROM-Laufwerk. Daruber hinaus verfugen bestimmte 
Computer und HP Photosmart Drucker uber integrierte 
Speicherkartensteckplatze, die Sie in gleicher Weise 
verwenden konnen, urn Bilder auf den Computer zu 
ubertragen. 
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Ubertragen von Bildern auf einen Windows-Computer mit 
einem Speicherkarten-Lesegerdt 

1. Nehmen Sie die Speicherkarte aus Ihrer Kamera, 
und setzen Sie diese in ein Speicherkarten-Lesegerat 
(bzw. in den Speicherkartensteckplatz des Druckers oder 
Computers) ein. 

2. Klicken Sie auf dem Desktop mit der rechten Maustaste 
auf das Symbol Arbeitsplatz, und wahlen Sie die Option 
Durchsuchen aus. 

3. Eine Anzeige mit alien Laufwerken unter Arbeitsplatz 
erscheint. Die Speicherkarte wird a Is Wechsellaufwerk 
angezeigt. Klicken Sie auf das Pluszeichen (+) links neben 
dem Wechseldatentrager. 

4. Unter dem Wechseldatentrager erscheinen zwei 
Verzeichnisse (Ordner). Klicken Sie auf das Pluszeichen 
(+) neben dem Ordner DCIM. Ein Unterverzeichnis wird 
angezeigt. Wenn Sie auf das Unterverzeichnis unter 
DCIM klicken, wird die Liste Ihrer Bilder auf der rechten 
Seite des Explorers angezeigt. 

5. Wahlen Sie alle Bilder aus (klicken Sie im Menu 
Bearbeiten auf Alles auswahlen), und kopieren Sie diese 
(klicken Sie hierzu im Menu Bearbeiten auf Kopieren). 

6. Klicken Sie unter Arbeitsplatz auf das Symbol Lokaler 
Datentrdger. Sie arbeiten nun auf der Festplatte Ihres 
Computers. 
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7. Erstellen Sie unter Lokaler Datentrdger einen neuen 
Ordner (offnen Sie das Menu Datei, und klicken Sie 
nacheinander auf Neu und Ordner. Der Ordner Neuer 
Ordner wird auf der rechten Seite des Explorers 
angezeigt). Wenn der Name dieses neuen Ordners 
hervorgehoben ist, konnen Sie einen neuen Namen 
eingeben (z.B. Bilder). Wenn Sie den Namen dieses 
Ordners spater andern mochten, klicken Sie einfach mit 
der rechten Maustaste auf den Ordnernamen, wahlen Sie 
die Option Umbenennen aus, und geben Sie den neuen 
Namen ein. 

8. Klicken Sie auf den neu erstellten Ordner, offnen Sie 
das Menu Bearbeiten, und klicken Sie auf Einfugen. 

9. Die in Schritt 5 kopierten Bilder werden in den neuen 
Ordner auf der Festplatte Ihres Computers eingefugt. 
Wenn Sie prufen mochten, ob die Bilder erfolgreich von 
der Speicherkarte ubertragen wurden, klicken Sie auf den 
neuen Ordner. Die Liste der Dateien in diesem Ordner 
muss der Liste der Dateien auf der Speicherkarte 
entsprechen (siehe Schritt 4). 

10. Sobald Sie sichergestellt haben, dass die Bilder 
erfolgreich von der Speicherkarte auf Ihren Computer 
ubertragen wurden, setzen Sie die Karte wieder in die 
Kamera ein. Sie konnen entweder die Bilder loschen 
oder die Karte formatieren, urn Speicherplatz auf der 
Karte freizugeben (Option Loschen im Menu 
Wiedergabe der Kamera). 

HINWEIS: Es wird empfohlen, die Karte zu formatieren 
anstatt die Bilder zu loschen, urn eine Beschadigung 
der Karte oder der Bilder zu vermeiden. 
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Ubertragen von Bildern auf einen Macintosh-Computer mit 
einem Speicherkarten-Lesegerdt 

1. Nehmen Sie die Speicherkarte aus Ihrer Kamera, 
und setzen Sie diese in ein Speicherkarten-Lesegerat 
(bzw. in den Speicherkartensteckplatz des Druckers oder 
Computers) ein. 

2. Je nach Konfiguration und/oder Version des ausgefuhrten 
Macintosh-Betriebssystems wird eine der Anwendungen 
Image Capture oder i Photo automatisch gestartet. 

Die Anwendung fuhrt Sie durch den Ablauf der 
Bildubertragung von der Kamera auf den Computer. 

• Wenn die Anwendung Image Capture gestartet wird, 
klicken Sie entweder auf Einige laden oder auf 

Alle laden, urn die Bilder auf Ihren Computer zu 
ubertragen. Standardmafiig werden die Bilder im 
Ordner Bilder oder Filme abgelegt (je nach Dateityp). 

• Wird die Anwendung iPhoto gestartet, klicken Sie auf 
die Schaltflache Importieren, urn die Bilder auf Ihren 
Computer zu ubertragen. Die Bilder werden in der 
Anwendung iPhoto gespeichert. Wenn Sie also spater 
auf diese Bilder zugreifen mochten, starten Sie 
einfach iPhoto. 

• Wenn keine Anwendung automatisch geoffnet wird 
oder Sie die Bilder manuell kopieren mochten, suchen 
Sie auf dem Schreibtisch nach dem Laufwerkssymbol 
der Speicherkarte, und kopieren Sie die Bilder von 
dort auf Ihre lokale Festplatte. Weitere Informationen 
zum Kopieren von Bildern finden Sie in der Mac Hilfe, 
dem Hilfesystem Ihres Computers. 
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Konfigurieren der Kamera als Laufwerk 

Mit dieser Methode wird Ihre Kamera so eingerichtet, dass 
diese beim Verbinden mit dem Computer als Laufwerk 
erkannt wird und Sie Bilder ohne Verwendung der HP Image 
Zone Software ubertragen konnen. 

HINWEIS: Diese Methode kann mit Windows 98-Computern 
moglicherweise nicht verwendet werden. 

1. Richten Sie Ihre Kamera als Laufwerk ein (dieser Schritt ist 
nur ein Mai erforderlich): 

a. Schalten Sie die Kamera ein, und drucken Sie die 
Taste ^r, urn das Menu Aufnahme anzuzeigen. 

b. Blattern Sie mit Hilfe der Taste ► zum Menu 
Einrichten ^. 

c. Heben Sie mit Hilfe der Taste ▼ die Option USB 
hervor, und drucken Sie dan n die Taste ^p. 

d. Wahlen Sie mit Hilfe der Taste ▼ die Option 
Laufwerk aus, und drucken Sie die Taste -^p. 

e. Heben Sie mit Hilfe der Taste ▼ die Option 
BEENDEN hervor, und drucken Sie die Taste . 

2. Wenn Ihre Kamera als Laufwerk konfiguriert ist, 
verbinden Sie diese uber das USB-Kabel mit dem 
Computer. 
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3. Von diesem Punkt an erfolgt die Bildubertragung wie im 
Abschnitt Verwenden eines Speicherkarten-Lesegerdts 

auf Seite 1 1 1 beschrieben. Bei einem Windows- 
Computer wird die Kamera in Windows Explorer als 
Wechseldatentrager angezeigt. Bei einem Macintosh- 
Computer wird eine der Anwendungen Image Capture 
oder i Photo automatisch gestartet. 

4. Nach der Ubertragung der Bilder von der Kamera auf 
den Computer trennen Sie einfach die Verbindung 
zwischen Kamera und Computer. Lauft Ihr Computer unter 
Windows 2000 oder XP, wird moglicherweise nach dem 
Trennen der Kamera vom Computer die Warnung 
„Unzulassiges Entfernen" angezeigt. Sie konnen diese 
Warnung ignorieren. 

HINWEIS: Wenn bei Macintosh-Computern weder Image 
Capture noch iPhoto automatisch gestartet wird, suchen 
Sie auf dem Schreibtisch nach dem Laufwerkssymbol mit 
der Beschriftung HP_M417 oder HP_M517. Weitere 
Informationen zum Kopieren von Bildern finden Sie in der 
Mac Hilfe, dem Hilfesystem Ihres Computers. 
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Probleme und Losungen 



Problem 


Mogliche Ursache 


Losung 


Die Kamera Idsst 
sich nicht ein- 
schalten. 


Die Batterien funk- 
tionieren nicht ord- 
nungsgemaft, sind 
zu stark entladen, 
falsch eingesetzt, 
fehlen oder sind 
vom falsch en Typ. 


• Die Batterien sind mog- 
licherweise zu stark ent- 
laden oder sogar leer. 
Setzen Sie neue oder 
aufgeladene Batterien 
ein. 

• Stellen Sie sicher, dass 
die Batterien korrekt 
eingesetzt wurden 
(siehe Seite 1 1 ). 

• Verwenden Sie keine 
normalen Alkali-Batte- 
rien. Verwenden Sie fur 
optimale Leistung Ener- 
gizer Lithium- oder auf- 
ladbare NiMH- 
Mignonzellen. 




Wenn Sie ein 
optionales 
HP Netzteil ver- 
wenden, ist die 
Kamera nicht an 
dieses angeschlos- 
sen, oder es 
besteht keine Ver- 
bindung zwi- 
schen Netzteil und 
Netzsteckdose. 


Stellen Sie sicher, dass das 
HP Netzteil mit der Kamera 
und mit einer funktionieren- 
den Netzsteckdose verbun- 
den ist. 



Fehlerbehebung und Support 1 17 



Problem 


Mogliche Ursache 


Losung 


Die Kamera Idsst 
sich nicht ein- 
schalten 

(Fortsetzung). 


Das optionale 
HP Netzteil funk- 
tioniert nicht rich- 
tig. 


Stellen Sie sicher, dass das 
HP Netzteil nicht bescha- 
digt und dass es mit einer 
funktionierenden Netzsteck- 
dose verbunden ist. 




Die Kamera funk- 
tioniert nicht mehr. 


Setzen Sie die Kamera 
zuruck (siehe Seite 106). 




Die optionale 
Speicherkartewird 
nicht unterstutzt 
oder ist bescha- 
digt. 


Stellen Sie sicher, dass die 
Speicherkarte mit Ihrer 
Kamera kompatibel ist 
(siehe Seite 189). Wenn 
es sich urn eine passende 
Karte handelt, entfernen 
Sie die Speicherkarte, 
und versuchen Sie, 
die Kamera einzuschalten. 
Wenn Sie die Kamera 
nach dem Entfernen der 
Speicherkarte einschalten 
konnen, ist die Karte wahr- 
scheinlich beschadigt. 
Tauschen Sie die 
Speicherkarte aus. 


Die Netzkontroll- 
leuchte leuchtet, 
aber die Kamera 
scheint zu blok- 
kieren und funk- 
tioniert nicht 
richtig. 


Moglicherweise 
liegt ein tempora- 
res Problem mit 
der Kamera vor. 


Setzen Sie die Kamera 
zuruck (siehe Seite 106). 
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Problem 


Mogliche Ursache 


Losung 


Die Batterien 
mussen haufig 
ausgetauscht 
oder aufgela- 
den werden. 


Bei intensiver Nut- 
zung der Bildan- 
zeige fur die 
Vorschau oder 
Videoaufnahmen, 
des Blitzes und 
der Zoomfunktio- 
nen entladen sich 
die Batterien 
schneller. 


Weitere Informationen fin- 
den Sie unter Verldngern 
der Batterielebensdauer 

auf Seite 1 66. 




Die von Ihnen ver- 
wendeten NiMH- 
Batterien wurden 
nicht korrekt auf- 
geladen, oder die 
Batterien ha ben 
sich mittlerweile 
wieder entladen, 
da sie langere Zeit 
nicht verwendet 
wurden. 


Neue NiMH-Batterien sind 
nicht voll aufgeladen und 
entladen sich im Laufe der 
Zeit, unabhangig davon, 
ob sie in eine Kamera ein- 
gesetzt wurden. Neue oder 
in letzter Zeit nicht aufgela- 
dene Batterien mussen auf- 
geladen werden, damit sie 
ihre voile Kapazitat errei- 
chen (siehe Seite 172). 




Es wird nicht der 
richtige Batterie- 
typ fur die Art der 
Nutzung der 
Kamera 
verwendet. 


Weitere Informationen fin- 
den Sie unter Leistung nach 
Batterietyp auf Seite 1 69. 
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Problem 


Mogliche Ursache 


Losung 


Die Kamerabat- 
terien werden 
nicht aufgela- 
den. 


Sie haben keine 
aufladbaren Batte- 
rien eingesetzt. 


Setzen Sie NiMH-Batterien 
ein. Lithium- und Alkali-Bat- 
terien konnen nicht wieder 
aufgeladen werden. 




Die Batterien sind 
bereits geladen. 


Die NiMH-Batterien wer- 
den nicht geladen, wenn 
diese erst kurzlich aufgela- 
den wurden. Versuchen 
Sie, die Batterien aufzula- 
den, wenn Sie diese eine 
Zeit lang verwendet haben. 




Sie verwenden 
das falsche 
Netzteil. 


Verwenden Sie ein von HP 
fur diese Kamera freigege- 
benes HP Netzteil (siehe 
Seitel77). 
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Problem 


Mogliche Ursache 


Losung 


Die Kamera bat- 
terien werden 
nichtaufgeladen 

(Fortsetzung). 


Die Batteriespan- 
nung ist zum 
Starten des 
Aufladevorgangs 
zu gering. 


Moglicherweise bescha- 
digte oder uberladene 
NiMH-Batterien werden 
nichtaufgeladen. Entfernen 
Sie die Batterien aus der 
Kamera, und laden Sie sie 
im optionalen 

HP Photosmart Schnelllade- 
gerat fur M-Series Kame- 
ras auf (separat erhaltlich), 
und testen Sie sie dann 
wieder in der Kamera. 
Besteht das Problem weiter- 
hin, ist wahrscheinlich min- 
destens eine der beiden 
Batterien beschadigt. 
Erwerben Sie neue NiMH- 
Batterien, und versuchen 
Sie es erneut. 


Die Batterien sind 
beschadigt oder 
fehlerhaft. 


Die Leistung von NiMH-Bat- 
terien lasst im Laufe der 
Zeit nach, und die Batte- 
rien konnen Fehlfunktionen 
aufweisen. Erkennt die 
Kamera ein Batterie pro- 
blem, wird das Aufladen 
nicht gestartet, oder der 
Ladevorgang wird vorzeitig 
abgebrochen. Erwerben 
Sie neue Batterien. 


Die Batterien wur- 
den nicht richtig 
eingesetzt. 


Stellen Sie sicher, dass die 
Batterien korrekt eingesetzt 
wurden (siehe Seite 1 1). 
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Problem 


Mogliche Ursache 


Losung 


Die Kamera rea- 
giert nicht auf 
Tastendruck. 


Die Kamera ist 
ausgeschaltetoder 
wurde herunterge- 
fahren. 


Schalten Sie die Kamera 
ein, aus und wieder ein. 




Die Kamera ist mit 
einem Computer 
verbunden. 


Die meisten Kameratasten 
reagieren nicht, wenn die 
Kamera an einen Compu- 
ter angeschlossen wird. 
Mit den ubrigen Tasten 
konnen Sie in diesem Fall 
lediglich die Bildanzeige 
ein- und manchmal auch 
ausschalten. 




Die Kamera bear- 
beitet ein Bild. 


Warten Sie, bis die Spei- 
cherleuchte abgeschaltet 
wird. Dies gibt an, dass die 
Kamera die Bearbeitung 
eines zuvor aufgenomme- 
nen Bildes beendet hat. 




Die Batterien 
sind leer. 


Tauschen Sie die Batterien 
aus, oder laden Sie 
diese auf. 
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Problem 


Mogliche Ursache 


Losung 


Die Kamera rea- 
giert nicht auf 
Tastendruck. 

(Fortsetzung). 


Die optionale 
Speicherkarte wird 
nicht unterstutzt 
oder ist bescha- 
digt. 


Stellen Sie sicher, dass die 
Speicherkarte mit Ihrer 
Kamera kompatibel ist 
(siehe Seite 189). Wenn 
die Karte kompatibel ist, 
schalten Sie die Kamera 
aus, entfernen Sie die Spei- 
cherkarte, schalten Sie die 
Kamera wieder ein, 
und prufen Sie, ob die 
Kamera auf Tastendruck 
reagiert. Ist dies der Fall, 
ist die Karte wahrscheinlich 
beschadigt. Tauschen Sie 
die Speicherkarte aus. 




Die Kamera funk- 
tioniert nicht mehr. 


Setzen Sie die Kamera 
zuruck (siehe Seite 106). 


Zwischen dem 
Drucken des 
Auslosers und 
dem Aufneh- 
men des Bildes 
tritt eine lange 
Verzogerung 
auf. 


Die Kamera muss 
den Fokus und die 
Belichtung 
einstellen. 


Verwenden Sie die Fokus- 
sperre (siehe Seite 40). 


Die Szene ist dun- 
kel, und die 
Kamera belichtet 
das Bild longer. 


• Verwenden Sie den 
Blitz. 

• Wenn der Blitzeinsatz 
nicht moglich ist, ver- 
wenden Sie ein Stativ, 
urn die Kamera bei 
langerer Belichtung 
zu stabilisieren. 
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Problem 


Mogliche Ursache 


Losung 


Zwischen dem 
Drucken des 
Ausldsers und 
dem Aufneh- 
men des Bildes 
tritt eine lange 
Verzogerung 
auf. 

(Fortsetzung). 


Die Kamera ver- 
wendet eine Blitz- 
einstellung mit 
Rote-Augen-Auto- 
matik. 


Das Aufnehmen eines Bil- 
des mit Rote-Augen-Auto- 
matik kann longer dauern. 
Die Aufnahme wird auf- 
grund der zusatzlichen 
Blitze verzogert. Stellen Sie 
daher sicher, dass die auf- 
genommenen Personen auf 
die zusatzlichen Blitzauslo- 
sungen warten. 


Die Kamera 
nimmt beim 
Drucken des 
Ausldsers kein 
Bild auf. 


Sie haben den 
Ausloser nicht 
ganz herunterge- 
druckt. 


Drucken Sie den Ausloser 

ganz herunter. 


Der interne Spei- 
cher bzw. die 
installierte optio- 
nal Speicherkarte 
ist voll. 


Ubertragen Sie Bilder von 
der Kamera auf Ihren Com- 
puter, und loschen Sie alle 
Bilder aus dem internen 
Speicher bzw. von der 
Speicherkarte (siehe 
Seite 1 5 und 77). Sie kon- 
nen die Speicherkarte auch 
gegen eine neue Speicher- 
karte austauschen. 




Die eingesetzte 
optionale Spei- 
cherkarte ist 
gesperrt. 


Entfernen Sie bei ausge- 
schalteter Kamera die Spei- 
cherkarte, und schieben 
Sie die Verriegelung der 
Karte in die entriegelte 
Position. 
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Problem 


Mogliche Ursache 


Losung 


Die Kamera 
nimmt beim 
Drucken des 
Auslosers kein 
Bild auf 
(Fortsetzung). 


Der Blitz wird auf- 
geladen. 


Warten Sie mit dem 
Aufnehmen des nachsten 
Bildes, bis der Blitz 
aufgeladen ist. 


Die Kamera ver- 
wendet den Auf- 
nahmemodus 
Makro & und 
kann erst dann ein 
Bild aufnehmen, 
wenn der Fokus 
ermittelt wurde. 


• Stellen Sie den Fokus 
neu ein (verwenden Sie 
die Fokussperre; siehe 
Seite 40). 

• Stellen Sie sicher, 
dass sich das Motiv im 
Makrobereich (Nahbe- 
reich) befindet (siehe 
Seite 47). 




Die Kamera spei- 
chert noch das 
zuvor aufgenom- 
mene Bild. 


Warten Sie mit dem Auf- 
nehmen des Bildes einige 
Sekunden, bis die Kamera 
das vorherige Bild verar- 
beitet hat. 
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Problem 


Mogliche Ursache 


Losung 


Die Bildanzeige 

funktioniert 

nicht. 


Der Ladezustand 
der Batterien ist zu 
gering, die Batte- 
rien sind vollstan- 
dig leer, oder die 
Kamera funktio- 
niert nicht mehr. 


• Tauschen Sie die Batte- 
rien aus, oder laden Sie 
diese auf. Wenn die 
Bildanzeige nicht ein- 
schaltet werden kann, 
entnehmen Sie die Bat- 
terien, und schlieften 
Sie die Kamera an das 
HP Netzteil an, um fest- 
zustellen, ob sich die 
Bildanzeige einschaltet. 

• Wenn das Problem auf 
diese Weise nicht beho- 
ben werden kann, 
setzen Sie die Kamera 
zuruck (siehe 

Seite 106). 


Das Bild ist 
unscharf. 


Das Licht ist 
schwach und der 
Blitz ist auf Blitz 
Aus ® einge- 
stellt. 


Bei geringem Umgebungs- 
licht ist eine langere Belich- 
tungszeit erforderlich. 
Stabilisieren Sie die 
Kamera mit einem Stativ, 
verbessern Sie die Lichtver- 
haltnisse, oder wahlen Sie 
die Einstellung Blitz Ein ^ 
aus (siehe Seite 44). 
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Problem 


Mogliche Ursache 


Losung 


Das Bild ist 
unscharf 

(Fortsetzung). 


Das Motiv befand 
sich in geringem 
Abstand, und an 
der Kamera muss 
Makro ^ a Is 
Aufnahmemodus 
eingestellt sein. 


Stellen Sie an der Kamera 
Makro ^ als Aufnahme- 
modus ein, und versuchen 
Sie erneut, das Bild aufzu- 
nehmen (siehe Seite 47). 




Die Kamera wurde 
wahrend der Auf- 
nahme bewegt. 


Halten Sie die Kamera 
beim Drucken des Auslo- 
sers ruhig, oder verwenden 
Sie ein Stativ. Uberprufen 
Sie, ob auf der Bildanzeige 
das Symbol angezeigt 
wird. (In diesem Fall ist es 
nahezu unmoglich, die 
Kamera ruhig zu halten. 
Verwenden Sie ein Stativ.) 




Die Kamera hat 
den Fokus am 
falschen Objekt 
eingestellt bzw. 
konnte den Fokus 
gar nicht 
einstellen. 


• Stellen Sie vor dem 
Aufnehmen des Bildes 
sicher, dass das Fokus- 
sierungsfeld in Grun 
angezeigt wird (siehe 
Seite 38). 

• Verwenden Sie die 
Fokussperre (siehe 
Seite 40). 


Das Bild ist zu 
hell. 


Der Blitz hat das 
Objekt zu stark 
beleuchtet. 


• Schalten Sie den Blitz 
aus (siehe Seite 44). 

• Entfernen Sie sich etwas 
vom Motiv, und erfas- 
sen Sie dieses mit Hilfe 
des Zooms neu. 
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Problem 


Mogliche Ursache 


Losung 


Das Bild ist zu 
hell 

(Fortsetzung). 


Eine andere natur- 
liche oder kunstli- 
che Lichtquelle 
war zu hell. 


• Versuchen Sie, das Bild 
aus einem anderen 
Winkel aufzunehmen. 

• Halten Sie die Kamera 
an einem sonnigen Tag 
nicht in Richtung einer 
hellen Lichtquelle oder 
einer reflektierenden 
Flache. 

• Verringern Sie die 
Belichtungskompensa- 
tion (siehe Seite 63). 


Die Szene enthalt 
viele dunkle 
Objekte, beispiels- 
weise ein schwar- 
zes Motiv vor 
einem dunklen 
Hintergrund. 


Verringern Sie die Belich- 
tungskompensation (siehe 
Seite 63). 


Die Anzeigehellig- 
keit ist bei Auften- 
aufnahmen auf 
Hoch eingestellt, 
so dass die Bilder 
auf der Bildan- 
zeige zu hell 
erscheinen. 


Andern Sie die Anzeige- 
helligkeit im Menu Einrich- 
ten, urn die Helligkeit der 
Bildanzeige anzupassen 
(siehe Seite 96). 


Sie haben falschli- 
cherweise die 
Belichtungskom- 
pensation 

verwendet. 


Stellen Sie die Belichtungs- 
kompensation auf 0,0 ein 

(siehe Seite 63). 
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Problem 


Mogliche Ursache 


Losung 


Das Bild ist zu 
dunkel. 


Die Beleuchtung 
war nicht ausrei- 
chend. 


• Warten Sie, bis sich 
die Lichtverhaltnisse 
verbessern. 

• Fijgen Sie indirekte 
Beleuchtung hinzu. 

• Verwenden Sie den 
Blitz (siehe Seite 44). 

• Erhohen Sie die Belich- 
tungskompensation 

(siehe Seite 63). 

• Verwenden Sie die 
adaptive Beleuchtung 

(siehe Seite 58). 




Der Blitz war akti- 
viert, aber das 
Objekt war zu 
weit weg. 


Stellen Sie sicher, dass sich 
das Motiv innerhalb der 
Reichweite des Blitzes 
befindet (siehe Seite 1 86). 
Verwenden Sie andern- 
fa Ms die Einstellung Blitz 
Aus ® (siehe Seite 44), 
bei der eine langere 
Belichtung erforderlich ist 
(verwenden Sie ein Stativ). 
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Problem 


Mogliche Ursache 


Losung 


Das Bild ist zu 
dunkel 

(Fortsetzung). 


Hinter dem Objekt 
befindet sich eine 
Lichtquelle. 


• Verwenden Sie die 
Einstellung Blitz Ein ^ 
(siehe Seite 44), um 
das Motiv aufzuhellen. 
Diese Funktion wird als 
Aufhellblitz bezeichnet. 

• Erhohen Sie die Belich- 
tungskompensation 

(siehe Seite 63). 

• Verwenden Sie die 
adaptive Beleuchtung 

(siehe Seite 58). 




Ihr Finger hat den 
Blitz verdeckt. 


Wenn Sie ein Bild aufneh- 
men, achten Sie darauf, 
dass Sie den Blitz nicht mit 
Ihren Fingern verdecken. 




Die Szene enthalt 
viele helle 
Objekte, beispiels- 
weise ein weiftes 
Motiv vor einem 
hellen Hinter- 
grund. 


Erhohen Sie die Belich- 
tungskompensation 

(siehe Seite 63). 
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Problem 


Mogliche Ursache 


Ldsung 


Das Bild ist 
grobkornig. 


Die Kamera war 
bei Aufnahme des 
Bildes zu warm. 
Moglicherweise 
war die Kamera 
fur einen lange- 
ren Zeitraum ein- 
geschaltet oder 
wurde an einem 
heiften Ort aufbe- 
wahrt. 


Dieser Effekt, der bei alien 
digitalen Kameras auftreten 
kann, ist auf den meisten 
Bildern nicht wahrnehm- 
bar. Wenn sich die Kamera 
abkuhlt, verringert sich der 
Effekt. Damit sie eine opti- 
male Bildqualitat erhalten, 
sollten Sie die Kamera 
nicht an sehr heiften Orten 
aufbewahren. Wenn die 
Kamera nach langererVer- 
wendung warm wird, kon- 
nen Sie die Bildanzeige 
ausschalten, urn die Erhit- 
zung zu minimieren. Wie 
bei alien elektrischen Gera- 
ten sollten Sie die Kamera 
nicht an sehr heif3en Orten 
lagern, wie z.B. auf dem 
Armaturenbrett eines 
Autos, das in der 
Sonne steht. 


Die Einstellung fur 
die ISO-Empfind- 
lichkeit war zu 

hoch. 


Verwenden Sie eine gerin- 
gere ISO-Empfindlichkeit 

(siehe Seite 66). 


Die Einstellung fur 
die Bildqualitat 

war zu gering. 


Verwenden Sie die hoch- 
ste Bildqualitatseinstellung 
(5MP optimal), die die 
geringste Bildkomprimie- 
rung aufweist (siehe 
Seite 64). 
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Problem 


Mogliche Ursache 


Losung 


Das Bild ist 
grobkornig. 

(Fortsetzung). 


Die Beleuchtung 
war nicht ausrei- 
chend. 


• Warten Sie, bis sich 
die Lichtverhaltnisse 
verbessern. 

• Fijgen Sie indirekte 
Beleuchtung hinzu. 

• Verwenden Sie den 
Blitz (siehe Seite 44). 


Einige Menuop- 
tionen erschei- 
nen im Menu 
„Wiedergabe" 
grau. 


Diese Menuop- 
tion steht fur das 
Bild nicht zur 
Verfugung. 


Dies ist normal. Wenn z.B. 
ein Videoclip ausgewahlt 
ist, kann dieser nicht 
gedreht werden. Und wenn 
ein Bild ausgewahlt ist, das 
ohne Blitz aufgenommen 
wurde, konnen Sie keine 
roten Augen entfernen. 




Das Bild wurde 
mit einer anderen 
Kamera aufge- 
nommen und kann 
auf dieser Kamera 
nicht bearbeitet 
werden. 


Ubertragen Sie die Bilder 
von der Kamera auf den 
Computer (siehe Seite 89), 
zeigen Sie diese dann mit 
der HP Image Zone Soft- 
ware an, und bearbeiten 
Sie sie. 


In der Kamera 
fehlen Bilder. 


Sie haben eine 
Speicherkarte ein- 
gesetzt, nachdem 
Sie ein oder meh- 
rere Bilder aufge- 
nommen haben. 


Verschieben Sie die Bilder 
aus dem internen Speicher 
auf die Speicherkarte 
(siehe Seite 1 03). 
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Problem 


Mogliche Ursache 


Losung 


Das falsche 
Datum/die fal- 
sche Uhrzeit 
wird angezeigt. 


Datum und/oder 
Uhrzeit wurden 
falsch eingestellt, 
oder Sie befinden 
sich in einer ande- 
ren Zeitzone. 


Setzen Sie Datum und Zeit 
im Menu Einrichten mit 
Hilfe der Option Datum 
und Zeit zuruck (siehe 
Seite 99). 




Die Batterien sind 
entladen oder 
wurden zu lange 
aus der Kamera 
entfernt. 


Setzen Sie Datum und Zeit 
im Menu Einrichten mit 
Hilfe der Option Datum 
und Zeit zuruck (siehe 
Seite 99). 


Die Kamera rea- 
giert beim 
Anzeigen von 
Bildern sehr 
langsam. 


Eine optionale 
Speicherkarte mit 
geringer Ubertra- 
gungsgeschwin- 
digkeit bzw. zu 
viele Bilder auf 
der Speicherkarte 
konnen das Blat- 
tern durch Bilder, 
das Vergroftern, 
das Loschen etc. 
verzogern. 


Tipps zu Speicherkarten 
finden Sie auf Seite 1 89 
und 192. 




Die Kamera bear- 
beitet moglicher- 
weise ein Bild. 


Warten Sie, bis die Spei- 
cherleuchte abgeschaltet 
wird. Dies gibt an, dass 
die Bearbeitung beendet 
wurde. 
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Problem 


Mogliche Ursache 


Losung 


Die Kamera wird 
warm (oder 
sogar heiB). 


Sie verwenden 
das optionale 
HP Netzteil, 
urn die Kamera 
mit Strom zu ver- 
sorgen oder die 
Batterie in der 
Kamera aufzula- 
den. Moglicher- 
weise haben Sie 
die Kamera auch 
fur einen lange- 
ren Zeitraum 
(uber 1 5 Minuten) 
verwendet. 


Dies ist normal. Sollten Sie 
jedoch unsicher sein, schal- 
ten Sie die Kamera a us, 
trennen Sie die Verbindung 
zum HP Netzteil, und las- 
sen Sie die Kamera abkuh- 
len. Prufen Sie die Kamera 
und die Batterien auf mog- 
liche Schaden. 


Die Kamera rea- 
giert nicht, wenn 
eine Verbin- 
dung mit dem 
Computer herge- 
stellt wird. 


Das USB-Kabel 
wurde nicht tief 
genug in die 
Anschlusse an 
der Kamera und 
am Computer 
eingesteckt. 


Stellen Sie sicher, dass das 
USB-Kabel ordnungsgemaf3 
an die Kamera und den 
Computer angeschlossen 
ist. Wenn das Problem wei- 
terhin besteht, verbinden 
Sie das USB-Kabel mit 
einem anderen USB- 
Anschluss des Computers. 
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Problem 


Mogliche Ursache 


Losung 


Die Kamera rea- 
giert nicht, wenn 
eine Verbin- 
dung mit dem 
Computer herge- 
stellt wird. 
(Fortsetzung). 


Moglicherweise 
liegt ein tempora- 
res Problem mit 
der Kamera vor. 


• Schalten Sie die 
Kamera aus und wieder 
ein. Wenn das Pro- 
blem auf diese Weise 
nicht behoben werden 
kann, setzen Sie die 
Kamera zuruck (siehe 
Seite 106). 

• Wenn das Problem 
weiterhin besteht, 
wenden Sie sich an 
den HP Support (siehe 
Seite 155). 


Die Bilder kon- 
nen nicht von 
der Kamera auf 
den Computer 
ubertragen wer- 
den. 


Die HP Image 
Zone Software ist 
nicht auf Ihrem 
Computer instal- 
liert. 


Installieren Sie die 
HP Image Zone Software 
(siehe Seite 1 7), oder lesen 
Sie Seite 110. 


Der Computer 
unterstutzt den 
PTP-Standard (Pic- 
ture Transfer Proto- 
col) nicht. 


Richten Sie die Kamera 
a Is Laufwerk ein (siehe 
Seite 115). 
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Problem 


Mogliche Ursache 


Losung 


Beim Ubertragen 
von Bildern auf 
den Computer 
wird eine Fehler- 
meldung ange- 
zeigt. 


Die Ubertragung 
wurde moglicher- 
weise durch eine 
Uberspannung 
oder eine elektro- 
statische Entla- 
dung 

unterbrochen. 


Schlieften Sie die Ubertra- 
gungssoftware HP Image 
Zone, trennen Sie die Ver- 
bindung zwischen Kamera 
und Computer (oder ent- 
nehmen Sie die Kamera 
aus der Dockingstation), 
und setzen Sie die Kamera 
zuruck (siehe Seite 106). 
Starten Sie den Bildubertra- 
gungsvorgang anschlie- 
6end erneut (siehe 
Seite 89). 


Es liegt ein Pro- 
blem mit dem 
Installieren oder 
Verwenden der 
HP Image Zone 
Software vor. 




Weitere Informationen 
hierzu finden Sie auf der 
HP Kundendienst Website: 
www.hp.com/support. 
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Fehlermeldunqen auf der 
Bildanzeige der Kamera 



Meldung 


Mogliche Ursache 


Losung 


BATTERIEN LEER. 


Die Batteriela- 
dung reicht fur den 
weiteren Betrieb 
nicht aus. 


Tauschen Sie die Batte- 
rien aus, laden Sie diese 
auf, oder verwenden Sie 
das optionale 
HP Netzteil. 


Batterien sind 
nicht aufladbar. 


Die Batterien kon- 
nen nicht aufgela- 

Hpn wprnpn 


Stellen Sie sicher, dass in 
der Kamera aufladbare 
Batterien eingesetzt sind, 
und versuchen Sie mehr- 
mals, die Batterien aufzu- 
laden. Wenn dies nicht 
moglich ist, erwerben Sie 
neue Batterien, und versu- 
chen Sie es erneut. 


Batterien kdnnen 
nicht aufgeladen 
werden. 


Beim Laden ist ein 
Fehler aufgetre- 
ten, beim Laden 
wurde die Strom- 
versorgung unter- 
brochen, Sie 
verwenden das fal- 
sche Netzteil, die 
Batterien wurden 
uberladen oder 
sind defekt, oder 
es sind keine Batte- 
rien in die Kamera 
eingesetzt. 


Laden Sie die Batterien 
bzw. Akkus mehrmals 
auf. Wenn das Problem 
weiterhin besteht, versu- 
chen Sie, die Batterien in 
einem externen Ladege- 
rat aufzuladen. Konnen 
die Batterien immer noch 
nicht aufgeladen wer- 
den, erwerben Sie neue 
Batterien, und versuchen 
Sie es erneut. 
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Meldung 


Mogliche Ursache 


Losung 


BATTERIEN LEER. 


Es sind Alkali- oder 
Lithium-Batterien 
eingesetzt, und 
diese sind jetzt 
fast leer. 


Erwerben Sie neue Batte- 
rien, und versuchen Sie 
es erneut. Um die Batte- 
rien moglichst lange 
nutzen zu konnen, 
verwenden Sie Lithium- 
oder aufladbare 
NiMH-atterien. 


KARTE NICHT 
UNTERSTUTZT. 


Die optionale Spei- 
cherkarte in der 
Kamera wird nicht 
unterstutzt. 


Stellen Sie sicher, dass 
die Speicherkarte mit 
Ihrer Kamera kompatibel 
ist (siehe Seite 189). 


KARTE NICHT 
FORMATIERT. 
OK drucken, um 
die Speicherkarte 
zu formatieren. 


Die optionale Spei- 
cherkarte muss for- 
matiert werden. 


Formatieren Sie die Spei- 
cherkarte, indem Sie die 
Anweisungen auf der 
Bildanzeige befolgen 
(oder nehmen Sie die 
Speicherkarte aus der 
Kamera, wenn diese nicht 
formatiert werden soil). 
Beim Formatieren der 
Speicherkarte werden 
samtliche Dateien auf 
der Karte geloscht. 
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Meldung 


Mogliche Ursache 


Losung 


FALSCHES KAR- 
TENFORMAT. 
OK drucken, um 
die Speicherkarte 
zu formatieren. 


Die optionale Spei- 
cherkarte ist fur ein 
anderes Gerat, 
beispielsweise fur 
einen MP3-Player, 
formatiert. 


Formatieren Sie die Spei- 
cherkarte neu, indem Sie 
die Anweisungen auf der 
Bildanzeige befolgen 
(oder nehmen Sie die 
Speicherkarte aus der 
Kamera, wenn diese nicht 
formatiert werden soil). 
Beim Formatieren der 
Speicherkarte werden 
samtliche Dateien auf 
der Karte geloscht. 


Formatieren 
nicht moglich. 
Erneut versuchen. 


Die optionale 
Speicherkarte 
ist beschadigt. 


Ersetzen Sie die Speicher- 
karte, oder versuchen 
Sie, die Karte mit Ihrem 
Computer zu formatie- 
ren, wenn Sie ein Spei- 
cherkarten-Lesegerat 
besitzen. Weitere Infor- 
mationen hierzu finden 
Sie in der Dokumenta- 
tion Ihres Speicherkarten- 
Lesegerats. 


Speicherkarte 
gesperrt. Karte 
a us der Kamera 
nehmen. 


Sie versuchen, das 
Menu HP Instant 
Share zu konfigu- 
rieren, und die 
optionale Spei- 
cherkarte ist 
gesperrt. 


Schieben Sie die Verrie- 
gelung der Karte bei aus- 
geschalteter Kamera in 
die entriegelte Position, 
oder entnehmen Sie ein- 
fach die Speicherkarte 
aus der Kamera, und 
fahren Sie mit HP Instant 
Share fort. 
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SPEICHERKARTE 
GESPERRT. 


Die installierte 
optionale Spei- 
cherkarte ist 
gesperrt. 


Entfernen Sie bei ausge- 
schalteter Kamera die 
Speicherkarte, und schie- 
ben Sie die Verriegelung 
der Karte in die entrie- 
gelte Position. 


SPEICHER VOLL. 

oder 

SPEICHERKARTE 
VOLL. 


Der Speicherplatz 
im internen Spei- 
cher oder auf der 
optionalen Spei- 
cherkarte reicht 
nicht aus, 
um weitere Bilder 
zu speichern. 


Ubertragen Sie Bilder 
von der Kamera auf Ihren 
Computer (siehe 
Seite 89), und loschen 
Sie alle Bilder aus dem 
internen Speicher bzw. 
von der Speicherkarte 
(siehe Seite 77). Sie kon- 
nen die Speicherkarte 
auch gegen eine neue 
Speicherkarte austau- 
schen. 


Speicher fur 
Audioaufnahme 
zu voll. 

oder 

Speicherkarte fur 
Audioaufnahme 
zu voll. 


Der Speicherplatz 
reicht nicht aus, um 
Audiodaten aufzu- 
nehmen, die lon- 
ger als drei 
Sekunden sind. 


Ubertragen Sie Bilder, 
Videoclips und/oder 
Audiodateien von der 
Kamera auf Ihren 
Computer (siehe 
Seite 89), und loschen 
Sie alle Dateien aus dem 
internen Speicher bzw. 
von der Speicherkarte 
(siehe Seite 77). Sie 
konnen die Speicherkarte 
auch gegen eine neue 
Speicherkarte 
austauschen. 
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Speicher voll. 
Kamera kann 
Auswahl im Menu 
„Gemeinsam" 
nicht speichern. 
oder 

Speicherkarte voll. 
Kamera kann 
Auswahl im Menu 
„Gemeinsam" 
nicht speichern. 


Der interne Spei- 
cher oder die 
optionale Spei- 
cherkarte ist voll, 
so dass keine 
HP Instant Share 
Ziele in der 
Kamera gespei- 
chert oder keine 
Bilder fur 
HP Instant Share 
ausgewahlt wer- 
den konnen. 


Ubertragen Sie Bilder 
von der Kamera auf 
Ihren Computer (siehe 
Seite 89), und loschen 
Sie alle Bilder aus dem 
internen Speicher bzw. 
von der Speicherkarte 
(siehe Seite 77). Legen 
Sie die HP Instant Share 
Ziele dann erneut fest 
(siehe Seite 84). 


Platz auf der Spei- 
cherkarte reicht 
nicht zum Drehen 
des Bilds aus. 

oder 

Platz im Speicher 
reicht nicht zum 
Drehen des 
Bilds aus. 


Der Speicherplatz 
im internen Spei- 
cher oder auf der 
optionalen Spei- 
cherkarte ist zum 
Speichern eines 
gedrehten Bildes 
nicht ausreichend. 


• Loschen Sie ein Bild, 
urn Speicherplatz frei- 
zugeben, und versu- 
chen Sie dann erneut, 
das Bild zu drehen. 

• Ubertragen Sie die 
Bilder von der 
Kamera auf den Com- 
puter (siehe Seite 89), 
und drehen Sie das 
Bild dann mit der 

HP Image Zone Soft- 
ware oder einem 
anderen Bildbearbei- 
tungsprogramm. 
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Platz auf der Spei- 
cherkarte reicht 
nicht zum Spei- 
chern des aktuali- 
sierten Bilds aus. 
oder 

Platz im Speicher 
reicht nicht zum 
Speichern des 
aktualisierten 
Bilds aus. 


Der Speicherplatz 
im internen Spei- 
cher oder auf der 
optionalen Spei- 
cherkarte ist zum 
Speichern des Bil- 
des nach dem Ent- 
fernen der roten 
Augen nicht ausrei- 
chend. 


Ubertragen Sie Bilder 
von der Kamera auf Ihren 
Computer (siehe 
Seite 89), und loschen 
Sie alle Bilder aus dem 
internen Speicher bzw. 
von der Speicherkarte 
(siehe Seite 77). Entfer- 
nen Sie dann mit der 
HP Image Zone Software 
die roten Augen aus 
dem Bild. 


Das Bild ist zum 
VergrdBern zu 
groB. 


Das Bild wurde mit 
einer anderen 
Kamera 
aufgenommen. 


Ubertragen Sie das Bild 
auf Ihren Computer (siehe 
Seite 89), und vergro- 
6ern Sie es mit der 
HP Image Zone Software. 


Das Bild ist zum 
Drehen zu groB. 


Das Bild wurde mit 
einer anderen 
Kamera 
aufgenommen. 


Ubertragen Sie das Bild 
auf Ihren Computer (siehe 
Seite 89), und drehen Sie 
es mit der HP Image 
Zone Software. 


Unbekannter Bild- 
fehler. Funktion 
kann nicht ausge- 
fiihrt werden. 


Die Kamera konnte 
den angeforder- 
ten Bildbearbei- 
tungsvorgang nicht 
ausfuhren. 


• Versuchen Sie erneut, 
das Bild zu 
bearbeiten. 

• Wenn die gleiche 
Meldung wieder 
angezeigt wird, uber- 
tragen Sie das Bild 
auf Ihren Computer 
(siehe Seite 89), 

und bearbeiten Sie 
es mit der HP Image 
Zone Software. 
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KARTE NICHT 
LESBAR. 


Die Kamera kann 
den Inhalt der 
installierten optio- 
nalen Speicher- 
karte nicht lesen. 
Moglicherweise ist 
die Speicherkarte 
beschadigt, oder 
sie wird nicht 
unterstutzt. 


• Schalten Sie die 
Kamera a us und 
wieder ein. 

• Stellen Sie sicher, 
dass die Speicher- 
karte mit Ihrer Kamera 
kompatibel ist (siehe 
Seite 189). Wen n die 
Speicherkarte kompa- 
tibel ist, versuchen 
Sie, die Karte uber 
die Option zum For- 
matieren im Unter- 
menu Loschen des 
Menus Wiedergabe 
(siehe Seite 77) 
erneut zu formatie- 
ren. Kann die Spei- 
cherkarte nicht 
formatiert werden, 

ist diese moglicher- 
weise beschadigt. 
Tauschen Sie die 
Speicherkarte aus. 


IN BEARBEI- 
TUNG... 


Die Kamera verar- 
beitet Daten, bei- 
spielsweise wird 
noch das zuvor 
aufgenommene 
Bild gespeichert. 


Warten Sie mit dem Auf- 
nehmen des Bildes bzw. 
mit dem Drucken einer 
Taste einige Sekunden, 
bis die Kamera das 
vorherige Bild 
verarbeitet hat. 
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BLITZ WIRD 
GELADEN... 


Die Kamera ladt 
den Blitz auf. 


Bei geringem Ladezu- 
stand der Batterien dau- 
ert das Laden des Blitzes 
longer. Erscheint diese 
Meldung haufiger, mus- 
sen Sie die Batterie even- 
tuell austauschen oder 
aufladen. 


FOKUS ZU WEIT 
ENTFERNT. 


Die Fokusentfer- 
nung liegt aufter- 
halb des Bereichs, 
der im Aufnahme- 
modus Makro & 
erfasst werden 
kann. 


• Wahlen Sie einen 
anderen Aufnahme- 
modus als Makro A 
aus (siehe Seite 47). 

• Treten Sie naher an 
das Motiv heran, 
und beachten Sie 
dabei den Bereich 
des Aufnahmemodus 
Makro fli (siehe 
Seite 47). 


FOKUS ZU NAH. 


Die Fokusentfer- 
nung ist geringer 
als der Abstand, 
der im Aufnahme- 
modus Makro ^ 
erfasst werden 
kann. 


Entfernen Sie sich vom 
Objekt, und beachten Sie 
dabei den Bereich des 
Aufnahmemodus Makro 
(siehe Seite 47). 


Blinkendes 
Symbol flfc 


Die Fokusentfer- 
nung ist geringer 
als der Abstand, 
den die Kamera 
ohne Aktivierung 
des Aufnahmemo- 
dus Makro Jjb 
erfassen kann. 


Stellen Sie die Kamera 
auf den Modus 
Makro ^ft ein, oder 
entfernen Sie sich etwas 
vom Motiv. 
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FOKUSSIEREN 
NICHT MOGL. 

und blinkendes 
Symbol & 


Die Kamera kann 
den Fokus im Auf- 
nahmemodus 
Makro & nicht 
ermitteln. Mogli- 
cherweise ist der 
Kontrast nicht aus- 
reichend. 


• Verwenden Sie die 
Fokussperre (siehe 
Seite 40). Richten Sie 
die Kamera auf einen 
Teil der Szene mit 
mehr Beleuchtung 
oder scharferen 
Konturen. 

• Stellen Sie sicher, 
dass sich das Motiv 
innerhalb des fur den 
Modus Makro zulassi- 
gen Bereichs befindet 
(siehe Seite 47). 


LICHT REICHT 
NICHT FUR 
SCHNAPP- 
SCHUSS. 


Das Licht reicht 
nicht aus, und das 
Bild wird auf- 
grund der im 
Modus Schnapp- 
schuss verwende- 
ten kleinen Blende 
wahrscheinlich Sto- 
rungen aufweisen. 


Beleuchten Sie die Szene 
starker. (Im Modus 
Schnappschuss ist der 
Blitz auf Blitz Aus 

eingestellt.) 


iff 

(Warnung vor 
Kamerazittern) 


Das Licht reicht 
nicht aus, und das 
Bild wird auf- 
grund der langen 
Belichtung sehr 
wahrscheinlich 
verwackeln. 


Verwenden Sie den Blitz 
(siehe Seite 44), stellen 
Sie die Kamera auf eine 
stabile Unterlage, oder 
verwenden Sie ein Stativ. 
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BILDSPEICHERFEH- 
LER. 

oder 

VIDEOSPEICHER- 
FEHLER. 


Die eingesetzte 
optionale Spei- 
cherkarte ist ha lb 
gesperrt oder 
wurde entfernt, 
bevor die Kamera 
den Schreibvor- 
gang auf der Karte 
beendet hatte. 


• Warten Sie stets, 
bis die Speicher- 
leuchte nicht mehr 
blinkt, bevor Sie die 
Karte a us der Kamera 
herausnehmen. 

• Entfernen Sie bei aus- 
geschalteter Kamera 
die Speicherkarte, 
und prufen Sie, 

ob sich die Verriege- 
lung am Rand der 
Karte vollstandig in 
der entriegelten 
Position befindet. 


Bild kann nicht 

angezeigt 

werden: 

<Dateiname> 


Das Bild wurde mit 
einer anderen 
Kamera aufgenom- 
men, oder die Bild- 
datei wurde durch 
fehlerhaftes 
Ausschalten der 
Kamera 
beschadigt. 


• Das Bild ist moglicher- 
weise dennoch in 
Ordnung. Ubertra- 
gen Sie das Bild auf 
Ihren Computer (siehe 
Seite 89), und versu- 
chen Sie, es mit der 
HP Image Zone 
Software zu offnen. 

• Entfernen Sie die 
Speicherkarte nicht, 
wenn die Kamera 
eingeschaltet ist. 
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Mit der Kamera- 
Dockingstation 
sind keine Gerdte 
verbunden. 


Moglicherweise 
wurde die Kamera 
nicht richtig in die 
Dockingstation ein- 
gesetzt, oder die 
Kabel sind nicht 
richtig verbunden. 


Stellen Sie sicher, dass 
die Kamera richtig in die 
Dockingstation einge- 
setzt ist, und uberprufen 
Sie die USB-Kabelan- 
schlusse an der Docking- 
station und am Drucker, 
Computer oder 
Fernsehgerat. 


Keine druckbaren 
Bilder im Speicher. 

oder 

Keine druckbaren 
Bilder auf der 
Speicherkarte. 


Auf der an den 
Drucker ange- 
schlossenen 
Kamera befinden 
sich keine Einzel- 
bilder. Videoclips 
konnen nicht direkt 
von der Kamera 
aus gedruckt 
werden. 


Trennen Sie die Verbin- 
dung zwischen Kamera 
und Drucker, und nehmen 
Sie Einzelbilder auf, 
bevor Sie die Kamera 
erneut an den Drucker 
anschlieften. 


Drucken von 
Videoclips nicht 
moglich. 


Sie haben im 
Menu HP Instant 
Share die Option 

1 Kopie drucken 

oder die Option 

2 Kopien drucken 

ausgewahlt und zu 
einem Videoclip 
geblattert. 
Videoclips konnen 
nicht von der 
Kamera aus 
gedruckt werden. 


Wenn der Drucker das 
Drucken von Videoclips 
unterstutzt, ubertragen 
Sie den Videoclip auf 
den Computer (siehe 
Seite 89), und drucken 
Sie den Clip vom 
Computer aus. 
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In der Kamera 
ist ein Fehler 
aufgetreten. 



Moglicherweise 
liegt ein tempora- 
res Problem mit 
der Kamera vor. 



Schalten Sie die Kamera 
aus und wieder ein. 
Wenn das Problem auf 
diese Weise nicht beho- 
ben werden kann, setzen 
Sie die Kamera zuruck 
(siehe Seite 106). Wenn 
das Problem weiterhin 
besteht, notieren Sie den 
Fehlercode, und wenden 
Sie sich an den 
HP Kundendienst 
(siehe Seite 1 55). 
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Kommunikation 
mit Drucker nicht 
moglich. 


Die Kamera ist 
nicht mit dem 
Drucker 
verbunden. 


• Stellen Sie sicher, 
dass der Drucker 
eingeschaltet ist 
und keine Fehler 
gemeldet werden. 

• Stellen Sie sicher, 
dass der Drucker 
ordnungsgemaft mit 
der Kamera bzw. 
mit der optionalen 
HP Photosmart M- 
Series Kamera- 
Dockingstation 
verbunden ist. Wenn 
das Problem weiterhin 
besteht, schalten Sie 
die Kamera a us, 

und trennen Sie sie 
vom USB-Kabel. 
Schalten Sie den 
Druker aus und 
wiederein. Verbinden 
Sie die Kamera erneut 
mit dem Drucker, und 
schalten Sie diese ein. 


Obere Druckerab- 
deckung of fen. 


Der Drucker ist 
offen. 


Schlieften Sie die obere 
Abdeckung des Druckers. 


Druckpatronen- 
klappe offen. 


Die Druckpatro- 
nenklappe ist 
offen. 


Schlieften Sie die Druck- 
patronenklappe. 


Falsche oder 

fehlende 

Druckpatrone. 


Sie verwenden die 
falsche Druckpa- 
trone, oder die 
Druckpatrone fehlt. 


Setzen Sie eine neue 
Druckpatrone ein, und 
schalten Sie den Drucker 
aus und wieder ein. 
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Falscher oder 

fehlender 

Druckkopf. 


Sie verwenden 
den falschen 
Druckkopf, oder 
der Druckkopf 
fehlt. 


Setzen Sie einen neuen 
Druckkopf ein, und schal- 
ten Sie den Drucker aus 
und wieder ein. 


Drucken nicht 
moglich. Fehler 
beim Lesen der 
Bilddatei. 


Der Drucker kann 
die zu druckende 
Datei nicht lesen. 
Moglicherweise 
ist die Datei 
beschadigt. 


Starten Sie den Druckvor- 
gang erneut. Wenn das 
Problem weiterhin 
besteht, drucken Sie 
uber den Computer. 


Papierstau im 
Drucker. 

oder 

Der Patronenwa- 
gen klemmt. 


Im Drucker ist 
Papier gestaut, 
oder der Patronen- 
wagen klemmt. 


Schalten Sie den Drucker 
aus. Beheben Sie den 
Papierstau, und schalten 
Sie den Drucker 
wieder ein. 


Kein Papier im 
Drucker. 


Der Papiereinzug 
des Druckers 
ist leer. 


Legen Sie Papier in den 
Drucker ein, und drucken 
Sie anschlieftend die 
Taste OK oder Weiter 
an Ihrem Drucker. 
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Nicht unterstiitz- 
tes USB-Kabel. 


Die Dockingsta- 
tion der Kamera ist 
mit dem Drucker 
uber ein Kabel 
vom falschen Typ 
verbunden, oder 
der Drucker ist 
nicht PictBridge- 
zertifiziert. 


Verwenden Sie das 
USB-Kabel, das mit der 
Kamera geliefert wurde. 
Der groftere, flache 
Anschluss des Kabels 
(siehe Seite 91) muss am 
Drucker, meist an dessen 
Vorderseite, angeschlos- 
sen werden. Wenn der 
Drucker uber keinen 
Anschluss fur diesen Typ 
von USB-Kabelverbin- 
dung verfugt, handelt es 
sich nicht urn einen Pict- 
Bridge-zertifizierten Druk- 
ker, und der Drucker wird 
nicht von der Kamera 
unterstutzt. Der Drucker 
muss das offizielle Pict- 
Bridge-Logo aufweisen. 


Gewdhltes Druck- 
format ist groBer 
a Is gewdhltes 
Papierformat. 


Das Druckformat 
ist zu graft fur das 
Papierformat. 


Drucken Sie an der 
Kamera die Taste -^p, 
urn zur Anzeige Druck- 
einrichtung zuruckzukeh- 
ren. Wahlen Sie ein 
passendes Druckformat 
aus. Sie konnen auch ein 
grofteres Papierformat 
auswahlen und grofteres 
Papier in den Drucker 
einlegen. 


Das Papier wurde 
nicht korrekt in 
den Drucker 
eingelegt. 


Das Papier wurde 
nicht richtig im 
Papierfach 
ausgerichtet. 


Richten Sie das Papier 
noch einmal aus, 
und versuchen Sie 
es erneut. 
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Die ausgewdhlte 
Kombination von 
Papiertyp und 
Papierformat wird 
nicht unterstutzt. 


Der Papiertyp und 
das Papierformat 
im Drucker wer- 
den nicht unter- 
stutzt. 


Legen Sie in den Drucker 
Papier vom unterstutzten 
Typ und Format ein. 


Es liegt ein Pro- 
blem mit der 
Druckertinte vor. 


Moglicherweise ist 
die Druckpatrone 
fast leer, oder der 
Typ der Druckpa- 
trone wird fur den 
Drucker nicht 
unterstutzt. 


Ersetzen Sie die 
Druckpatrone durch 
einen unterstutzten 
Druckpatronentyp, 
und schalten Sie den 
Drucker aus und 
anschlieftend wieder ein. 


Druckpatrone(n) 
fast leer. 


Die Druckpatrone 
ist fast leer. 


Tauschen Sie die Druck- 
patrone aus. Moglicher- 
weise konnen Sie noch 
einige Bilder mit der der- 
zeit verwendeten Druck- 
patrone drucken, Farbe 
und Darstellung sind 
jedoch nicht von 
optimaler Qualitat. 


Druckpatrone(n) 
leer. 


Die Druckpatro- 
nen des Druckers 
sind leer. 


Tauschen Sie die 
Druckpatronen aus. 


Druck 

abgebrochen 


Der Druckauftrag 
wurde 

abgebrochen. 


Drucken Sie die Taste 

an der Kamera, urn 
zur Anzeige Druckein- 
richtung zuruckzukehren. 
Senden Sie den Druckauf- 
trag erneut. 
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Keine Verbin- 
dung zum Pro- 
dukt moglich. 


Der Computer 
muss bei der 
Einrichtung von 
HP Instant Share 

auf gespeicherte 
Dateien zugreifen. 
Entweder ist 
jedoch der interne 
Speicher oder die 
optionale Speicher- 
karte voll. 


Wenn der interne Speicher 
oder die optionale Speicher- 
karte voll ist, ubertragen Sie 
die Bilder auf einen 
Computer (siehe Seite 89), 
und loschen Sie diese dann 
aus der Kamera, um 
Speicherplatz freizugeben 
(siehe Seite 77). 




Die Kamera ist aus- 
geschaltet. 


Schalten Sie die Kamera ein. 




Die Kamera 
funktioniert 
nicht korrekt. 


Versuchen Sie, die Kamera 
direkt mit einem PictBridge- 
zertifizierten Drucker zu ver- 
binden, und drucken Sie ein 
Bild. Auf diese Weise kon- 
nen Sie uberprufen, ob die 
optionale Speicherkarte, 
die USB-Verbindung und das 
USB-Kabel ordnungsgemaft 
funktionieren. 




Das Kabel ist 
nicht korrekt 
angeschlossen. 


Stellen Sie sicher, dass das 
Kabel korrekt mit Computer 
und Kamera verbunden ist. 
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Keine Verbin- 
dung zum Pro- 
dukt moglich 

(Fortsetzung). 


Die Kamera ist im 
Untermenu USB- 
Konfiguration des 
Menus Einrichten 
auf Digital kamera 
eingestellt, 
der Computer 
kann die Kamera 
jedoch nicht als 
Digitalkamera 
erkennen. 


Andern Sie die Einstellung 
fur USB-Konfiguration im 
Menu Einrichten in Laufwerk 

(siehe Seite 100). Auf diese 
Weise wird die Kamera vom 
Computer als weiteres Lauf- 
werk erkannt, so dass Sie 
die Bilddateien von der 
Kamera auf die Festplatte 
Ihres Computers kopieren 
konnen. 




Die Kamera ist 
uber einen USB- 
Hub mit dem Com- 
puter verbunden 
und dieser USB- 
Hub ist nicht mit 
der Kamera 
kompatibel. 


Verbinden Sie die Kamera 
direkt mit dem USB- 
Anschluss des Computers. 




Sie verwenden 
die optionale 
HP PhotoSmart 
M-Series Kamera- 
Dockingstation und 
ha ben vergessen, 
die Taste Spei- 
chern/Drucken 
^/<£p zu 
drukken. 


Drucken Sie die Taste Spei- 
chern/Drucken tz3/£zP 
an der Dockingstation. 




Die installierte 
optionale Speicher- 
karte ist gesperrt. 


Entfernen Sie bei ausge- 
schalteter Kamera die Spei- 
cherkarte, und schieben Sie 
die Verriegelung der Karte 
in die entriegelte Position. 
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Keine Verbin- 
dung zum Pro- 
dukt moglich 

(Fortsetzung). 


Die USB-Verbin- 
dung ist fehlge- 
schlagen. 


Starten Sie den 
Computer neu. 


Senden an 
Dienst nicht 
moglich. 


Der Computer ist 
nicht mit dem Inter- 
net verbunden. 


Stellen Sie sicher, dass der 
Computer online ist. 


Kommunikati- 
onsproblem 


Es wird eine 
andere HP Instant 
Share Software 
ausgefuhrt, die 
exklusiv auf Ihre 
Kamera zugreift. 


Beenden Sie das andere 
HP Instant Share Programm. 



Unterstutzung 



Dieser Abschnitt enthalt Support-lnformationen fur Ihre 
Digital kamera. Hierzu zahlen Informationen zur Support- 
Website, eine Erlauterung zum Support-Verlauf und eine Liste 
mit Support-Rufnummern. 

HP Website fur Eingabehilfen 

Kunden mit Behinderungen erhalten unter der Adresse 
www.hp.com/hpinfo/community/accessibility/prodserv 

zusatzliche Unterstutzung. 
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HP Photosmart Website 



Auf der Website www.photosmart.hp.com oder 
www.hp.com/photosmart erhalten Sie folgende 
Informationen: 

• Tipps zur effizienten und kreativen Verwendung Ihrer 
Kamera 

• Treiber-Updates und Software fur Ihre HP Digitalkamera 

• Informationen zur Produktregistrierung 

• Informationen zum Abonnieren von Newslettern, Treiber- 
und Software- Updates und Support-Mitteilungen 

Support-Verlauf 

Der HP Support verlauft am effiz ien teste n, wenn Sie die 
folgenden Schritte in der angegebenen Reihenfolge 
ausfuhren: 

1. Lesen Sie den Abschnitt zur Fehlerbehebung in diesem 
Benutzerhandbuch (siehe Probleme und Losungen auf 

Seite 117). 

2. Besuchen Sie die HP Kundendienst Website, und 
informieren Sie sich dort uber Support-Moglichkeiten. 
Wenn Sie uber einen Internet-Zugang verfugen, konnen 
Sie umfassende Informationen zu Ihrer Digitalkamera 
abrufen. Besuchen Sie die HP Website fur 
Produktunterstutzung, Treiber und Software-Updates unter 
www.hp.com/ support 
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Der Kundendienst steht in folgenden Sprachen zur 
Verfugung: Niederlandisch, Englisch, Franzosisch, 
Deutsch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch, Schwedisch, 
traditionelles und vereinfachtes Chinesisch, Japanisch und 
Koreanisch. (Support-lnformationen fur Danemark, 
Finnland und Norwegen stehen nur in englischer Sprache 
zur Verfugung.) 

3. Nutzen Sie den HP e-Support. Wenn Sie uber einen 
Internet-Zugang verfugen, konnen Sie unter folgender 
Adresse per E-Mail Kontakt zu HP aufnehmen: 
www.hp.com/support. Hier erhalten Sie eine personliche 
Antwort von einem Mitarbeiter des HP Kundendiensts. 
E-Mail-Support ist in den auf der Website genannten 
Sprachen verfugbar. 

4. (Kunden in den USA und Kanada konnen diesen Schritt 
uberspringen und mit Schritt 5 fortfahren.) Wenden Sie 
sich an Ihren HP Fach handler. Wenn bei Ihrer 
Digitalkamera ein Hardwarefehler vorliegt, bringen Sie 
diese zu Ihrem HP Fachhandler. Der Service ist innerhalb 
des Gewahrleistungszeitraums Ihrer Digitalkamera 
kostenlos. 



Fehlerbehebung und Support 157 



5. Wenden Sie sich telefonisch an den HP Kundendienst. 
Auf der folgenden Website erhalten Sie Informationen zu 
den Bedingungen fur Telefon-Support in Ihrem Land/lhrer 
Region: www.hp.com/support. Da wir unsere 
telefonischen Support-Dienste stand ig weiter verbessern, 
wird empfohlen, sich regelmafiig auf der HP Website 
uber unser Angebot zu informieren. Lasst sich das 
Problem mit den zuvor genannten Optionen nicht 
beheben, begeben Sie sich zum Standort Ihres 
Computers und Ihrer Kamera, und rufen Sie HP an. 
Halten Sie fur die reibungslose Service-Abwicklung 
folgende Informationen bereit: 

• Modellnummer der Digitalkamera (an der Vorderseite 
der Kamera) 

• Seriennummer der Digitalkamera (an der Unterseite 
der Kamera) 

• Betriebssystem des Computers und verfug barer RAM 

• Version der HP Software (auf dem CD-Etikett) 

• Wortlaut der Meldungen, die beim Auftreten des 
Problems angezeigt werden 

Anderungen der Bedingungen fur HP Telefon-Support 
bleiben vorbehalten. Der Telefon-Support ist fur die 
folgenden Fristen und Lander/Regionen gebuhrenfrei: 

• Ein Jahr ab dem Kaufdatum fur die folgenden Lander/ 
Regionen: Afrika, Asien/Pazifik, Kanada, Lateinamerika, 
Naher Osten und USA 

• Ein Jahr ab dem Kaufdatum fur die meisten Lander/ 
Regionen Europas 

• Zwei Jahre ab dem Kaufdatum fur die folgenden Lander/ 
Regionen in Europa: Tschechische Republik, Slowakei, 
Turkei und Portugal 
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Telefon-Support in den USA und 
Kanada 



Der Support ist auch nach Ablauf der Gewahrleistung 
verfugbar. 

Im Gewahrleistungszeitraum ist der Telefon-Support 
kostenlos. Rufnummer: 1 -(800) -474-6836 (1-800-HP Invent). 

HP Total Care Telefon-Support ist rund urn die Uhr in 
englischer (USA und Kanada), spanischer (nur USA) und 
franzosischer (nur Kanada) Sprache verfugbar. (Anderungen 
der Geschaftszeiten bleiben vorbehalten.) 

Rufen Sie nach Ablauf der Gewahrleistung die folgende 
Nummer an: 1 -(800) -474-6836 (1-800-HP Invent). 

Die dabei anfallenden Gebuhren werden uber Ihre 
Kreditkarte abgerechnet. Wenn Sie der Meinung sind, dass 
Ihr HP Produkt gewartet werden muss, wenden Sie sich an 
HP Total Care. Ein Mitarbeiter von HP Total Care ist Ihnen 
dann dabei behilflich, die entsprechenden 
Wartungsoptionen zu bestimmen. 
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Telefon-Support in Europa, im Nahen 
Osten und Afrika 

Anderungen der Rufnummern und Richtlinien des 
HP Kundendiensts vorbehalten. Auf der folgenden Website 
erhalten Sie Informationen zu den Bedingungen fur Telefon- 
Support in Ihrem Land/lhrer Region: 
www.hp.com/ support. 



Agypten 


+20 2 532 5222 


Algerien 


+213 61 56 45 43 


Dunruin 


ouu 1/ i ^imana, geDunrenireij 


Belgien 


070 300 005 (Niederlandisch) 




070 300 004 (Franzosiscn) 


Danemark 


+45 70 202 845 


Deutschland 


+49 (0) 1 80 5652 1 80 (0, 1 2 €/Minute) 


r* 1 1 

Finnland 


+358 (0)203 66 767 


r 1 • l_ 

Frankreich 


+33 (0)892 69 60 22 (0,34 €/Minute) 


Griechenland 


+30 210 6073603 (internationale Rufnummer) 




oU 1 1 1 11 dd 4/ (Inland) 




800 9 2649 (gebuhrenfrei von Zypern 




nach Athen) 


GroBbritannien 


+44 (0)870 010 4320 


Irland 


1 890 923 902 


Israel 


+972 (0) 9 830 4848 


Italien 


848 800 871 


Luxemburg 


900 40 006 (Franzosisch) 




900 40 007 (Deutsch) 
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Marokko 


+212 22 404747 


Naher Osten 


+971 4 366 2020 (internationale Rufnummer) 


Niederlande 


0900 2020 165 (0,10 €/Minute) 


Nigeria 


+234 1 3204 999 


Norwegen 


+47 815 62 070 


Osterreich 


+43 1 86332 1 000 




0810-001000 (Inland) 


Polen 


+48 22 5666 000 


Portugal 


808 201 492 


Rumanien 


+40 (21)315 4442 


Russische 


+7 095 7973520 (Moskau) 


Foderation 


+7 812 3467997 (St. Petersburg) 


Saudi-Arabien 


800 897 1444 (Inland, gebuhrenfrei) 


Schweden 


+46 (0)77 1 20 4765 


Schweiz 


0848 672 672 (Deutsch, Franzosisch, 




Italienisch - 




Hauptgeschaftszeit 0,08 Sfr/Ansonsten 0,04 Sfr) 


Slowakei 


+421 2 50222444 


Spanien 


902 010 059 


Sudafrika 


086 0001030 (Republik Sudafrika) 




+27 1 1 2589301 (internationale Rufnummer) 


Tschechische 


+420 261307310 


Republik 




Tunesien 


+216 71 89 12 22 


Turkei 


+90 216 579 71 71 


Ukraine 


+7 (380 44) 4903520 (Kiew) 
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Ungarn 


. 0/ ^ 000 linn 

+36 1 382 1111 


Vereinigte 


800 4520 (Inland, gebuhrenfrei) 


Arabische Emirate 




Westafrika 


+351 213 17 63 80 (nur 




franzosischsprachige Lander) 



Sonstiger Telefon-Support weltweit 



Anderungen der Rufnummern und Richtlinien des 
HP Kundendiensts vorbehalten. Auf der folgenden Website 
erhalten Sie Informationen zu den Bedingungen fur Telefon- 
Support in Ihrem Land/lhrer Region: 
www.hp.com/ support. 



Argentinien 


(54)1 1-4778-8380 oder 0-810-555-5520 


Australien 


1300 721 147 (wahrend des 




Gewahrleistungszeitraums) 




1902 910 910 (nach Ablauf der 




Gewahrleistung) 


Brasilien 


0800-15-7751 oder 1 1-3747-7799 


Chile 


800-360-999 


China 


+86 (21) 3881 4518 


Costa Rica 


0-800-01 1-41 14 oder 1-800-71 1-2884 


Dominikanische 


1-800-711-2884 


Republik 




Ecuador 


999-11 9 (Andinatel) 




+ 1-800-711-2884 (Andinatel) 




+ 1-800-225-528 (Pacifitel) 




+ 1-800-711-2884 (Pacifitel) 


Guatemala 


1-800-999-5105 
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Hongkong SAR 


+852 2802 4098 


Indien 


1 600 447737 


Indonesien 


+62 (21) 350 3408 


Jamaika 


1-800-71 1-2884 


Japan 


0570 000 511 (in Japan) 




+81 3 3335 9800 (aufierhalb von Japan) 


Kanada 


1-800-474-6836 




(905-206-4663 aus dem Anrufbereich 




Mississauqa) 


Kolumbien 


01 -800-51 -HP-INVENT 


Malaysia 


1 800 805 405 


Mexiko 


01-800-472-6684 oder (55)5258-9922 


Neuseeland 


+64 (9) 356 6640 


Panama 


001-800-711-2884 


Peru 


0-800-10111 


Philippinen 


+63 (2) 867 3551 


Republik Korea 


+82 1588-3003 


Singapur 


+65 6272 5300 


Taiwan 


+886 0 800 010055 


Thailand 


+66 (0)2 353 9000 


Trinidad und Tobago 


1-800-711-2884 


Venezuela 


0-800-4746-8368 


Vereinigte Staaten 


+ 1 (800) 474-6836 


Vietnam 


+84 88234530 
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A Umgang mit Batterien 



Ihre Kamera benotigt zwei Mignonzellen. Verwenden Sie fur 
optimale Ergebnisse Energizer Lithium-Mignonzellen oder 
aufladbare Nickel-Metallhydrid-Mignonzellen (NiMH). 

Die Lebensdauer von Alkali-Batterien ist erheblich geringer 
als die von Lithium- oder NiMH-Batterien. Achten Sie bei 
Verwendung von Alkali-Batterien darauf, dass Sie 
hochwertige Ultra- oder Premium-Batterien und keine 
norma len Alkali-Batterien verwenden. In Abhangigkeit vom 
Verbrauch Ihrer Kamera ist die Lebensdauer von Lithium- 
Batterien 4-8 Mai longer als die von Alkali-Batterien. Wenn 
Sie aufladbare Batterien bevorzugen: Die Lebensdauer von 
NiMH-Batterien ist 2-5 Mai longer als die von Alkali- 
Batterien. 

Wichtige Fakten zu Batterien 

• Achten Sie beim ersten Einsatz von NiMH-Batterien 
darauf, dass diese vor dem Verwenden der Kamera 
vollstandig aufgeladen sind. 

• Wenn Sie Ihre Kamera uber einen langeren Zeitraum 
(longer als zwei Monate) nicht verwenden mochten, 
empfiehlt HP, dass Sie die Batterien aus der Kamera 
entnehmen. Dies gilt nicht, wenn Sie aufladbare Batterien 
verwenden und die Kamera in der Dockingstation bzw. 
mit einem optionalen HP Netzteil verbunden ist. 
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• Wenn Sie die Batterien in die Kamera einsetzen, 
beachten Sie die Ausrichtungsmarkierungen im 
Batteriefach. Wenn Sie die Batterien falsch einsetzen, 
lasst sich die Klappe des Batteriefachs moglicherweise 
schliefien, aber die Kamera funktioniert nicht. 

• Verwenden Sie niemals Batterien unterschied lichen Typs 
(z.B. eine Lithium- und eine NiMH-Batterie), Herstellers 
oder Alters zugleich. Dies kann zu fehlerhaftem 
Kameraverhalten sowie zum Auslaufen der Batterien 
fuhren. Verwenden Sie stets zwei Batterien des gleichen 
Typs, Herstellers und Alters. 

• Die Leistung aller Batterien sinkt bei geringen 
Temperaturen. Verwenden Sie fur optimale Ergebnisse bei 
geringer Umgebungstemperatur Energizer Lithium- 
Mignonzellen. NiMH-Batterien konnen auch bei geringen 
Temperaturen eine akzeptable Leistung bieten. Zur 
Verbesserung der Leistung aller Batterietypen bei geringer 
Umgebungstemperatur sollten Sie die Kamera und/oder 
die Batterien in einer warmen Innentasche aufbewahren. 

Verlangern der Batterielebensdauer 

Hier einige Tipps zum Verlangern der Batterielebensdauer: 

• Schalten Sie die Bildanzeige aus, und erfassen Sie Bilder 
und Videoclips stattdessen mit dem Sucher. Lassen Sie die 
Bildanzeige moglichst ausgeschaltet. 

• Andern Sie die Einstellung Vorschau beim Einschalten im 
Menu Einrichten in Vorschau aus, so dass die Kamera 
nicht mit aktivierter Vorschau eingeschaltet wird (siehe 
Vorschau beim Einschalten auf Seite 98). 

• Andern Sie die Einstellung Anzeigehelligkeit im Menu 
Einrichten in Gering, so dass die Bildanzeige im Modus 
Vorschau weniger Strom verbraucht (siehe 
Anzeigehelligkeit auf Seite 96). 
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• Minimieren Sie den Blitzeinsatz, indem Sie die 
Blitzeinstellung Autom. Blitz anstelle der Einstellung Blitz 
Ein verwenden (siehe Einstellen des Blitzes auf Seite 44). 

• Verwenden Sie den Zoom nur bei Bedarf, urn das 
Objektiv so selten wie moglich zu bewegen (siehe 
Verwenden der Zoomfunktionen auf Seite 41 ). 

• Vermeiden Sie unnotiges Ein- und Ausschalten. Wenn Sie 
davon ausgehen, dass Sie innerhalb von funf Minuten 
mehr als zwei Bilder aufnehmen, schalten Sie die Kamera 
nicht nach jeder Aufnahme aus, sondern lassen Sie diese 
(bei deaktivierter Bildanzeige) eingeschaltet. Auf diese 
Weise vermeiden Sie, dass das Objektiv haufig aus- und 
eingefahren wird. 

• Verwenden Sie das optionale HP Netzteil oder die 
optionale HP Photosmart M-Series Kamera- 
Dockingstation, wenn Sie die Kamera langere Zeit 
eingeschaltet lassen (beispielsweise beim Ubertragen 
von Bildern oder beim Drucken). 

Sicherheitshinweise fur die 
Verwendung von Batterien 

• Laden Sie in der Kamera, in der optionalen 

HP Photosmart M-Series Kamera-Dockingstation oder 
im optionalen HP Photosmart Schnellladegerat 
ausschliefilich NiMH-Batterien auf. 

• Halten Sie Batterien von offenem Feuer fern, und erhitzen 
Sie diese nicht. 

• Verbinden Sie auf keinen Fall den positiven Batteriepol 
mit Hilfe eines Metallstucks (z.B. einem Draht) mit dem 
negativen Pol. 
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Bewahren Sie Batterien nicht zusammen mit Metallstucken 

(Schmuck, Haarnadeln etc.) auf. Insbesondere der 

Kontakt von Batterien mit Munzen kann gefahrlich sein. 

Stecken Sie keine Batterie in eine mit Wechselgeld 

gefullte Tasche, urn Verletzungen zu vermeiden. 

Perforieren Sie Batterien nicht mit einem Nagel, schlagen 

Sie nicht mit einem Hammer auf eine Batterie, treten Sie 

nicht auf eine Batterie, und setzen Sie diese nicht starken 

Vibrationen oder Stofien aus. 

Loten Sie keine Objekte auf Batterien. 

Batterien durfen weder mit Salz- oder Sufiwasser in 

Kontakt kommen noch nass werden. 

Zerlegen oder modifizieren Sie Batterien nicht. Batterien 

enthalten Sicherheits- und Schutzvorrichtungen, 

die (sofern sie beschadigt werden) dazu fuhren konnen, 

dass die Batterie Hitze erzeugt, explodiert oder zu 

brennen beginnt. 

Verwenden Sie eine Batterie unter keinen Umstanden, 
wenn Ihnen beim Verwenden, Aufladen oder 
Aufbewahren ein ungewohnlicher Geruch auffallt, 
wenn sich die Batterie ungewohnlich heifi anfuhlt (ein 
Erwarmen ist normal), wenn sich die Farbe oder die Form 
der Batterie andert oder die Batterie sonst in irgendeiner 
Form verandert erscheint. 

Sollte eine Batterie undicht sein und Batterieflussigkeit in 
die Augen gelangen, reiben Sie diese nicht. Spulen Sie 
die Augen grundlich mit Wasser aus, und suchen Sie 
sofort einen Arzt auf. Ohne Behandlung kann die 
Batterieflussigkeit die Augen schadigen. 
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Leistung nach Batterietyp 



Die folgende Tabelle enthalt eine Ubersicht zur Leistung von 
Alkali-, Lithium- und NiMH-Batterien in verschiedenen Arten 
von Nutzungsszenarien. 



Nutzungsart 


Alkali- 
Batterie 


Lithium- 
Batterie 


NiMH- 
Batterie 


Wirtschaftlich (bei mehr als 
30 Bildern pro Monat) 




Ok 


Gut 


Wirtschaftlich (bei weniger als 
ou biiaern pro /vionaT) 


Ok 


Gut 


Ok 


Haufiger Blitzeinsatz, viele Bilder 




Gut 


Gut 


Haufige Videoaufnahmen 


Schlecht 


Gut 


Gut 


Haufige Verwendung der 
Vorschau 




Gut 


Gut 


Gesamtlebensdauer 




Gut 


Ok 


Geringe Temperaturen/Einsatz 
im Winter 




Gut 


Ok 


Unregelmaftige Nutzung (ohne 
Kamera-Dockingstation) 


Ok 


Gut 


Ok 


Unregelmaftige Nutzung 
(mit Kamera-Dockingstation) 


Ok 


Gut 


Gut 


Batterien aufladen 


Nein Nein Ja 
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Anzahl von Fotos nach Batterietyp 

In der folgenden Tabelle finden Sie die ungefahre Anzahl 
von Fotos bei starker, leichter und durchschnittlicher 
Beanspruchung fur Alkali-, Lithium- und aufladbare NiMH- 
Batterien. 



Batterietyp 


Ungefahre 
Anzahl von 
Fotos bei star- 
ker Beanspru- 
chung 


Ungefahre 
Anzahl von 
Fotos bei leich- 
ter Beanspru- 
chung 


Ungefahre 
Anzahl von 

Fotos bei durch- 
schnittlicher 

Beanspruchung 


Alkali-Batterie 


50 


150 


100 


Lithium-Batterie 


300 


700 


500 


NiMH-Batterie 


150 


300 


225 



Beachten Sie bei der Tabelle oben, dass in alien Fallen vier 
Bilder pro Sitzung mit einer Pause von mindestens funf 
Minuten zwischen den einzelnen Sitzungen aufgenommen 
wurden. Zusatzliche Informationen: 



• Die Anzahl von Fotos bei starker Beanspruchung wurde 
mit haufiger Verwendung der Vorschau (30 Sekunden 
pro Bild) und der Wiedergabe (15 Sekunden pro Bild) 
sowie der Einstellung Blitz Ein ermittelt. 

• Die Anzahl von Fotos bei leichter Beanspruchung wurde 
mit minimaler Verwendung der Vorschau (10 Sekunden 
pro Bild) und der Wiedergabe (4 Sekunden pro Bild) 
ermittelt. Der Blitz wurde bei 25 % der Fotos verwendet. 

• Die Anzahl von Fotos bei durchschnittlicher 
Beanspruchung wurde mit der Verwendung der Vorschau 
fur 1 5 Sekunden pro Bild und der Wiedergabe fur 

8 Sekunden pro Bild ermittelt. Der Blitz wurde bei 50 % 
der Fotos verwendet. 
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Stromversorgungsanzeigen 

In der Statusanzeige, in der Vorschau, im Modus 
Wiedergabe und bei Anschluss an einen Computer oder 
Drucker konnen folgende Symbole angezeigt werden. 
Wenn kein Symbol angezeigt wird, bedeutet dies, dass 
der Ladezustand der Batterien fur einen normalen Betrieb 
ausreichend ist. 



Symbol 


Beschreibung 


D A\ 


Die Batterien sind fast leer. Die Kamera wird in 
Kurze ausgeschaltet. 


4 1 

Blinkendes 
Symbol 


Die Batterie ist leer. Die Kamera wird ausgeschaltet. 


^^^^ Die Kamera wird uber das Netzteil betrieben (nicht 
^^^O aufladbare Batterien oder keine Batterien eingelegt). 


Animierte 
Ladeanzeige 


Die Kamera wird uber den Netzadapter betrieben, 
und die Batterien werden aufgeladen. 


D Die Kamera hat die Batterie erfolgreich aufgeladen 
und wird mit Netzstrom versorgt. 



HINWEIS: Werden die Batterien aus der Kamera entfernt, 
bleiben die Einstellungen fur Datum und Uhrzeit fur ca. 
10 Minuten erhalten. Werden die Batterien longer als 
1 0 Minuten aus der Kamera entfernt, wird die Uhr auf 
das Datum/die Uhrzeit des letzten Ausschaltens der 
Kamera eingestellt. Moglicherweise werden Sie beim 
nachsten Einschalten der Kamera aufgefordert, Datum 
und Zeit neu einzustellen. 
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Aufladen von NiMH-Batterien 



NiMH-Batterien konnen in der Kamera aufgeladen werden, 
sofern diese mit einem optionalen HP Netzadapter oder mit 
einer HP Photosmart M-Series Kamera-Dockingstation 
verbunden ist. NiMH-Batterien konnen auch mit Hilfe des 
optionalen HP Photosmart Schnellladegerats aufgeladen 
werden. Informationen zu diesen optionalen Zubehorteilen 
finden Sie in Anhang B, Erwerben von Kamerazubehor, 
ab Seite 1 77. 

Wenn das HP Netzteil bei ausgeschalteter Kamera zum 
Aufladen der Batterien verwendet wird, blinkt wahrend 
des Ladevorgangs die Netzkontrollleuchte auf der 
Kamera ruckseite. Bei Verwendung der HP Kamera- 
Dockingstation blinkt deren Leuchte. Bei Verwendung 
des Schnellladegerats blinkt dessen Leuchte rot, urn den 
Ladevorgang anzuzeigen. 
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Die folgende Tabelle zeigt die mittleren Aufladezeiten 
vollstandig entladener NiMH-Batterien je nach Art des 
verwendeten Aufladegerats. Aufierdem wird angegeben, 
wie dem Benutzer signalisiert wird, dass die Batterien 
vollstandig aufgeladen sind. 



Aufladen 


iviiiiiere 


Signal nach Abschluss 




Ladezeit 


des Ladevorgangs 


In der Kamera mit 


12 bis 


Bei ausgeschalteter 


angeschlossenem 


1 5 Stunden 


Kamera hort die 


HP Netzteil 




kiii i mi i i i 
Netzkontrollleuchte der 






Kamera auf zu blinken 






und schaltet sich ab. 






Bei eingeschalteter 






Kamera und aktivierter 






Bildanzeige wird das 






Symbol D 






angezeigt. 


In der Kamera, 


12 bis 


Die Netzkontrollleuchte 


wahrend diese sich in 


1 5 Stunden 


der Dockingstation hort 


der HP Kamera- 




auf zu blinken und 


Dockingstation befindet 




leuchtet dauerhaft. 


Im HP Schnellladegerat 


1 Stunde fur 


Die Leuchte am 


2 Batterien 


Schnellladegerat 




Ca. 2 Stunden 


leuchtet dauerhaft grun. 




bei 4 Batterien 





Wenn Sie die Kamera nach dem Aufladen der Batterien 
nicht sofort benotigen, wird empfohlen, die Kamera in der 
Dockingstation bzw. mit dem HP Netzteil verbunden zu 
lassen. Die Kamera ladt die Batterien regelmafiig neu auf, 
urn die Betriebsbereitschaft sicherzustellen. 
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Beachten Sie bei der Verwendung von NiMH-Batterien 
Folgendes: 

• Achten Sie beim ersten Einsatz von NiMH-Batterien 
darauf, dass diese vor dem Verwenden der Kamera 
vollstandig aufgeladen sind. 

• Moglicherweise werden Sie feststellen, dass die Kapazitat 
der NiMH-Batterien bei den ersten Nutzungszyklen 
geringer a Is erwartet ausfallt. Wenn Sie die Batterien vier 
oder funf Mai vollstandig aufgeladen und entladen 
(verbraucht) haben, erzielen Sie optimale Batterieleistung. 
Sie konnen die Kamera wahrend dieser 
„Konditionierungsphase" ganz normal verwenden, 

urn die Batterien zu entladen. 

• Laden Sie stets beide NiMH-Batterien gleichzeitig auf. 
Eine Batterie mit geringem Ladezustand reduziert die 
Lebensdauer aller Batterien in der Kamera. 

• NiMH-Batterien entladen sich bei Nichtgebrauch. Hierbei 
spielt es keine Rolle, ob sich die Batterien in der Kamera 
befinden oder nicht. Liegt das letzte Aufladen mehr als 
zwei Wochen zuruck, laden Sie die Batterien vor dem 
erneuten Gebrauch auf. Auch wenn Sie Ihre Batterien 
nicht verwenden, sollten Sie diese alle sechs Monate 
aufladen, urn deren Lebensdauer zu verlangern. 

• Die Leistungsfahigkeit aufladbarer Batterien 
(einschliefilich NiMH-Batterien) lasst im Laufe der Zeit 
nach. Dies gilt insbesondere dann, wenn die Batterien bei 
hohen Temperaturen aufbewahrt und verwendet werden. 
Tauschen Sie die Batterien aus, wenn sich die 
Batterieleistung mit der Zeit auf ein inakzeptables 

Mafi verringert. 
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• Die Kamera, die HP Kamera-Dockingstation und das 
HP Schnellladegerat konnen sich wahrend des Betriebs 
und beim Aufladen von NiMH-Batterien erwarmen. Dies 
ist normal. 

• NiMH-Batterien konnen problemlos beliebig lange in der 
Kamera, in der HP Kamera-Dockingstation oder im 

HP Schnellladegerat bleiben. Bewahren Sie aufgeladene 
Batterien stets an einem kuhlen Ort auf. 

Sicherheitshinweise zum Aufladen von 
NiMH-Batterien 

• Laden Sie in der Kamera, in der HP Kamera- 
Dockingstation und im HP Schnellladegerat keine 
anderen Batterietypen als NiMH-Batterien auf. 

• Setzen Sie die NiMH-Batterien richtig herum in die 
Kamera, in die HP Kamera-Dockingstation bzw. in das 
HP Schnellladegerat ein. 

• Verwenden Sie die Kamera, die HP Kamera- 
Dockingstation und das HP Schnellladegerat nur an 
trockenen Orten. 

• Laden Sie NiMH-Batterien nicht an einem heifien Ort auf, 
beispielsweise in der Nahe eines Feuers oder in direktem 
Sonnenlicht. 

• Wenn Sie NiMH-Batterien aufladen, decken Sie die 
Kamera, die HP Kamera-Dockingstation bzw. das 
HP Schnellladegerat nicht ab. 

• Verwenden Sie die Kamera, die HP Kamera- 
Dockingstation oder das HP Schnellladegerat nicht, wenn 
die NiMH-Batterien beschadigt zu sein scheinen. 

• Zerlegen Sie die Kamera, die Kamera-Dockingstation 
bzw. das HP Schnellladegerat nicht. 
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• Ziehen Sie das Netzkabel des HP Netzteils bzw. des 
Schnellladegerats von der Netzsteckdose ab, bevor Sie 
diese Gerate reinigen. 

Aktivieren des Energiesparmodus 

Urn Batteriestrom zu sparen, schaltet sich die Bildanzeige 
automatisch ab, wenn in der Vorschau 20 Sekunden lang 
keine Taste betatigt wird. In alien anderen Modi erfolgt die 
Abschaltung nach 30 Sekunden. Wenn die Kamera an einen 
Computer angeschlossen ist, schaltet sich die Bildanzeige 
10 Sekunden nach dem Herstellen der Verbindung 
automatisch ab. Befindet sich die Kamera in diesem 
Wartezustand, mussen Sie nur eine Taste drucken, damit die 
Kamera wieder in den ursprunglichen Zustand zuruckkehrt. 
Wenn im Wartezustand keine Tasten gedruckt werden, wird 
die Kamera nach weiteren funf Minuten ausgeschaltet. 
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B Erwerben von 
Kamerazubehor 



Sie konnen fur Ihre Kamera weiteres Zubehor erwerben. 

Informationen zu Ihrer HP M41 7 oder HP M51 7 Kamera 
und kompatiblem Zubehor finden Sie unter: 

• www.hp.com/photosmart (USA) 

• www.hp.ca/photosmart (Kanada) 

• www.hp.com (alle ubrigen Lander) 

Zubehor konnen Sie bei Ihrem Handler oder online unter 
folgenden Adressen erwerben: 

• www.hpshopping.com (USA) 

• www.hpshopping.ca (Kanada) 

• www.hp.com/eur/hpoptions (Europa) 

• www.hp.com/apac/homeandoffice (Asien/Pazifik) 

Nachfolgend werden einige der verfugbaren Zubehorteile 
fur diese Digital kamera aufgefuhrt. Das Kamerazubehor ist 
moglicherweise nicht in alien Landern/Regionen verfugbar. 
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• HP Photosmart M-Series Kamera- 
Dockingstation - C8907A/ 
C8907B 

Laden Sie die NiMH-Mignonzellen 
Ihrer Kamera direkt in dieser auf, 
so dass Sie die Kamera jederzeit 
verwenden konnen. Ubertragen Sie Fotos ganz einfach 
auf Ihren Computer, senden Sie Fotos uber HP Instant 
Share per E-Mail, oder drucken Sie Fotos auf Tastendruck. 
Schliefien Sie die Kamera an ein Fernsehgerat an, 
und betrachten Sie Diashows. 

Zum Lieferumfang gehort eine Kamera-Dockingstation mit 
zwei aufladbaren NiMH-Mignonzellen, ein Audio/Video- 
Kabel, ein USB-Kabel sowie ein HP Netzteil. 

• HP Photosmart M-Series Schnelllade-Kit - 

LI 81 5A/L1 81 5B 

Aufladen von NiMH-Mignonzellen innerhalb von einer 
Stunde und Schutz fur Ihre HP Photosmart M-Series 
Kamera. Dieses Kit enthalt alles fur die sichere 
Aufbewahrung Ihrer Kamera: ein ultra leichtes Ladegerat, 
eine Kameratasche und vier aufladbare Hochleistungs- 
NiMH-Mignonzellen. 

• HP Photosmart 3,3 V-Netzteil fur HP Photosmart M-Series 
Kameras - C891 2B/C891 2C 

Dies ist das einzige unterstutzte Netzteil zur Verwendung 
mit M-Series Kameras. 
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• HP Photosmart SD Speicherkarten 

(Wichtige Informationen zu unterstutzten Speicherkarten 
finden Sie im Abschnitt Speicher auf Seite 1 89.) 

• HP Photosmart 64 MB SD Speicherkarte - 
L1872A/L1872B 

• HP Photosmart 1 28 MB SD Speicherkarte - 
L1873A/L1873B 

• HP Photosmart 256 MB SD Speicherkarte - 
L1874A/L1874B 

• HP Photosmart 51 2 MB SD Speicherkarte - 
L1875A/L1875B 

• HP Photosmart 1 GB SD Speicherkarte - 
L1876A/L1876B 

• HP Photosmart M-Series Kameratasche - Q62 1 4A 
Modischer und mafigeschneiderter Schutz fur Ihre 

HP Photosmart M-Series Kamera. Die Tasche besteht aus 
einem langlebigen, dunnen, lederahnlichen schwarzen 
Material, das Schutz bietet, ohne platzraubend zu sein. 
Sie verfugt uber eine praktische Zusatztasche zum 
Aufbewahren einer Ersatzspeicherkarte. 

• HP Photosmart Kameratasche, sportlich/schwarz - 

Q6216A 

Ein leichter, langlebiger und sportlicher Schutz fur 
Ihre HP Photosmart M-Series Kamera. Mit dem im 
Lieferumfang enthaltenen Umhangeband, 
der Gurtelschlaufe und dem integrierten Clip kann die 
Kameratasche auf einfache Weise an Kleidung oder 
Gepack befestigt werden. Sie verfugt aufierdem uber 
zwei Taschen zum Aufbewahren von Ersatzbatterien und - 
speicherkarten. 
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• HP PhotoSmart Kameratasche, sportlich/silberfarben - 

Q6217A 

Diese attraktive und leichte sportliche Tasche schutzt Ihre 
HP Photosmart M-Series Kamera vor Kratzern, Stofien 
sowie leichten Witterungsschwankungen und bietet 
zugleich modisches Design und Langlebigkeit. Sie verfugt 
uber praktische Taschen zum Aufbewahren von 
Ersatzbatterien und -speicherkarten. Im Lieferumfang ist 
ein Umhangeband und eine Gurtelschlaufe fur grofieren 
Tragekomfort enthalten. 

• www.casesonline.com - Unter www.casesonline.com 

konnen Sie Ihre eigene Tasche fur Ihre HP Photosmart 
M-Series Kamera entwerfen. Wahlen Sie ein Design, 
ein Material und eine Farbe fur Ihre Tasche aus. 
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C Umgang mit der Kamera 



Wenn Sie bei der Verwendung Ihrer Kamera einige 
grundlegende Richtlinien beachten, konnen Sie lange 
Zeit Freude daran haben. 

Grundlegende Richtlinien 

Urn sicherzustellen, dass Ihre Kamera dauerhaft eine 
optimale Leistung bietet, sollten Sie einige grundlegende 
Richtlinien beachten. 

• Bewahren Sie die Kamera an einem kuhlen und trockenen 
Ort und nicht in der Nahe von Fenstern, Heizungen oder 
feuchten Boden auf. 

• Wenn Sie die Kamera nicht verwenden, schalten Sie 
diese immer aus, urn das Objektiv zu schutzen. Wenn die 
Kamera ausgeschaltet ist, wird das Objektiv eingefahren 
und geschlossen. 

• Reinigen Sie das Gehause der Kamera, die Bildanzeige 
und das Objektiv regelmafiig mit speziellem 
Reinigungszubehor fur Kameras. Weitere Informationen 
finden Sie unter Reinigen der Kamera auf Seite 1 82. 

• Bewahren Sie Kamera und Zubehor zum Transport in 
einer gepolsterten Tasche mit stabilem Trageband auf. 
Die meisten HP Digitalkamerataschen verfugen uber 
integrierte Taschen fur Batterien und Speicherkarten. 
Weitere Informationen finden Sie unter Erwerben von 
Kamerazubehor auf Seite 1 77. 
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• Behalten Sie die Kamera-Ausrustung auf Reisen immer 
als Handgepack bei sich. Geben Sie sie nicht mit Ihrem 
Gepack auf, da die Kamera durch unvorsichtige 
Behandlung und extreme Witterungsbedingungen 
beschadigt werden kann. 

• Offnen Sie das Gehause der Kamera nicht, 

und versuchen Sie auf keinen Fall, diese selbst zu 
reparieren. Bei Beruhrung des Innenraums einer 
Digital kamera besteht die Gefahr eines elektrischen 
Schlages. Wenden Sie sich fur Reparaturen an ein 
HP Kundendienstzentrum. 
HINWEIS: Informationen zum sicheren Umgang mit Batterien 
finden Sie unter Anhang A, Umgang mit Batterien, 
ab Seite 1 65. 

Reinigen der Kamera 

TIPP: Wenn die in diesem Abschnitt beschriebenen 

Reinigungsverfahren nicht ausreichend sind, bringen Sie 
die Kamera zu einem Fotogeschaft, das auf das Reinigen 
von Digitalkameras spezialisiert ist. 

Eine gereinigte Kamera sieht nicht nur besser aus, sondern 
auch die Qualitat der Fotos wird verbessert. Besonders 
wichtig ist eine regelmafiige Reinigung des Objektivs, 
da sich Staubpartikel und Fingerabdrucke auf die Qualitat 
Ihrer Fotos auswirken konnen. 

Zum Reinigen der Kamera benotigen Sie ein Objektiv- 
Reinigungstuch und ein weiches, trockenes und fusselfreies 
Tuch, das Sie in den meisten Fotogeschaften erhalten. 
Das Zubehor kann auch als Reinigungskit fur Kameras 
erworben werden. 
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HINWEIS: Erwerben Sie ein Objektiv-Reinigungstuch, 
das nicht chemisch behandelt wurde. Bei einigen 
chemisch behandelten Objektiv-Reinigungstuchern 
kann es zum Zerkratzen des Objektivs und der 
Bildanzeige kommen. 



Im Folgenden wird erlautert, wie Sie Schmiermittel entfernen 
konnen, das durch den Mechanismus zum Offnen und 
Schliefien auf das Objektiv gelangt ist. Ebenso konnen Sie 
Fingerabdrucke, Staub und anderen Schmutz auf dem 
Objektiv entfernen. 

1. Schalten Sie die Kamera ein, urn den Mechanismus zum 
Offnen und Schliefien zu aktivieren und das Objektiv 
auszufahren. 

2. Schlagen Sie das Reinigungstuch urn ein Ende des 
Wattestabchens. 

3. Verwenden Sie das Wattestabchen mit dem 
Reinigungstuch, urn das Objektiv in kreisformigen 
Bewegungen zu saubern. 

Achten Sie beim Umgang mit der Kamera nach der 
Objektivreinigung darauf, bei eingefahrenem Objektiv 
nicht auf die Abdeckung des Mechanismus zum Offnen/ 
Schliefien zu drucken. Dies konnte dazu fuhren, dass 
Schmiermittel auf das Objektiv gelangt. 
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Reinigen des Kameragehauses und der 
Bildanzeige 

Fuhren Sie die folgenden Schritte aus, urn Fingerabdrucke, 
Staub, Feuchtigkeit usw. zu entfernen, die sich auf dem 
Kameragehause und der Bildanzeige angesammelt haben. 

1. Entfernen Sie durch vorsichtiges Blasen den Staub von der 
Bildanzeige. 

2. Wischen Sie die gesamte Oberflache der Kamera und 
die Bildanzeige mit einem sauberen, trockenen und 
weichen Tuch ab. 

HINWEIS: Die Bildanzeige kann auch mit einem Objektiv- 
Reinigungstuch abgewischt werden. 
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D Spezifikationen 



/Vlerkmol 


Bp<;rhi"pihiinn 


Auflosung 


Einzelbilder: 




j,ou /v\r \£\jy\j x i yy^+j eneKTive nxei 




• 5, 1 9 MP (2620 x 1 984) effektive Pixel 




Videoclips: 




• 320 x 240 effektive Pixel 


Sensor 


CCD-Chip mit 7,194 mm Diagonale 




(1/2,5 Zoll, Format 4:3) 


Farbtiefe 


36 Bit (12 Bit x 3 Farben) 


Objektiv 


Brennweite: 




• Weitwinkel: 6,0 mm 




• Teleobjektiv: 18,0 mm 




oj ill ill eriispricriT unyeTurir 




36 mm bis 1 08 mm 




Blendenstufe: 




• Weitwinkel: f/2,91 und f/4,86 




• Teleobjektiv: f/4,86 und f/8,0 


OnipUtivnPwinrlp 

V/wlCI\IIVUCWII IUC 


Kein 


Sucher 


Echtbildsucher mit optischem Zoom, 




.^fnrhpr Vprnronpriinn nhnp 




Dioptrienausgleich 


Zoom 


• Optischer Zoom - 3fach 




* Digital-Zoom: 




• M417-7fach 




• M517-8fach 
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Merkmal 


Beschreibung 


Fokus 


TTL-Autofokus Fokusbereiche: 




• Normal (Standard) - 500 mm bis 




unendlich 




• Makro - 1 00 mm bis 800 mm 


Belichtunqszeit 


1/2000 bis 2 Sekunden 


Stativhalterung 


Ja 


Integrierter Blitz 


1 i • 1 1 1 *i O C 1 1 

Ja, typiscne Ladezeit von o oekunden 


Blitzentfernungen 


Zoom-Position: Weitwinkel 




Maximal (Auto-ISO): 




3,8 m 




Zoom-Position: Teleobjektiv 




Maximal (Auto-ISO): 




2,2 m 


Externer Blitz 


Nein 



Blitzeinstellungen Autom., Autom. Blitz/Rote-Augen-Autom., 
Blitz Aus, Blitz Ein, Nacht 



Bildanzeige • M417 - Aktive 1 ,8 Zoll-TFT-LTPS- 

Farbanzeige mit Hintergrundbeleuchtung, 
557x234 Pixel (130.338 Pixel) 
• M517 - Aktive 2 Zoll-TFT-LTPS- 

Farbanzeige mit Hintergrundbeleuchtung, 
558 x 234 Pixel (130.572 Pixel) 
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Merkmal 



Beschreibung 



Aufnahmeoptionen • Einzelbild (Standard) 

• Selbstausloser- Einzelbild oder 
Videoclip wird mit einer Verzogerung von 
10 Sekunden aufgenommen. 

• Selbstausloser - 2 Fotos - Einzelbild wird 
mit einer Verzogerung von 1 0 Sekunden 
aufgenommen. Nach drei weiteren 
Sekunden wird ein zweites Bild 
aufgenommen. Ein Videoclip wird mit 
einer Verzogerung von 10 Sekunden 
aufgenommen. 

• Burst - Die Kamera nimmt so schnell wie 
moglich nacheinander vier Bilder auf, 
und fahrt dann fort, Bilder aufzunehmen, 
bis der Speicher voll ist. 

• Video - 30 Bilder pro Sekunde (mit 
Audio), bis der Speicher voll ist. 

Audioaufnahme • Einzelbilder - Die maximale Lange eines 
Audioclips wird durch den verfugbaren 
freien Kameraspeicher bestimmt. 

• Burst - Keine Audioaufnahme moglich. 

• Videoclips - Audiodaten werden 
automatisch aufgenommen. 



Aufnahmemodi Autom. (Standard), Makro, Schnappschuss, 
Action, Portrait, Landschaft, Strand u. Schnee 



Bildqualittit, 


• 5MP optimal 


Einstellung 


• 5MP (Standard) 




• 3MP 




• IMP 




• VGA 


Adaptive 


Ja, mit Hilfe von HP Adaptive Lighting 


Beleuchtung 


Technology 



Spezifikationen 187 



Merkmal Beschreibung 



Farbeinstellungen Vollfarben (Standard), SchwarzweiB, Sepia 

Einstellungen fur Aus (Standard), Nur Datum, Datum/Zeit 

Datums-/ 

Zeitstempel 

Einstellungen fur die Manuelle Einstellung von -2,0 bis +2,0 EV 

Belichtungskompen- (Exposure Value, Belichtungswert) in Schritten 

sation von 0,5 EV 

Einstellungen fur Autom. (Standard), Sonne, Schatten, 

den WeiBabgleich Kunstlicht, Fluoreszierend 

Einstellungen fur die Autom. (Standard), 100, 200, 400 
ISO-Empfindlichkeit 
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Merkmal Beschreibung 



Speicher • M417: 16 MB interner NAND-Flash- 

Speicher 

M517: 32 MB interner NAND-Flash- 
Speicher 

• 64 MB SDRAM 

• Speicherkartensteckplatz 

• Die Kamera bietet Unterstutzung fur 
sowohl Standard- als auch 
Hochgeschwindigkeits-SD (Secure 
Digital)- und -MMC (MultiMediaCard)- 
Speicherkarten von 16 MB bis zu 1 GB. 
Es werden nur MMC-Speicherkarten 
unterstutzt, die der MultiMediaCard- 
Spezifikation entsprechen. Kompatible 
MMC-Speicherkarten sind auf der 
Verpackung mit dem || 
MultiMediaCard-Logo gekennzeichnet. 
SD-Speicherkarten werden empfohlen, 
da diese schnelleren Lese- und 
Schreibzugriff als MMC-Speicherkarten 
ermoglichen. 

• Diese Kamera unterstutzt Speicherkarten 
mit einer Kapazitat von bis zu 1 GB. 
Eine Speicherkarte mit hoher 
Speicherkapazitat allein beeinflusst die 
Kameraleistung nicht. Eine grofte Anzahl 
von Dateien (mehr als 300) verlangert 
jedoch die Einschaltzeit der Kamera. 

• Die Anzahl der speicherbaren Bilder 
variiert je nach den Einstellungen fur die 
Bildqualitat (siehe Speicherkapazitat auf 
Seite 192). 
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Merkmal 


Beschreibung 


Komprimierungsfor- 


• JPEG (EXIF) bei Einzelbildern 


mat 


• EXIF 2.2 fur Einzelbilder mit 




eingebetteten Audiodaten 




• MPEG1 fur Videoclips 


Schnittstellen 


• USB-Mini-B zum Anschluss an einen 



Computer oder PictBridge-zertifizierten 
Drucker 



• DPS (Direct Printing Standard) 

• Gleichstromeingang 3,3 V, 2500 mA 

• Audio/Video-Ausgang zum Anschluss an 
ein Fernsehgerat uber die M-Series 
Kamera-Dockingstation 

• HP Photosmart M-Series Kamera- 
Dockingstation 



Ausrichtungssensor Nein 



Standards 


• PTP-Transfer (15740) 




• MS DC-Transfer 




• NTSC/PAL 




• JPEG 




• MPEG1 Level 1 




• DPOF1.1 




• EXIF 2.2 




• DCF 1 .0 




• DPS 
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Merkmal 



Beschreibung 



Stromversorgung Durchschnittlicher Stromverbrauch: 2,1 W 

bei eingeschalteter Bildanzeige. 4,5 W max. 

Stromverbrauch. 

Mogliche Stromquellen: 

• Entweder zwei nicht aufladbare Alkali- 
oder Lithium-Mignonzellen oder zwei 
aufladbare NiMH-Mignonzellen. 
Aufladbare Batterien konnen entweder 
mit Hilfe des optionalen HP Netzteils 
oder der HP Photosmart M-Series 
Dockingstation in der Kamera oder extern 
im HP Photosmart Schnellladegerat 
aufgeladen werden. Die durchschnittliche 
Ladezeit von NiMH-Batterien fur jede 
dieser Methoden finden Sie im Abschnitt 
Auf laden von NiMH-Batterien auf 

Seite 172. 

• Optionales HP Netzteil (3,3 V, 
2500 mA, 8,25 W) 

• Optionale HP Photosmart M-Series 
Kamera-Dockingstation 

Aufladen in der Kamera mit dem optionalen 
HP Netzteil oder der optionalen 
HP Photosmart 

M-Series Kamera-Dockingstation: 
100 % in 15 Stunden. 

Abmessungen des Mafte bei ausgeschalteter Kamera und ein- 
Gehduses gefahrenem Objektiv ohne Befestigung der 

Halteschlaufe: 

107 mm (L) x 36 mm (B) x 53 mm (H) 
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Merkmal 


Beschreibung 




Gewicht 


1 49 g ohne Batterie 




Temperaturbereich 


Bei Betrieb: 






0 bis 50 °C bei 






1 5 bis 85 % relativer 


Luftfeuchtigkeit 




Bei Lagerung: 






-30 bis 65 °C bei 






1 5 bis 90 % relativer 


Luftfeuchtigkeit 


Speicherkapazitdt 



Die folgende Tabelle enthalt die ungefahre Anzahl und die 
durchschnittliche Grofie von Einzelbildern, die bei 
unterschiedlichen Einstellungen fur die Bildqualitdt im Menu 
Aufnahme im internen Speicher der HP Photosmart M41 7 
Digitalkamera (16 MB) bzw. im internen Speicher der 
HP Photosmart M517 Digitalkamera (32 MB) gespeichert 
werden konnen. 

HINWEIS: Nicht die gesamten 1 6 MB bzw. 32 MB des 
internen Speichers der M41 7 bzw. M51 7 Digitalkamera 
sind fur das Speichern von Bildern verfugbar, da eine 
bestimmte Menge an Speicherplatz fur interne 
Operationen der Kamera verwendet wird. Aufierdem 
variiert die tatsachliche Grofie der Dateien und die 
Anzahl der speicherbaren Einzelbilder im internen 
Speicher der Kamera oder auf der optionalen 
Speicherkarte je nach den ausgewahlten Motiven fur 
die Einzelbilder und der Lange der aufgenommenen 
Audioclips. 
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M41 7 Speicherkapazitat 



5MP optimal 


3 bilder (je z,D Mb) 


3/Vlr (otandard) 


o bilder (|e 1 ,o Mb) 


3MP 


11 Bilder (je 1,1 MB) 


IMP 


22 Bilder (je 550 KB) 



VGA 92 Bilder (je 140 KB) 



M517 Speicherkapazitat 



5MP optimal 


1 1 Bilder (je 2,5 MB) 


5MP (Standard) 


18 Bilder (je 1,6 MB) 


3MP 


26 Bilder (je 1,1 MB) 


IMP 


52 Bilder (je 550 KB) 


VGA 


207 Bilder (je 140 KB) 



Spezifikationen 
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Index 



A 

Abdunkeln von Bildern 63 
Adaptive Beleuchtung, 

Einstellung 58 
AF-Sucherleuchte 24 
Anschlusse 
HP Kamera- 

Dockingstation 27 
Netzteil 27 
USB 27 
Anzahl 

Bilder im internen 

Speicher 192 
verbleibende Bilder 31, 
37, 72 
Anzeige fur 

Batteriestatus 171 
Anzeigehelligkeit, 

einstellen 96 
Anzeigen von Bildern 69 
Anzeigen, 

Stromversorgung 171 
Audioclips, 

aufnehmen 34, 79 
Aufhellen von Bildern 63 
Aufladen von NiMH- 
Batterien 172 



Aufnahmemodus 
Einstellungen 47 
Taste 23 

Wiederherstellen einer 
Einstellung 49 
Aufnehmen 

Audioclips 34, 79 
Videoclips 35 
Ausloser 

Beschreibung 20 
Sperren von Belichtung 
und Fokus 38 
Aufierkraftsetzen der 
automatischen 
Belichtung 47 
Auswahlen von Bildern fur 

HP Instant Share Ziele 86 
Automatische Belichtung, 
aufier Kraft setzen 47 

B 

Batterielebensdauer 

verlangern 166 
Batterien 

Anzeigen 171 
Aufladen von NiMH- 

Batterien 172 
Fotos nach Typ 1 70 
installieren 1 1 
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Klappe an der 
Kamera 22 
Lebensdauer 

verlangern 166 
Leistung 169 
Schnelllade-Kit 178 
wichtige Informationen 
zur Nutzung 1 65 
Belichtungskompensation, 

Einstellung 63 
Bereich 

Belichtungskompensation 
188 

Blendenstufe 1 85 
Fokus 186 
Bereiche fur die 

Belichtungszeit 186 
Bildanzeige 

Beschreibung 23 
Statusanzeige 30 
Taste "Vorschau,, 25 
verwenden 36 
Vorschau beim 

Einschalten, 

Einstellung 98 
Bilder 

abdunkeln 63 

adaptive Beleuchtung 58 

Anzahl im internen 

Speicher 192 
Anzahl verbleibende 31, 

37, 72 
aufhellen 63 



Aufnahmemodi 47 
Aufnehmen von 

Audioclips 34 
Bildqualitat, 

Einstellung 55 
Datums-/Zeitstempel 61 
drehen 79 
Empfindlichkeit (ISO) 

einstellen 66 
Farbeinstellungen 60 
Miniaturansichten 73 
ubertragen von der 
Kamera auf den 
Computer 89 
vergrofiern 74 
Weifiabgleich 
einstellen 64 
zu dunkel/zu hell 63 
Bilder nach Batterietyp 170 
Bildfarbe, Einstellung 60 
Bildqualitat, Einstellung 55 
Bildubersicht 72 
Blinkende Leuchten an der 

Kamera 21, 22, 24, 26 
Blitz 

Beschreibung 26 
Einstellungen 44 
verwenden 44 
Wiederherstellen einer 
Einstellung 45 

Burst 

Einstellung 52 
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Taste „Selbstausloser/ 

Burst" 23 
Wiederherstellen einer 

Einstellung 51, 53 

c 

Computer, Kamera 
verbinden mit 89 



Datum und Zeit, 

Einstellung 13, 99 
Datums-/Zeitstempel, 

Einstellung 61 
Digital-Zoom 42 
Direkter Druck 

Senden von Bildern direkt 
von der Kamera an 
einen Drucker oder 
Computer 91 
Taste „HP Instant Share/ 
Drucken" 23 
Drehen von Bildern 79 
Drucken von Bildern 
direkt auf einem 

Drucker 91 
Taste „HP Instant Share/ 

Drucken" 23 
Verwenden von HP Instant 
Share 81 



Einstellungen, 

wiederherstellen 45, 49, 

51, 53, 54 
Einstellungen, 

zurucksetzen 31 
Einzelbilder, aufnehmen 33 
Erwerben von 

Kamerazubehor 177 

F 

Fehler beheben 105 
Fehlermeldungen 

auf dem Computer 1 53 

auf der Kamera 1 37 
Fokus 

Bereich 186 

Kamerazittern 41 

Markierungen, 
verwenden 38 

sperren 40 
Formatieren 

interner Speicher 77 

Speicherkarte 15, 77 
Fotos nach Batterietyp 1 70 

G 

Gemeinsames Nutzen von 
Bildern 81 
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H 

Halteschlaufe, befestigen 
an der Kamera 1 0 

Hilfe durch den 
Kundendienst 156 

Hilfe, in der Kamera 
integriert 

fur Optionen des Menus 

„Aufnahme" 55 
Menu „Aufnahme", 
Menu„Hilfe" 30 
HP Image Zone Express 

Software 109 
HP Image Zone Software 
Anforderungen unter 

Windows 108 
Beschreibung 107 
installieren 17 
nicht verwenden 1 1 0 
HP Instant Share 
Beschreibung 81 
Senden von Bildern 86 
Taste „HP Instant Share/ 

Drucken" 23 
Verwenden des Menus 
„HP Instant Share" 82 
HP Kamera-Dockingstation 
Anschluss an der 

Kamera 27 
Beschreibung 10 
erwerben 1 78 



HP Netzteil 

Anschluss an der 
Kamera 27 

erwerben 1 78 
HP Websites 156 

I 

Installieren 
Batterien 1 1 
Halteschlaufe 10 
Software 17, 18 
Speicherkarte 15 
Integrierte Demo der 

Kamera, anzeigen 32 
Integrierte Kamera hilfe 
fur Optionen des Menus 

„Aufnahme" 55 
Menu „Hilfe // 30 
Interner Speicher 
Bildkapazitat 192 
formatieren 77 
verbleibende Bilder 31, 
37, 72 
ISO-Empfindlichkeit, 
einstellen 66 

K 

Kamera 
Menus 28 
Spezifikationen 1 85 
Status 27 
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Umgang 181 
Zubehor 177 
zurucksetzen 106 
Kamera zurucksetzen 106 
Kamerateile 
Oberseite der 
Kamera 20 
Vorder- und Ruckseite 

der Kamera 21 
Vorderseite, Ruckseite 
und Unterseite der 
Kamera 26 
Kameratone, Einstellung 97 
Kapazitat des internen 

Speichers 192 
Kaufen von 

Kamerazubehor 177 
Komprimierungsformat 190 
Kundendienst 156 

L 

Laufwerk, 

verbinden als 1 00 
Lebensdauer der Batterien, 

verlangern 166 
LEDs (Leuchten) an der 

Kamera 

AF-Sucherleuchte 24 
Netzkontrollleuchte 21 
Selbstausloser-/ 

Videoleuchte 26 
Speicherleuchte 22 
Videosucherleuchte 24 



Leistung 169 
Loschen wahrend der 

Sofortkontrolle 34, 36 
Loschen, verwenden 77 

M 

Macintosh-Computer, 

Software install ieren 18 
Markierungen in der 

Vorschau 38 
Meldungen 

auf dem Computer 1 53 

auf der Kamera 1 37 
Menu „Aufnahme" 

Einstellungen 
wiederherstellen 54 

Hilfe zu 
Menuoptionen 55 

verwenden 53 
Menu „Einrichten", 

verwenden 95 
Menu „HP Instant Share" 

Beschreibung 83 

Einrichten von Zielen 84 

Senden von Bildern 86 

verwenden 82 
Menu „Wiedergabe" 75 
Menus 

Aufnahme 53 

Einrichten 95 

HP Instant Share 82 

Ubersicht 28 

Wiedergabe 75 

Index 199 



Mikrofon, Beschreibung 26 
Miniaturansichten 73 
Steuerung am Zoom- 
Hebel 22 
Modus „Action", 

einstellen 48 
Modus „Landschaft", 

einstellen 48 
Modus „Makro", 

einstellen 47 
Modus „ Portrait", 

einstellen 48 
Modus „Schnappschuss", 

einstellen 48 
Modus „Strand u. Schnee", 

einstellen 48 

N 

Netzkontrollleuchte, 
Beschreibung 21 
Netzteil 

Anschluss an der 

Kamera 27 
erwerben 1 78 
Netzteil, HP 27 
Anschluss an der 

Kamera 27 
erwerben 1 78 
NiMH-Batterien 
aufladen 172 
Sicherheitshinweise 167 



o 

Online-Ziele, einrichten 84 
Optischer Zoom 41 

P 

Pfeile auf der Steuertaste 23 
Platz, verbleibender im 

Speicher 31, 37, 72 
Probleme, beheben 105 
Produktunterstutzung 156 

R 

Region, Einstellung 1 3 
Rote-Augen-Automatik 

Beschreibung 46 

rote Augen entfernen 78 

s 

Schalter ON/OFF, 
Beschreibung 21 
Selbstausloser 
Einstellungen 49 
Leuchte 26 
Taste „Selbstausloser/ 
Burst" 23 
Sicherheitshinweise zu 
NiMH-Batterien 167 
Software 

installieren 17, 18 
Verwenden der 
Kamera ohne 1 1 0 



200 HP Photosmart M417/M517 Benutzerhandbuch 



Speicher, intern 
Bildkapazitat 192 
formatieren 77 
verbleibende Bilder 31, 
37, 72 
Speicherkarte 

formatieren 1 5, 77 
installieren 15 
Klappe an der 
Kamera 22 
unterstutzte Typen und 

Grofien 189 
verbleibende Bilder 31, 
37, 72 
Speicherleuchte, 

Beschreibung 22 
Spezifikationen 1 85 
Sprache 
Andern der 

Einstellung 102 
auswahlen beim ersten 
Starten 12 
Stativhalterung, 

Beschreibung 27 
Status, Kamera 27 
Statusanzeige 30 
Steuertaste mit Pfeilen, 

Beschreibung 23 
Stromversorgung 
Anzeigen 171 
Leuchte 21 
Spezifikationen 191 



Sucher 

Beschreibung 23 

Leuchten 24 

verwenden 38 
Support fur Benutzer 1 56 

T 

Taste,, Blitz ", 

Beschreibung 23 
Taste „Menu/OK" (Menu/ 

OK), Beschreibung 22 
Taste „Selbstausloser/ 

Burst" 23 
Taste „ Video", 

Beschreibung 20 
Taste MODUS 23 
Taste ON/OFF, 

Beschreibung 21 
Tasten an der Kamera 20 
Technischer Support 156 
Teile der Kamera 
Oberseite der 
Kamera 20 
Vorder- und Ruckseite 

der Kamera 21 
Vorderseite, Ruckseite 
und Unterseite der 
Kamera 26 
Tone der Kamera 97 
TV-Konfiguration, 
Einstellung 101 
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u 

Uberbelichten 

von Bildern 63 
Ubertragen von Bildern 

auf einen Computer 89 
Umgang mit der 

Kamera 181 
Unterbelichten von 

Bildern 63 
USB 

Anschluss an der 

Kamera 27 
Konfigurationseinstellung 

100 

V 

Verbindungen 

als PTP-Gerat (Picture 

Transfer Protocol) 100 
mit einem Computer 89 
mit einem Drucker 91 
mit einem USB- 
Massenspeichergerat 
(Mass Storage Device 
Class, MSDC) 100 
Verbleibende Bilder, 

Anzahl 31, 37, 72 
Vergrofiern 

Steuerung am Zoom- 

Hebel 22 
verwenden 74 



Vergrofiern von Bildern 74 
Verkleinern und Vergrofiern, 

Funktionen 22 
Verlangern der 

Batterielebensdauer 166 
Verschieben von Bildern auf 

die Speicherkarte 103 
Videoclips, aufnehmen 35 
Videosucherleuchte 24 
Vorschau 
Taste 25 
verwenden 36 
Vorschau beim Einschalten, 

Einstellung 98 

W 

Websites fur HP 156 
Weifiabgleich, 

Einstellung 64 
Wiedergabe 69 

Taste, Beschreibung 25 
Wiederherstellen von 
Einstellungen 45, 49, 
51, 53, 54 
Windows-Computer 

Software install ieren 17 
Systemanforderungen fur 
Software 108 
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z 

Zeit und Datum, 

Einstellung 13, 99 
Zeit-/Datumsstempel, 

Einstellung 61 
Zoom 

digital 42 
optisch 41 
Spezifikationen 1 85 
Zoom-Hebel, 

Beschreibung 22 
Zubehor fur die 
Kamera 177 
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